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1. Allgemeines. 


liver Lodge. The nineteenth Kelvin lecture. ,,The revolution in physics. “ 
urn. Inst. Electr. Eng. 66, 1005—1020, 1928, Nr. 382. Giintherschulze. 


enry Leffmann. The invention of the dynamo. Science (N. 8.) 68, 379, 
28, Nr. 1764. Verf. bringt historische Bemerkungen iiber eine angeblich 1833 
n Joseph Saxton gebaute Dynamomaschine, deren Originalmodell sich 
zeit in den Sammlungen des Franklin-Instituts in Philadelphia befindet. Sewig. 


. A. Willers. Methoden der praktischen Analysis. Mit 132 Figuren. 
'4§. Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1928. (Géschens Lebr- 
cherei, 1. Gruppe: Reine und angewandte Mathematik, Bd. 12.). Inhalt: 
as Zahlenrechnen und seine Hilfsmittel. Interpolation. Angenaherte Inte- 
tion und Differentiation. Praktische Gleichungslehre. Analyse empirischer 
tionen. Angenaherte Integration gewdhnlicher Differentialgleichungen. 
Scheel. 
. Bogoliouboff et N. Kryloff. Sur les méthodes des différences finies 
our la résolution approchée des problémes fondamentaux de la 
hysique mathématique. C. R. 186, 422—425, 1928, Nr.7. Die Verff. 
ben in einer friiheren Abhandlung (C. R. 183, 476, 1926) das sogenannte Prinzip 
m Rayleigh (eine Naherungsmethode zur Ermittlung von Higenfrequenzen) 
urch Abschaétzung des dabei begangenen Fehlers mit Hilfe der Differenzen- 
chnung gerechtfertigt. In der vorliegenden Note teilen sie 1. die bestmodgliche 
bschatzung mit, bei der aber die GréSen der Ordnung n—* (n Anzahl der aus- 
fiihrten Naherungsschnitte) vernachlassigt sind. Um diese Ordnung der Ab- 
s*hatzung zu steigern, teilen sie 2. eine ,.Methode der héheren Differenzen* mit. 
; Spenke. 
.Baudisch. Verdiinnungs- und Verdichtungsluftpumpen. Dinglers 
iourn. 348, 193—196, 1928, Nr. 19/20. Verf. beginnt die Abhandlung mit den 
erkmalen, die die Verdiinnungs- und Verdichtungsluftpumpen von den Saug- 
md Druckluftpumpen unterscheiden. . ,,Bei den Saug- und Druckluftpumpen 
* jedes Pumpendiagramm gleich dem vorhergehenden oder nachfolgenden, 
ei den Verdiinnungs- und Verdichtungsluftpumpen hingegen ist, der ab- oder 
ehmenden Dichte der Luft entsprechend, jedes Diagramm vom vorhergehenden 
er nachfolgenden verschieden. Wahrend die Saug- und Druckluftpumpen 
Swissermafien aus einem, bzw. in einen unendlich groBen Raum das Treibmittel 
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ya férdern haben, ist bei den Verdiinnungs- und Verdichtungsluftpumpen der 
zu evakuierende oder mit PreBluft zu fiillende Raum von endlicher GréBe.* 
Als Beispiel fiir eine Saugluftpumpe wird eine Kondensatorluftpumpe angefihrt 2 
ein Kompressor ist eine Druckluftpumpe. Fiir die Berechnung der Verhaltnisse 
bei den Verdiinnungs- und Verdichtungsluftpumpen wird das Boyle-Mariotte+ 
sche Gesetz zu Hilfe genommen. Alsdann stellt Verf. drei Diagramme auf: 1. da 
einer Verdiinnungsluftpumpe mit ungesteuerten Ventilen, 2. das einer Ver 
dichtungsluftpumpe, ebenfalls mit ungesteuerten Ventilen, und endlich 3. das 
einer Verdiinnungsluftpumpe mit gesteuerten Saugventilen. A. Ebert: 


i 
L. F. Curtiss. A radon pump. Journ. Opt. Soc. Amer. 17, 77—-80, 1928, Nr.1 
Die sehr einfach zu handhabende Emanationspumpe des Bureau of Standard 
enthalt nur zwei Toeplerpumpen, keine Gummischléuche und nur einen Glas 
hahn. Die Konzentration der Emanation mit Hilfe von fliissiger Luft ist dure 
ein an die Apparatur angeschmolzenes DewargefaB sehr bequem ausftihrbar. 
j : Franz 
Adolphe Lepape. Séparation du krypton et du xénon de l’air atmo- 
sphérique. C. R. 187, 231—234, 1928, Nr. 4. Das Verhaltnis Krypton zu Argo 
ist in allen natiirlichen Gasen einschlieBlich der atmospharischen Luft glei¢ 
dem Verhaltnis Xenon zu Argon. Es ist daher unwahrscheinlich, in der Natu 
ein Gas anzutreffen, das einen gr68eren Gehalt an diesen seltenen Gasen ha 
als die Luft. Da diese Gase jedoch in fliissigem Sauerstoff leicht léslich si : 
und auBerdem einen sehr niedrigen Dampfdruck haben, so reichern sie sich be 
der fraktionierten Destillation der fliissigen Luft in den Sauerstoffriickstand 
an. Die auf diese Weise von den verschiedenen Forschern erhaltenen Ausbeutent 
an Krypton und Xenon sind jedoch sehr gering, sie schwanken zwischen 6 undk 
0,03%. Es ist bemerkenswert, da die Ausbeute um so schlechter wird, je gré 
die verarbeitete Luftmenge ist, was auf eine in der Methode liegende systematisches 
Verlustquelle schlieBen 1aBt. Der Verf. hat folgende Methode zur Darstellung; 
von Krypton und Xenon angewendet: Die von fliissigem Sauerstoff unter Atmo- 
spharendruck verdampfenden Gase werden durch ein mit Kokosnu8kohle oder 
Kieselsiuregel geftilltes Adsorptionsrohr geleitet, durch Erwérmen wieder ing 
Freiheit gesetzt und auf chemischem Wege von Sauerstoff, Stickstoff und Kohlen- 
siure befreit. Aus dem zuriickbleibenden Gemisch von Edelgasen wird reins 
Krypton und Xenon durch fraktionierte Adsorption an Kohle dargestellt. 
Anwendung von 72g Kohle erhielt der Verf. aus 2 Litern fliissiger Luft bei einer 
Verdampfungsgeschwindigkeit von 10 bis 15g stiindlich eine Ausbeute von 
etwa 85% an Krypton und 96% an Xenon. Die Ausfiihrung der Versuche 
gréBerem MaBstab ist beabsichtigt. Estermaw 


K. H. Fraenkel und W. Eckenberg. Neuzeitliche Hilfsmittel bei Zeit- 
aufnahmen und Betriebstiberwachung. Maschinenbau 7, 1052—1059,; 
1928, Nr. 22. Die in der ersten Verédffentlichung begonnene Besprechung 3 
hier fiir die Einfach- und Mehrfachbandschreiber, sowie die schaubildlich 
Instrumente (Zeitnehmermodell und Arbeitsschauuhr) fortgesetzt, auf ihre Vor- 
zluge gegentiber den Stoppuhren hingewiesen und die Methoden zur Aufnah 
an einigen Beispielen erléutert. Be 


Dickenénderungen diinner Drahte. ZS. f. techn. Phys. 9, 414—41 
1928, Nr. 10. Die Apparatur zur registrierenden fortlaufenden Untersuch 
der GleichmaBigkeit diinner Drahte (z. B. der W-Drahte fiir Gliithlampen) 1 


W. W. Loebe und (©. Samson. Beobachtung und Registrierung i 
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uf dem Prinzip der Beobachtung der Kapazitatsschwankungen. Dazu wurde 
ler Draht zwischen zwei Anschlagen hindurchgefiihrt cder gedreht, von denen 
ler eine, an dem einen Ende eines Hebels sitzt, der an seinem anderen Ende eine 
<ondensatorplatte tragt, die einer zweiten, festen gegentibersteht. Der diese 
yeranderliche Kapazitaét enthaltende, durch eine LElektronenréhre  erregte 
Bchwingungskreis wirkt mit einem zweiten angendhert gleicher konstanter 
requenz zusammen. Die dadurch entstehenden tonfrequenten Wechsel- 
pannungen werden durch geeignet geschaltete Elektronenréhren in Strom- 
tarkeschwankungen tberfiihrt, die mittels eines normalen Stromschreibers auf- - 
rezeichnet werden. Bei einem Luftspalt von '/;) mm in dem variablen Konden- 
ator und einer Frequenz von 107 Hertz kénnen Durchmesserschwankungen 
on 10-5 mm ohne weiteres nachgewiesen werden. Infolge st6render Hinfliisse, 
jhamentlich durch Temperaturschwankungen, mute man sich vorlaufig mit 
iner Empfindlichkeit von 10-—*mm begniigen, doch wiirde sich die vorher an- 
ikegebene Genauigkeit bei entsprechendem Ausbau der Apparatur erreichen 
Hassen. Geeicht wurde sie durch Mikrometerschrauben und Hebeliibersetzung. 
inige Durchmesserdiagramme sind wiedergegeben. Bei einem sehr gleich- 
aGBigen Draht betrug die Durchmesserschwankung 0,15 w (etwa 0,6%), bei 
inem ungleichmaBigen 4%; die Abweichungen von der Kreisform tberstiegen 
fhelten 2%. Die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse war sehr gut. Das Verfahren 
Wwird sich auch zur Messung von anderen Langenanderungen, sowie von Liangen 
selbst ausbilden lassen. Berndt. 


. Deutsch und G. Fiek. Maschinen fiir Hartepriifungen, technologische 
ersuche und VerschleiBprifungen an metallischen Werkstoffen. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 72, 1541—1546, 1928, Nr. 43. Es wird eine kritische Be- 
prechung der auf der Werkstoffschau in Berlin 1927 ausgestellten Maschinen 
bekannter Bauart) fiir die im Titel genannten Priifungen gegeben: Kugeldruck- 
briifungen (auch mit Vorrichtungen zur Ermittlung der Eindrucktiefe, unter 
inweis auf die méglichen Fehlerquellen; ferner selbsttatige Kugeldruckpressen 
nd ortsbewegliche Hartepriifer); Skleroskop (mit Anzeige der Riticksprunghoéhe 
furch MeBuhr), Duroskop; Fallhartepriifer; Schlagharteprifer und Schlag- 
ammer; Ritzhartepriifer. Hin- und Herbiegeversuch; Elastizitatsprifung von 
Blechen (z. B. fiir Federn in elektrischen Schaltgeraten) ; Tiefziehpriifung nach 
richsen; Falt- und Verdrehungsversuche. VerschleiSpriifmaschinen nach 
Spindel, von Mohr und Federhaff und von Amsler. Berndt. 


. J. Macnaughtan and A. W. Hothersall. The causes and prevention of 
itting in electrodeposited nickel. Trans. Faraday Soc. 24, 497—509, 
928, Nr. 89. [S. 154.] St. Handel. 


Hantaro Nagaoka and Tetsugoro Futagami. Cinematographic Sketch of 
lectrically Exploded Wires. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 198—200, 1928, 
r 5. Scheel. 


10. Reuter. Beugungsversuche. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 57, 349—350, 
1926, Nr. 8. 

H. Hermann. Objektive Vorfiihrung der magnetischen Drehung der 
olarisationsebene. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 57, 350—353, 1926, 


af 


K. Gentil. Optische Tauschungen an Figuren in geometrischen Lehr- 
biichern. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 57, 369—370, 1926, Nr. 8: 
: Gantherschulze. 
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. 
G. W. Todd. An expansion method of measuring the Peltier coeffi--: 
cient. Journ. scient. instr. 5, 315—320, 1928, Nr. 10. [S. 148.] Sewig. . 


M. Griibler. Das Meter-Tonnen-Sekundensystem in Frankreich, ' 
Elektrot. ZS. 49, 1545—1546, 1928, Nr. 42. Der Verf. macht auf zwei neuere } 
Aufsatze in der Revue générale de l’électricité aufmerksam, in denen Darrieus} 
und Guillaume iiber die Erfahrungen berichten, die in Frankreich seit dem | 
Jahre 1920 mit dem Meter-Massentonnen-Sekundensystem gemacht worden | 
‘sind. Er tritt dafiir ein, zu priifen, ob dieses System auch in Deutschland eim- - 
gefiihrt werden kénnte. Wallot. ; 


Oliver Lodge. Unit of Acceleration. Nature 122, 573, 1928, Nr. 3076. re 

der 8.478 angeschnittenen Frage der Benennung gewisser mechanischer Ein. ; 

heiten wird dahingehend Stellung genommen, da die Benennung der Geschwindig: : 

_keitseinheit fiir ausreichend gehalten wird. Es wird dafiir der Name ,,Vel‘‘, der ' 
unter anderem auch den Vorzug der Einsilbigkeit hat, in Vorschlag gebracht, | 

Killat. - 

W. H. Connell. A direct reading tacheometer. Journ. Opt. Soe. Amer, | 

18, 503—508, 1926, Nr. 4. Es wird ein verbesserter Tachymetertheodolit fir | 

direkte Ablesung von Entfernungen (Basislangen) und Héhen mit einer Me8- | 

genauigkeit von 0,25% beschrieben. Sewig. 


Erné Laszld. Neues Viskosimeter mit doppelreihigem Radiatorens 
system. Chem.-Ztg. 52, 869, 1928, Nr. 89. Eine bedeutende Fehlerquelle bei 
dem Englersehen Viskosimeter ist die ungleichmaSige Temperaturverteilun 4 
Verf. sucht diesen Fehler dadurch zu vermeiden, daf er an dem inneren und 
auBeren GefaiB des Viskosimeters radial verlaufende, gewellte Bleche anbring 
die die Warme rasch und gleichmaBig von dem mit Gas oder elektrischem Stro 
geheizten auBeren GefaiB auf das innere tibertragen sollen. Er. 


Carl Barus. Density and diffusion measurement by displacemen 


interferometry in extreme cases. Proc. Nat. Acad. Amer. 10, 349—351 
1924, Nr. 8. : Schee 


G. Berndt. Unterlagen fiir die Normung von Stahllinealen, Tuschie 
und AnreiBplatten. Werkstattstechn. 22, 593—597, 1928, Nr. 21. Die Be 
stimmung der Ebenheit von Linealen geschah durch Ausmessen des Abstandes 
zweier Lineale mittels eines Innenftihlhebels, unter Beriicksichtigung der Dure 
biegung durch das Eigengewicht und den Me&druck, sowie der Unebenheit d 
einen als Normal angenommenen Lineals. Die Bestimmung seines Profils erfolg 
durch Messung der Dicken zweier Lineale und des Abstandes zwischen ihne 
wenn sie in einer bestimmten Entfernung (in den giinstigsten Punkten unter- 
stuitzt) aufeinandergelegt waren. Bei kiirzeren Linealen wurde auch das Faden- 
lineal von Zeiss benutzt. Kanten- und Haarlineale wurden auf dem Kegelpriif 
gemessen, wobei dessen Unebenheiten in Rechnung gesetzt wurden. Die g 
fundenen Unebenheiten betrugen bei geschliffenen Linealen von 500 bis 2000 
Lange + 1,5 bis 3 4; etwa den gleichen Betrag hatte auch die Unparallelitat 
der beiden Hochkanten. Bei Kantenlinealen von 150 bis 300 mm Lange betruge 
die Unebenheiten + 0,7 bis 1 u, bei Haarlinealen von 75 bis 295 mm oe 
+ 0,5 bis 3,9 u. In,ihnlicher Weise wurden auch die Unebenheiten von Tuschier- 
und AnreiBplatten ermittelt. Sie beliefen sich bei GréBen von 400 x 400 bi 
etwa 1500 1500 mm? bei ersteren auf + 4 bis 35, bei letzteren auf von + 50 


ne 
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bis tiber 500 uw. Auf Grund der Ergebnisse und der sonstigen Anforderungen 
der Praxis werden folgende Vorschlage fiir die Normung betreffs der zulassigen 
Unebenheit gemacht: Haar- und Dreikantlineale: - (1 + L/500) uw, Normal- 
und Vierkantlineale: + (1 + L/200) uw, Werkstattlineale I und II: + (2 + L/100) 
bzw. + (5 + L/50) uw, Platten I, IT und III: + (5 + £/200), + (10 + L/100) 
baw. + (20 + L/50) uw, wobei L die gréBte Kantenlange in Millimetern ist. Berndt. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


A. §. Eddington. The nature of the physical world. Gifford Lectures 
1927. XIX u. 3618S. Cambridge, At the University Press, 1928. Scheel. 


Arthur Edward Ruark and Harold C. Urey. Notation in atomic structure. 
fi Science (N. 8.) 68, 298—299, 1928, Nr. 1761. In der Literatur ist es tiblich, Wellen- 
Wzahlen und Schwingungszahlen (Frequenzen) mit dem gleichen Symbol » zu 
bezeichnen. Die Verff. schlagen vor, Wellenzahlen durch ein ~ kenntlich zu 
machen, es ist also z. B. ¥ = v/c. Ebenso kann bei der Larmorprazession gesetzt 


‘werden L = L/c. Ferner wird vorgeschlagen, bei der Bezeichnung der Schrédinger- 
funktion y durch einen Index (n) den Quantenzustand anzugeben, auf den sich 
die Funktion bezieht. : Estermann. 


Sir James Jeans. The Physics of the Universe. Nature 122, 689—700, 
1928, Nr. 3079. Inhalt: Atomumwandlungen. Ursprung von Radium und Uran 
auf der Erde. Alter von Sonne und Sternen. Ursprung des Urans auf der Sonne. 
Zerfall der Materie. Das Weltall als thermodynamischer Mechanismus. Anfang 
und Ende des Weltalls. Sewig. 


F. Hund. Bemerkung iiber die EHigenfunktionen des Kugelkreisels 
in der Quantenmechanik. ZS. f. Phys. 51, 1—5, 1928, Nr. 1/2. Die von 
Reiche und Rademacher in den Eulerschen Winkeln angegebenen Eigen- 
funktionen des Kugelkreisels u (9, y, ”) bilden die ganzen rationalen Lésungen 
geraden Grades der vierdimensionalen Potentialgleichung AV (&,7,6,z%) = 0, 
wo &,7,6,% Quaternionenelemente sind. Sie erscheinen so als Verallgemeinerungen 
der Kugelflachenfunktionen, in denen die Jacobischen Polynome eine dhnliche 
Rolle spielen wie in diesen die Legendreschen Polynome. Hlert.. 


G. Gamow. Zur Quantentheorie des Atomkernes. ZS, f. Phys. 51, 204 
—212, 1928, Nr. 3/4. Es wird die Zerfallskonstante der radioaktiven a-Aus- 
strahlung auf Grund der Wellenmechanik abgeschatzt, und zwar unter Beachtung 
des spezifisch-quantenmechanischen Umstandes, dal die Energieschwelle des 
Kernpotentials von einem a-Teilchen mit endlicher Wahrscheinlichkeit spontan 
iiberschritten werden kann. Es wird zunachst an Hand eines vereinfachten 
Potentialverlaufs gezeigt, daB die Schwingungen, die das a-Teilchen darstellen, 
notwendig gedimpft sein miissen, was die Zerfallskonstante als Dampfungs- 
dekrement ergibt. Die Berechnung der Zerfallskonstante wird dann fiir einen 
der Wirklichkeit angepaBteren Potentialverlauf durchgefiihrt; der Vergleich mit 
der Erfahrung liefert ein sehr giinstiges Resultat. Rosenfeld. 


G. Darmois. Sur la mécanique ondulatoire. Journ. de phys. et le Radium 
(6) 8, 107 S—109 8, 1927, Nr. 7. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 250.] 
ae: : Gimtherschulze. 
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A. M. Mosharrafa. On the Quantum Dynamics of Degenerate Systems: 
Proc. Roy. Soc. London (A) 107, 237—246, 1925, Nr. 742. Soha. 


Erich Kretzsehmann. Die Supraleitfahigkeit nach Schrédingers Wellen- 
gleichung und Fermis Statistik. Ann. d. Phys. (4) 86, 914—928, 1928; 
Nr. 14. [S. 150.] Spent 


M. Born und V. Fock. Beweis des Adiabatensatzes. ZS. f. Phys. 51, 165, 
180, 1928, Nr. 3/4. [S. 199.] Rosenfeld 


Eugen Guth. Maxwellsche Gleichungen und Diracs Quantentheorie 
des Elektrons. Wiener Anz. 1928, S. 87—90, Nr. 10. Zwischen Maxwells 
und Diracs Gleichungen besteht eine formale Analogie, und zwar bilden die 
Maxwellschen Hauptgleichungen schon ohne Hinzunahme der Divergenz~ 
bedingungen das vollstandige Analogon der Diracschen Gleichungen. Beziigliehi 
der Folgerungen aus dieser Analogie werden ausfiihrlichere Noten angekitindigt! 

Korfanty, 
P. A.M. Dirac. Uber die Quantentheorie des Elektrons. Phys. Z8: 
29, 561—563, 1928, Nr. 16. Leipziger Universitaétswoche Juni 1928. In zwei 
wichtigen Arbeiten hat der Verf. eine Elektronentheorie aufgestellt, die sowohl 
den allgemeinen Quantenprinzipien, als auch der Forderung der Invarianz gegen- 
liber der Lorentztransformation gentigt. Sie ergibt automatisch die EKigenschaft 
des Elektronenspins, di¢é Uhlenbeck und Goudsmit als Postulat aufgestelltt 
hatten, und die von Pauli und Darwin in die Quantenmechanik eingefi 
wurde. Die Anwendung auf die Spektren der Alkalielemente ergibt, daB 
AuswahlregelIn und Werte der relativen Intensitaéten der Multipletts, sowie 
Aussagen tiber den anomalen Zeemaneffekt (zufallig?) mit der alten Theo 
iibereinstimmen, wahrend sich fiir die Klassifikation der Spektrallinienterme 
einfachere Formeln ergeben. Nach Gordon und Darwin liefert die neue Theorie 
auch die Sommerfeldschen Feinstrukturformeln. Jedoch ist sie gewisser Un- 
stimmigkeiten wegen nur eine Anniherung. ,,Es scheint, daB diese Schwierigket 
nur durch eine fundamentale Anderung unserer bisherigen Vorstellungen be- 
hoben werden kann und vielleicht im Zusammenhang steht mit dem Unterschied 
zwischen Vergangenheit und Zukunft.‘ Korfanty. 


J. M. Whittaker. The electron in a gravitational field. Proc. Cambridge 
Phil. Soc. 24, 414—420, 1928, Nr. 3. Erweiterung zweier Arbeiten von Whittaké! 
und Copson. § 1. Einfiihrung. § 2. Das Wasserstoffatom in einem Schwarzschild- 
feld. § 3. Die de Sitter-Welt. § 4. Die Einstein-Welt. Korfanty. 


J.M. Whittaker. The Wave Theory of the Electron. Proc. Cambri 
Phil. Soc. 24, 501—505, 1928, Nr. 4. Durch einen Kunstgriff wird versucht. 
die Schwierigkeiten, die der Diracschen Quantenmechanik anhaften, zu 
gehen. Dies geschieht mit Hilfe eines Sechservektors, dessen Komponen 
den Komponenten der elektrischen und magnetischen Feldstarke entspreche 
Durch die Differentialgleichungen erster Ordnung, denen diese Komponen 
genugen, werden zwei Vierervektoren bestimmt, die aber dann eliminiert werd 
Sie treten daher nicht mehr in den SchluBgleichungen zweiter Ordnung a 
die auf Grund der Annahme erhalten werden, da sie bei verschwindendem Feld 
eine mit gleichformiger Geschwindigkeit fortschreitende ebene Welle als Lésuz 
zulassen. Der Ubergang zum Felde geschieht in der iiblichen Weise, wie aw 
bei Dirac. Durch Spezialisierung werden die richtigen Gleichungen fiir 
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Feinstruktur des Wasserstoffspektrums und fiir die freie Bewegung eines Elektrons 
rhalten. Zum SchluB werden die Gleichungen in Tensorform niedergeschrieben. 
Korfanty. 


F. London. Quantentheorie und chemische Bindung. Phys. ZS. 29, 
558—561, 1928, Nr. 16. Leipziger Universitétswoche Juni 1928. Nach Pauli 
nthilt jedes einzelne Atom auBer einer Anzahl héchstens paarweise aquivalent 
gebundener Elektronen noch eine Anzahl ,,Valenzelektronen“‘, die die Wertigkeit 
des Atoms angibt. Nur diese Valenzelektronen kénnen beim Zusammenbringen 
zweier neutraler Atome zu einer neuen symmetrischen Hauptschwingung Anlab 
geben, was als Betatigen und Absattigen. emer homoopolaren Valenz gedeutet 
wird. Die mathematische Untersuchung, die eine erschépfende Behandlung 
gestattet, fiihrt zu Ergebnissen, die in weitgehender Ubereinstimmung mit der 
Erfahrung stehen. Die homéopolaren Valenzen sind abgesattigt, wenn die Re- 
sultierende des Eigenimpulses der Elektronen des ganzen Systems Null ist, also 
ein Singulettspektrum vorliegt. Es wird als charakteristisch hervorgehoben, 
daB® die klassische Mechanik die Reaktionen neutraler Atome als Energiestérungen 
zweiter Ordnung (infolge Polarisation) darstellt, wahrend die Quantenmechanik 
sie als Energiestérungen erster Ordnung beschreibt. Korfanty. 


Richard von Mises. Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit. 
VII u. 1898. Wien, Verlag von Julius Springer, 1928.. (Schriften zur wissen- 
schaftlichen Weltauffassung, herausgegeben von Philipp Frank und Moritz 
Schlick, Band 3.) ,,Das vorliegende Buch, das beim Leser keine besonderen 
mathematischen Kenntnisse voraussetzt, stellt die Grundlagen der Wahrscheinlich- 
keitsrechnung als der exakt-naturwissenschaftlichen Theorie der Massenerschei- 
nungen und Wiederholungsvorgange dar. In den leitenden Gedanken findet sich 
wieder, was ich seit etwa 15 Jahren in akademischen Vorlesungen zu entwickeln 
pflege und in verschiedenen Abhandlungen, die im Anhang des Buches genau 
angefiihrt sind, zum groBen Teil bereits verdffentlicht habe ...“* Inhalt: Das 
Wort und der Begriff; Definition der Wahrscheinlichkeit; Elemente der Wahr- 
scheinlichkeitsrechnung; Kritik der Grundlagen; Die Gesetze der groBen Zahlen ; 
Anwendungen in der Statistik und Fehlertheorie ; Probleme der physikalischen 
Statistik. Scheel. 


Hi. Pollaczek-Geiringer. Statistik seltener Ereignisse. Naturwissensch. 
16, 800—807, 815—820, 1928, Nr. 43°. 44: Giimtherschulze. 


Hi. J. Mellin. Schwere, Tragheit und Atherspannung. S.-A. Ann. Acad. 
Scient. Fenn. (A) 28, 648., Jahreszahl nicht ersichtlich. Scheel. 


3. Mechanik. 


Alexander Brill. Vorlesungen iiber allgemeine Mechanik. VIII u. 35658. 
Miinchen und Berlin, Verlag von R. Oldenbourg, 1928. ,,... So vom Hinfachen 
zum Verwickelten fortschreitend, mag der Leser einen Einblick in das wunder- 
yolle vielgliedrige Getriebe erhalten, das die Erscheinungen der leblosen Natur 
mit oft so tiberraschender Treue nachzubilden erlaubt. Zugleich soll der Studierende 
zum Lésen von Aufgaben befahigt werden, wie sie dem angehenden Mathematiker, 
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Physiker und Techniker schon zum Beginn ihrer Studien aufstoBen. Weil aber 
bei Aufgaben aus der Mechanik der Anfanger durch die Fiille der neuen Begriffé 
iiberwialtigt dazu neigt, statt auf bestimmte Satze und fertige Formeln sich aut 
sein Gefiihl zu verlassen, wurde darauf Bedacht genommen, die Zahl der heraus4 
gehobenen Siitze zu beschranken, diese aber leicht greifbar zu fassen . . .* Inhalt} 
1. Der materielle Punkt: Kinematik der geradlinigen Bewegung; Ursacher 
der Beschleunigung; Freie ebene Bewegung; Freie raéumliche Bewegung; Vektor 4} 
rechnung; Zentralkrafte;. Anziehung raumerfiillender Massen auf einen Massen, 
punkt; Unfreie ebene und raéumliche Bewegung; Gegenseitig aufeinander wirkende 
Massenpunkte; Relativbewegung. — 2. Der starre Kérper: Geometrie der Be 
wegung und Gleichgewicht der Krafte am starren Kérper; Statik des schweren 
Kérpers; Dynamik des Punktsystems und des starren Kérpers; Drehung des} 
starren Kérpers um einen festen Punkt. Freie Bewegung. Anwendungen und 
- Ausfiihrungen dazu; Wirkung von Sto8kraften auf einen Koérper. Scheel | 


Sauger. Extensions énergétiques du potentiel newtonien. C. Ri 
183, 868—870, 1926, Nr. 20. Scheel. 
t 


N. Getajev. Sur la stabilité & la Poisson. C. R. 187, 637—638, 1928, Nr. 163 
Verf. beweist eine Erweiterung eines von H. Poincaré (Acta math. 18, 67. 
1890) herriihrenden Theorems iiber Poissonsche Stabilitét eines dynamischenil 
Systems, wobei ein System als im Poissonschen Sinne stabil bezeichnet wi 
falls es sich seiner anfanglichen Konfiguration im Laufe der Zeit unbegre 
oft beliebig naéhert, wahrend die inzwischen eintretenden Abweichungen endlich 
Werte besitzen (vgl. z. B. H. Poincaré, Méth. nouv. de la méc. cél. vol. 
chap. 26, Paris 1899). Harry Schmidt 


H. J. Mellin. Schwere, Tragheit und Atherspannung. S.-A. Ann. Acag 
Scient. Fenn. (A) 28, 648., Jahreszahl nicht ersichtlich. 


A. 8. Eddington. The nature of the physical world. Gifford Lectures 
1927. XIX u. 361 8. Cambridge, At the University Press, 1928. Scheel.d 
Max Ensslin. Die Grundlagen der theoretischen Festigkeitslehr 2 
ZS. d. Ver. d. Ing. 72, 1625—1634, 1928, Nr. 45. Von den verschiedenen Grund4 
lagen, auf denen die Festigkeitslehre beruht, werden in diesem Bericht die | 
der Elastizitaét und der Festigkeit zusammenhangenden, behandelt. Als i 
Beanspruchungsgrenzen gelten die Bruch- und die Streck- bzw. die Elastizitats- 
grenze. Am hiaufigsten tritt der Ermiidungs- oder Dauerbruch auf, der auf inne 
Gleitung und Umorientierung der Kristallite, also auf innerlicher Zermiirb 
beruht, wobei aber vielleicht noch die Dampfung von Wichtigkeit ist. Ei 
zweite Gattung von Briichen sind die Gewaltbriiche, die aber eine Ausnah 
erscheinung bilden. Nachgeahmt werden sie bei den Dauerstand-, den Ker 
schlagbiege- und den verschiedenen statischen Versuchen. Die Proportionalitats- 
grenze ist nur von Bedeutung fiir die auf Grund des Hookeschen Gesetzes durch- 
gefiihrten Rechnungen, dagegen technisch ohne Belang. Die Elastizitatsgrenze 
ist von der Beobachtungsgenauigkeit abhingig. Die 0.001-, 0,03- und 0,2-Dehn- 
grenzen sind ohne allgemeine physikalische und technische Bedeutung. 

von der Formianderungsgeschwindigkeit abhangige obere Streckgrenze kann f 
den Konstrukteur nicht maBgebend sein; ein stabiler Zustand ist nur die unte 
Streckgrenze. Fiir die Bestimmung der verschiedenen Beanspruchungsgre 
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® 
st fehlerfreier Werkstoff Voraussetzung, wie an einigen Beispielen erlautert 
ird. Bei fehlerfreien, femkérnigen Proben fallen Proportionalitats- und Elasti- 
itatsgrenze zusammen und liegen dicht unterhalb der Streckgrenze. Beim Ein- 
reten des Streckens gelangen (bei Erfiillung jener Voraussetzung) viele Kristallite 
leichzeitig in den labilen FlieBzustand. Die Streckgrenze ist eine nur von der 
neren Beschaffenheit der Kérner und von ibrer GréBe abhangige Konstante, 
d somit eine Naturgrenze. Diese wurde deshalb zu den eigenen Versuchen 
ewahlt, die sich auf das Verhalten mehrerer, verschieden behandelter Stahle 
yeziehen, das durch die Bruchgrenze allein nicht immer zu erfassen gewesen 
vare. Verschiedenes Verhalten bei Zug und Druck wird auf Eigenspannungen 
furiickgefiihrt. Zum Verstandnis des Verhaltens der polykristallnen Werkstoffe 
ragen Versuche an Einkristallen bei. Ob bei diesen die Elastizitatsgrenze gleich 
ull ist, steht noch nicht fest. Wichtig ist die Feststellung, da ihre Verformung 
Gleitungen langs einer bestimmten Ebene und Richtung besteht. Gleitflache 
1d -spannung hangen aber nicht mit der gréBten Schubspannung zusammen. 
Mls ihre untere Streckgrenze kénnté man die Gleitspannung bei der Gleit- 
reschwindigkeit Null ansehen. Die (labile) obere Streckgrenze ist vielleicht an 
Wen Kérneraufbau des Vielkristalls gebunden. Fiir die Untersuchung der ver- 
Wchiedenen Festigkéitshypothesen wird die Streckgrenze als Naturgrenze ge- 
Ybraucht. Ob auch Schwingungs- und Ursprungsfestigkeit solehe Naturgrenzen 
find, ist aus Versuchen nicht zu entscheiden. Fiir die Ausfiihrungen tiber die 
estigkeitsrechnung bei zusammengesetzten Beanspruchungen, die verschiedenen 
estigkeitshypothesen und die Versuche zu ihrer Priifung kann im wesentlichen 
uf die friihere Verdéffentlichung in ZS. d. Ver. d. Ing. 71, 1486, 1927 ver- 
wiesen werden. Durch die bis jetzt angestellten Versuche scheint im Durch- 
ikchnitt die Hypothese der gréBten Gleitarbeit gut bestatigt zu werden. 
Danach ware die mittlere Spannung von keinem oder nur geringem Hinflub, 
Wwohl aber die zweite Hauptspannung, die nach Mohr-Guest ohne Hinflu® 
ein miiBte, nach denen es auf die gréBte Hauptschubspannung ankaéme. Mit 
Hbigem stehen auch die Versuchsergebnisse von Guest nicht im Widerspruch. 
Win festes Verhaltnis zwischen Schwingungs- und statischer Festigkeit besteht 
nicht. Berndt. 


Alfred Kalihne. Hinwellige gekoppelte Schwingungssysteme. Ann. 
1. Phys. (4) 69, 439—472, 1922, Nr. 22. Scheel. 


. Bs Biezeno and H. Hencky. On the general theory of elastic stability. 
roc. Amsterdam $1, 569—578, 1928, Nr.6. Ausgehend von den *Spannungs- 
sleichungen und Oberflachenbedingungen, gelangen Verff. zur Aufstellung ihrer 
ligemeinen Gleichungen des Gleichgewichts elastischer Kérper auf zwei Wegen. 
inmal wird aus dem Kérper, der durch das Spannungssystem Sz, Sy, S,, Tz, Ty, 
7, in den verzerrten Zustand I gelangt ist, ein kleines rechtwinkliges Parallel- 
piped da, dy, dz herausgeschnitten und jenes zusdtzliche Spannungssystem 
estimmt, welches es in den durch die Verschiebungen u, v, w definierten Zustand II 
iberfiihrt. Dieses Zusatzspannungssystem zu dem urspriinglichen System ist 
harakterisiert durch das Schema sz, t, —1z, ty +Ty3 te +12, Sy te —Ta 
By — Ty tx — Tes 82 - Die Spannungen sz, 8y, 82, tx, ty, t sind nur fiir die Anderungen 
Jer Gestalt des Elements verantwortlich. rz, Try, Tz werden bestimmt durch die 
“Gleichungen des Gleichgewichts gegentiber der Drehung: 


: r) ov ow , dv 
Bor, = 6, —S) fet Tihy— Tie Tels eg dy) Bi a se) 
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und zwei ahnliche Gleichungen fiir ry, 7, (zyklische Vertauschung der GréfSen 
Mit Hilfe der Spannungsgleichungen ergeben sich durch Untersuchung des Z 
standes II die Gleichgewichtsbedingungen : 


08, dt, dt, do, do, do, do, do, 
be ee ty bi Dem et Mal ies Baye soem a 
do, dr, dr, _ dw_dv ne 
T, say > Ti Aca! ia ot Deals (20, Oy Dee 


; 
und zwei abhnliche Gleichungen M = 0, N= 0. Da die 84, sy, 82, tx, ty, tz n 
fiir die Anderung der Gestalt des Elements verantwortlich sind, werden, obzwai 
dies in Frage gestellt werden kann, die bekannten elastischen Grundgleichung¢ 
fiir sie aufgestellt, was sich aber fiir die Anwendungen als niitzlich erweist. 
charakteristische Merkmal der Stabilitatsprobleme, dai Oberflachenbeding 

geliefert werden, welche bewirken, daB zu einer Lésung wu, v, w eine andere, ; 
Av, Aw (A geniigend klein), erhalten werden kann, ist nach den Gleichungen 
Verff. vorhanden. — Der zweite Weg fiihrt iiber eine Untersuchung der Anderum 
der Oberflachenspannungen, die bei einer Verschiebung u, v, w ndétig ist, um dé 
Gleichgewicht im Zustand II zu erhalten, zu der Gleichung 


{ff (Léu+ Médv+ Ndw) — 0, 


d. h. L, M, N = 0, wenn die virtuellen Verschiebungen du, dv, dw = 0 fiir all 
Punkte der Begrenzungsoberflache sind. J. Dej 


C. B. Biezeno and H. Hencky. On the general theory of elastic stabili 

(Second communication.) Proce. Amsterdam 31, 579—592, 1928, Nr. 6. In Fe 
fiihrung ihrer ersten Mitteilung (vgl. vorstehendes Referat) behandeln Ve 
Anwendungen ihrer allgemeinen Gleichungen auf spezielle Falle, und wi 
die Volumenkraften unterworfene ebene Platte auf nachgiebiger Unterlage (1) 
den Traiger auf nachgiebiger Unterlage bei Abwesenheit von Volumenkraften (2! 
die unter dem Eigengewicht stehende vertikale Strebe (3), den einseitig ei 
gespannten Trager von rechteckigem Querschnitt (Héhe > Breite), an dessa 
freiem Ende die Last P wirkt (4), und, nach einem Ubergang in den allgemei aa 
Gleichungen fiir das zweidimensionale Problem zu Polarkoordinaten, den te 
auBerer Pressung stehenden Kreisring. Da eine exakte Behandlung der Proble : 
schon in den einfachsten Fallen zu groBen Schwierigkeiten fiihrt und zulass si 
Vereinfachungen in Kauf genommen werden miissen, beschrinken Verff. my 
vornherein die Beweglichkeit der verschiedenen Punkte des Kérpers durch : 
dem in Frage stehenden Problem angemessenes ,,kinematic scheme‘, wel¢ 


neben den Verschiebungen uw, v, w auch ihre Variationen du, dv, dw besti 
so daB die Gleichung 


dV{Lou+Mdv+Ndw) = 0, 
WN) 


welche als Reprisentantin der Gleichungen L, M, N = 0 angesehen werdé 
kann, sich als besonders brauchbar erweist. Im Falle der Platte (1) (z-Ach 
1 Plattenebene, w = Durchbiegung in Richtung der z-Achse, Randspannungé 
und Volumenkrafte wirken nur in der wy-Ebene) wird mit dem kinematische 
Schema, charakterisiert durch die Gleichungen: 


WwW 
U=— 5 *, BS w= w 
ow ? are ? 
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e Differentialgleichung 


Em? h3 (tw fw ofw ow ow 2 w 
Broa low tara tal eae ‘Qaedy  Y dye 


) 3 
4+ Xh-S—4+ Vhs + kw a4 0 


halten (& = Bettungsfaktor). Durch entsprechende Spezialisierungen werden 
rays die bekannten Gleichungen fiir die Falle (2) und (3) erhalten. Im Falle (4) 
rager mit rechteckigem Querschnitt h >b, P wirkend im Mittelpunkt des 
uerschnitts am freien Ende parallel zur y-Achse, 6, h parallel zur z- bzw. y-Achse, 
agerachse parallel zur x-Achse, Ursprung des Koordinatensystems im Mittel- 

t des Einspannquerschnitts) wird das kinematische Schema mit Hilfe der 
ei Groen w, (= Ausschlag der Tragerachse in z-Richtung) und t (= Drehungs- 
inkel des Querschnitts um die x-Achse) durch die Gleichungen 


dW OT 


"ua — me Z-— Vv = —T:%Z 1 SSW, T+ 
0a Ye yy 3 ortey 


schrieben und die simultanen Differentialgleichungen 


bh3 d* wo a dt ; 
Me Ak RAGA Laer 
at d? w Pbdw 
P Nai eek 
GO seg i) Caron, Gade 


1 eine Konstante, die von den Dimensionen des Querschnitts abhangig ist) 
halten, mit Ausnahme des Gliedes - 

Pb? db? Wo 

24 dx 
reinstimmend mit Resultaten anderer Forscher. J. Dejymek. 


ouis Roy. Sur les équations générales des surfaces élastiques. 
_ BR. 186, 480—483, 1928, Nr. 8. Der Verf. schlagt folgende Charakterisierung 
er elastischen Flache vor: In jedem Punkt M der mittleren Schicht der Flache 
ird ein Achsenkreuz Muvw angebracht, dessen Lage aber sonst willktrlich 
t. Die clastische Flache ist dann also durch die drei Koordinaten von M und 
i andere Parameter bestimmt, durch die sich die neun Richtungskosinus 
x Achsen von Muvw ausdriicken. Insgesamt charakterisieren hier sechs Para- 
eter die elastische Flache. Es wird weiter der Weg angegeben, cie Bewegungs- 
eichungen mittels der tiblichen energetischen Prinzipien’ zu gewinnen. Der 
‘orteil der Beschreibungsweise mit sechs Parametern liegt nach dem Verf. in 
er vollstandigen Symmetrie der sich ergebenden Gleichungen. Spenke. 


x 


ouis Roy. Sur les équations des surfaces élastiques a trois para- 
étres. C. R. 186, 1081—1083, 1928, Nr. 17. Verwendet man als w-Achse die 
angente der einen durch M gehenden Netzlinie, als u, v-Ebene die Tangential- 
ene der mittleren Schicht, so ist das lokale Achsenkreuz festgelegt und von 
en bisherigen sechs Parametern bleiben nur drei iibrig. Je nachdem nun die 
irtuellen Verschiebungen der Punkte M in bezug auf ein festes oder das lokale 
chsensystem bezogen werden, erhalt man , die Gleichungen in bezug auf feste 
chsen“ oder die ,,inneren Gleichungen“ der Flache. Spenke. 


jouis Roy. Sur les équations intrinséques des surfaces élastiques 
C. BR. 186, 1251—1253, 1928, Nr. 19. Die in der vorigen 


trois paramétres. 
Spenke. 


ote definierten ,,inneren Gleichungen‘‘ werden aufgestellt. 
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Louis Roy. Sur les équations des petits mouvements des surfacs 
élastiques. C. R. 186, 1397—1399, 1928, Nr. 21. Die Gleichungen fiir klei 
Schwingungen werden unter der Voraussetzung, daf in der stabilen Ruhelage « 
Flache eben ist, abgeleitet. Nachdem die Gleichungen fir beliebige Struktun 
angegeben sind, wird noch der Fall der Isotropie behandelt. S'pen: 


Carl A. Garabedian. Sur les plaques épaisses circulaires et rectangg 
laires chargées au centre. C. R. 186, 1518—1520, 1928, Nr. 23. Verf. gy 
ohne Rechnung unter Verweisung auf andere seiner Arbeiten Lésungen fiir ¢ 
Biegung von zentral belasteten Platten endlicher Dicke an. Die Lésungen vy 
de Saint Venant und Love fiir die gleichen Probleme bezeichnet er als false 
Infolge der analogen Form der Ausdriicke fiir die rechteckigen und die kre 
formigen Platten kann er einige Schliisse ziehen, die unabhangig von der Fo 
der Begrenzung sind. Spen 


William Hovgaard. Deformation of plane pipes. Journ. Math. Phys. 
198—238, 1928, Nr. 3. Giintherscha 


G. Subrahmaniam. Elastic Constants of Single-crystal Aluminiv 
Wire. Nature 122, 650, 1928, Nr. 3078. An zwei Aluminium-Einkristallen > 
1 bzw. 2mm Durchmesser wurden die elastischen Konstanten y = 6,779.1 
und n = 2,432. 1011 bei der Temperatur 28° C < ¢ < 28,5°C ermittelt. y wu 
mit einem empfindlichen Ausdehnungsmesser gefunden, der noch auf Belastungy 
von einigen zehntel Gramm ansprach. » wurde durch Beobachtung yy 
Torsionsschwingungen in einer evakuierten Kammer gemessen. Die Wes 
weichen von den an polykristallinen Proben gemessenen nur wenig ab. Sew 


W. J. de Haas and M. Kinoshita. Rigidity of Superconductive Metes 
Proc. Amsterdam 80, 598—609, 1927, Nr. 5. An Sn- und Hg-Drahten wird ¢ 
Torsionsmodul (statisch gemessen) bis zu Temperaturen, die unterhalb der Spru 
temperatur der Supraleitfahigkeit liegen, untersucht. Die Verff. finden, dé 
bei beiden Metallen der Torsionsmodul stetig mit abnehmender Tempera 
ansteigt, ohne bei der Sprungtemperatur irgend eine Besonderheit zu zeigg 
Wurde die Uberleitfahigkeit durch ein Magnetfeld aufgehoben, so trat ker 
Anderung der Torsion ein, ebensowenig konnte durch eine Torsion der Dra 
eine Anderung der Sprungtemperatur beobachtet werden. : Kaem: 


Junzo Okubo and Masatake Hara. On the Determination of Constar 
relating to the Impact of Two Bodies. Se. Reports Téhoku Univ. 7 
1011—1025, 1928, Nr. 6. Die Bewegung des die stoBende Kugel tragenden Pend: 
wurde wihrend der StoBzeit auf einer rotierenden Trommel photographis 
zugleich mit den von einer Stimmgabel gegebenen Zeitmarken aufgezeichn 
Daraus wurden die Zeit-Geschwindigkeits- und die Zeit-Kraftkurven abgeleité 
Die an Sn, Al, Pb, Zn, Messing, weichem Fe, Phosphorbronze und Gummi ¢ 
haltenen Ergebnisse sind etwa folgendermaBen zusammengefabt; Der Res: 
tutionskoeffizient verringert sich, wenn die Geschwindigkeit unmittelbar w 
dem Eindringen wiachst, und zwar jenseits eines bestimmten Geschwindigkei 
wertes linear. Die Beriihrungszeit der Kugel mit der Probe nimmt mit wachsen 
StoBgeschwindigkeit ab. Bei einer stoBenden Kugel ist das Eindringvoluma 
und zwar wihrend des ganzen StoBes, proportional dem Gesamtverlust an 
tischer Energie bis zu dem betreffenden Augenblick. Die eindringende 

ist emem Widerstand unterworfen, der proportional der Kreisflache an der Obe 


ia aa, ta 
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che der Probe im Augenblick der Beriihrung ist. Die Sto8zeit zerfallt in drei 
asen: a) die Eindringungszeit, b) die der Riickwirkung, c) die des Freilassens ; 
diesen ist b) die kiirzeste, c) die langste. Das Verhaltnis der drei Zeitdauern 
fiir ein gegebenes Metall nahezu konstant, unabhaéngig von der Anfangs- 
schwindigkeit. Bei Gummi fehlt die Phase c) véllig und erfahrt der stoBende 
per eine weitere Beschleunigung jenseits der Nullinie der Bertthrung. Berndt. 


Geller. Die Eignung dynamischer Werkstoffpriifmaschinen fur die 
tersuchung bildsamer Verformungen. Stahl u. Hisen 48, 1580, 1928, 
45. Auszug aus dem Arch. f. Eisenhtittenw. 2, 257, 1928/29. Aus den bis- - 
jrigen bei Raumtemperatur angestellten Versuchen tiber die Dampfung von 
iBstahl hatte sich ergeben, daB die Geschwindigkéit bei kleinen bildsamen 
rformungen ohne EinfluB ist. Andererseits war bei.dynamischen Zug- und 
uckversuchen im Vergleich zu statischen stets ein Anwachsen der Verformungs- 
eit mit der Geschwindigkeit festgestellt. Unter Benutzung der Henckyschen 
eorie der Verformung bildsamer Kérper werden deshalb einige Zahlenbeispiele 
ter der Annahme, da®B die Reibungsspannung proportional der Verformungs- 
ischwindigkeit ist, fiir den Fall der Wechselbelastung: Zag—Druck und der 
ch Drehschwingungen durchgerechnet. Es ergab sich, da® infolge der auBer- 
Jentlich kleinen Verformungen die Dampfung nur unwesentlich mit der Frequenz 
wachsen kann, und sie (wegen der obigen zu ungiinstigen Annahme) praktisch 
abhangig von der Frequenz ist. Daraus folgt, daf die dynamischen Priif- 
aschinen nicht zur Untersuchung bildsamer Verformungen geeignet sind. Bei 
yeren Temperaturen war dagegen bereits ein Hinflu® der Frequenz auf die 
impfung beobachtet worden. Berndt. 


Deutsch und G.Fiek. Maschinen ftir Hartepriifungen, techno- 
gische Versuche und VerschleiBprifungen an metallischen Werk- 
offen. ZS. d. Ver. d. Ing. 72, 1541—1546, 1928, Nr. 43. [S. 99.] 


‘Tesche. Uber die Anwendung von Temperaturgefallen bei metallo- 
aphischen Untersuchungen. ZS. f. techn. Phys. 9, 419—422, 1928, Nr. 10. 
. 138.) Berndt. 


Roeard. L’hydrodynamique et la théorie cinétique des gaz. Cor- 
etions & un travail antérieur. Ann. de phys. (10) 10, 345—348, 1928, Sept. /Okt. 
Worrektur einiger Fehler in den Formeln. Giimtherschulze. 


F. Crossley. On the Motion of a Rotating Circular Cylinder filled 
ith Viscous Fluid. Proc. Cambridge Phil. Soc. 24, 480—488, 1928, Nr. 4. 
ir die Bewegung eines mit einer zahen Fliissigkeit gefiillten Zylinders wird 
@ Differentialgleichung der Bewegung integriert: a) fiir einseitig unendliche 
streckung des Zylinders, b) fiir einen endlichen Zylinder unter verschiedenen 
Erk. 


mile Merlin. Sur les fluides 4 stratification eylindrique en rotation 
tour d’un axe. C. RB. 186, 126—128, 1928, Nr. 3. Druckfehlerberichtigung 
332, Nr. 5. In einer friiheren Note (C. R. 185, 1579, 1927) war die Rotation 
ner heterogenen Fliissigkeit fiir den Fall besprochen worden, daf die Dichte 
eht auf Parallelen zur Drehachse konstant ist. Es werden in der vor- 
boenden Bemerkung die Ergebnisse fiir diesen, friiher ausgeschlossenen Fall 


me weiteren Beweis angegeben und in einigen Spezialfallen néher ausgefiihrt. 
( o- Spenke. 
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H. Lamb. The Oscillations of Superposed Fluids. Nature 118, 9: 
1926, Nr. 2982. 2 Giintherschuu 


A. Predwoditelew. Das Maxwellsche Relaxationsgesetz und die inne 
Reibung der Fliissigkeiten. ZS. f. Phys. 49, 279—294, 1928, Nr. 3/4. FE 
richtigung ebenda S. 893, Nr. 11/12. Wenn man die hydrodynamise 
Gleichungen einer zihen Fliissigkeit aus der Maxwellschen Verallgemeine 
des Hookeschen Gesetzes ableitet, erhalt man ein allgemeinstes System 
Gleichungen, das, wie bekannt, nur fiir bestimmte Spezialfalle integriert werdg 
‘kann. Man erhalt jedoch Aussagen iiber einige allgemeine Eigenschaften ¢ 
Fliissigkeit, wenn man annimmt, da in ihr Mikrobewegungen stattfinden, ¢ 
den Charakter von longitudinalen, schnell gedampften Wellen haben. Es wr 
angenommen, da die Fliissigkeit aus zwei Komponenten besteht, von dem 
die eine die Eigenschaften eines Gases, die andere die eines festen kristallinise 
Koérpers besitzt, dessen Gitter sich in fortwahrender Umwandlung _ befindg 
kann. Mit Hilfe der Methode der ,,identischen Bedingungen“ erhalt Verf. 4 
die innere Reibung der so charakterisierten Fliissigkeit die allgemeinste Gleich 


, T.G?. P(e) 
fo 7 TI Wits eke! 
V—TRPO) +1) [f,)+ T-f (¢)-f(e)-¢] 
Hierin ist P (6) die Poissonsche Funktion, G die Ausbreitungsgeschwindigks 
der Mikrowelle, 7 die Maxwellsche Relaxationszeit, f(@) eine willkiirlics 
Funktion der durch die Mikrobewegung bedingten Dichteainderungen, V d 
spezifische Volumen. Auf Grund einer von Batschinski fiir die Temperatw 
abhangigkeit der Zahigkeit aufgestellten empirischen Beziehung 14Bt sich zeige 
daB in der fiir eine wenig kompressible Fliissigkeit vereinfachten Gl. (1): 
Ger eS) 
' VT RE) 
das Glied 7’. /, (¢) = » = const ist. Dies fiihrt auf einen engen Zusamme 
zwischen der Gl. (2) und der Zustandsgleichung. 


Walter Pflaum. Beitrag zur Mengenmessung strémenden Dampf 
mittels Stauringen. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwesens Nr. 2$ 


zeichnung »stauring’’ an Stelle von ,,Staurand‘‘, dem fiir eine scharfkant 
Offnung in der Technik zurzeit wohl gebréuchlichsten Namen, empfiehlt er z:! 
allgemeinen Annahme. Als Anzeigefliissigkeit der Manometer erwies sich Athyle 
bromid als besonders brauchbar. Vorversuche befaBten sich mit den Stérungg 
und geeigneten GegenmaBnahmen. — In den Hauptversuchen wurden bei Rok 
von 50, 80 und 100mm lichter Weite die DurchfluBzahlen fiir verschiede 
Offnungsverhaltnisse, Stauringformen und -dicken, sowie Dampfzustande | 
messen. Es konnte die auch sonst gefundene starke Zunahme der DurchfluBze 
mit dem Offnungsverhiltnis bestitigt werden. Bei gréBeren Offnungsverhaltnis S! 
wurde ein betrachtliches Anwachsen der DurchfluBzahl mit sinkendem Rol! 
durehmesser gefunden. Kinen Grund dafiir sieht der Verf. darin, da® infol) 
gleicher Dicke der Stauringe der Druck nicht in ahnlich gelegenen Strahlque 
schnitten entnommen wurde. Die DurchfluBzahl bei gleichem Offnungsverhaltr 
soll mit zunehmendem Rohrdurchmesser asymptotisch einem Kleinstwert 

streben, der beim Durchmesser von 500mm praktisch erreicht sei. Wehmes 
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Vexf. bei emem Rohre von 80mm lichter Weite keinen HinfluB des Druckes 
1 3 bis 11 Atm.) und der Uberhitzung (bis 45°) auf die DurchfluBzahl fest- 
Hen konnte, fand G. Kroeske bei spateren Versuchen, die in einem Anhang 
nandelt werden, an einem Rohre von 50mm lichter Weite ein Anwachsen 
DurchfluBzahl mit dem Druck. Der Verf. hat endlich eine groBe Anzahl 
» Messungen des Druckes in verschiedenen Absténden vor und hinter dem 
wurand. ausgefiihrt und so den Druckriickgewinn und bleibenden Druckverlust 
nittelt. Auch ergab sich dabei die zum Vergleich mit anderen Arbeiten geeignete 
rehfluBzahl, bezogen auf den engsten Strahlquerschnitt. Daf seine MeB- 
Jbnisse von den von anderen Autoren mit Luft und Wasser gefundenen ab- 
chen, fiihrt er auf die verschiedene Zahigkeit der stré6menden Substanzen 
tick. Max Jakob. 


a) 


Proudman. Tides in a channel. Phil. Mag. (6) 49, 465—475, 1925, Nr. 290. 


WReiher. Warmeiibergang von strémender Luft an Rohre und 
hrenbiindel im Kreuzstrom. (Strémungsrichtung senkrecht zur Rohr- 
hse.) Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwesens Nr. 269, 85 S., 1925. [S. 206.] 


(Heinrich + und K. Stticklee Warmetibergang von Ol an Wasser in 
ifachen Rohrleitungen und Kuthlapparaten. (Druckabfall in Kiuhl- 
naraten.) Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwesens Nr. 271, 60 8., 1925. 
206.) Max Jakob. 


8 


). Verschaffelt. Sur l’arrachement de tout petits disques surface 
juide. Wis- en Natuurk. Tijdschr. 4, 108—113, 1928, Nr. 4. (Flamisch mit 
nzdsischer Zusammenfassung.) Es wird eine Forme! fiir die Anziehung zwischen 
er Fliissigkeitsoberflache und durch sie benetzten Scheibchen von sehr kleinem 
rehmesser hergeleitet und an Hand von Messungen zwischen dtinnen Kupfer- 
Ihten einerseits und Wasser, Benzol, Nitrobenzol, Tetrachlorkohlenstoff bzw. 
ilin andererseits bestatigt. Sewig. 


—. 


y. Raschevsky. Uber Gleichgewichte in Systemen, welche flachen- 
ft verteilte Phasen enthalten, im Zusammenhang mit der Frage 
eh der spontanen OberflachenvergréBerung von mikroskopischen 
bilden. ZS. f. Phys. 51, 571—583, 1928, Nr. 7/8. Verf. unternimmt es, die 
_h Langmuir und Adam untersuchten monomolekularen Schichten thermo- 
aamisch zu behandeln, unter der Annahme, daB zwischen Phaseninnerm 
1 Oberflachenschicht eine chemische Wechselwirkung mdglich ist. Die freie 
ergie des Systems ist unter diesen Umstanden eine Funktion der Oberflache. 
: eine bestimmte Flache wird der Kapillardruck Null, so daf ein frei bewegliches 
stem auch nichtkugelférmige Gestalt annehmen kann. Auf derselben Grund- 


2 kénnen mikroskopische Gebilde eine Streckung oder Teilung eingehen. 
= Gyemant. 


(. van der Willigen. Bemerkungen zu den ,,Viskositatstheorien“ 
n K.C. Sen, N.R.Dhar und Mitarbeitern. Kolloid-ZS. 46, 55—57, 
8, Nr. 1. Sen, Dhar und Mitarbeiter haben in verschiedenen Abhandlungen 
sloid-ZS. 1926 bis 1928) eine Theorie iiber die Anderung der Zahigkeit von 


Hoiden durch Zusatz von Elektrolyten aufgestellt. Diese Theorie greift der 


“wiedergibt. Die Abweichung von der Mischungsregel betragt dabei bis 4 
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Verf. an, weil 1. in Gegenwart groBer Elektrolytmengen Erscheinungen (z. 38. lamy 
same Ausflockung) eine Rolle spielen, die bei Aufstellung der Theorie nicht berticg 
sichtigt wurden, und weil 2. der von Sen und Mitarbeitern vorausgesetzte Z/ 
sammenhang zwischen Ladung und Viskositaét weder experimentell (vor alle) 
wegen des Fehlens kataphoretischer Messungen) noch theoretisch (in hyd 
phoben Solen kann man die Teilchen nicht als Ellipsoide betrachten) bewiess 
ist. Verf. fordert, daB bei Viskositatsmessungen alle elastischen Kraftwirkungg 
von der reinen Fliissigkeitsreibung scharf getrennt werden mussen. Ew 


Harold Jeffreys. The Equations of Viscous Motion and the Circulatic 
Theorem. Proc. Cambridge Phil. Soc. 24, 477—479, 1928, Nr. 4. Aus de 
verallgemeinerten Hookeschen Gesetz wird eine Gleichung abgeleitet, die 
Zirkulationstheorem der klassischen Hydrodynamik in allgemeiner Form wiede 
gibt. Es wird gezeigt, welche Bedeutung die einzelnen Glieder fiir die meteor 
logischen und aerodynamischen Anwendungen und fiir die Strémung einer zahe 
oder inkompressiblen Fliissigkeit besitzen. Er 


Hans Schmick. Uber den Einflu®B der molekularen Anziehungskraf 
auf die innere Reibung und Warmeleitfahigkeit von Gasgemische? 
Phys. ZS. 29, 633—640, 1928, Nr. 18. Berichtigung, S. 712, Nr.19. An 
gehend von Messungen der Warmeleitfahigkeit von Gasgemischen untersuc4% 
Verf., in welcher Weise Zahigkeit und Warmeleitfahigkeit von Gasgemisch 
von dem Mischungsverhaltnis abhaingen, wenn man die molekularen A’ 
ziehungskrafte beriicksichtigt. Die Versuchsergebnisse zeigen, da eine Ei 
héhung der Warmeleitfahigkeit eines Gemisches nur eintritt, wenn Dipol- u 
Quadrupolgase gemischt werden. Aus den Anséatzen der kinetischen Gastheon 
wird nun mit Hilfe der Debyeschen und Kuenenschen Theorien eit 
Gleichung allgemeiner Art aufgestellt, die fiir Gemische von Molekiild 
gleicher Symmetrie nur eine Abweichung von 1 bis 2% vom Mischungsgeseg 
ergibt. Fiir Molekiile verschiedener Symmetrie leitet Verf. ebenfalls ¢i 
Gleichung ab, die sowohl die Gr6Benordnung als auch die Form der Mischungy 
charakteristik fiir Luft—-Ammoniak und Kohlenmonoxyd—Ammoniak richt; 


@°) 


O/ i 
etwa 7%. Hy; 


W. Herz. Zur Kenntnis gleicher Viskositaéten. II. ZS. f. anorg. Cheri 
173, 411—412, 1928, Nr. 3/4. Friiher hatte Verf. gezeigt, daB die Temperatures 
bei denen die Zihigkeit gewéhnlicher Fliissigkeiten denselben Wert besitz 
angenihert gleiche Bruchteile der kritischen Temperatur sind (ZS. f. anor’ 
Chem. 147, 294, 1925; diese Ber. 6, 1728, 1925). Dieselbe GesetzmaBigkeit kai , 
fiir die zu gleicher Zahigkeit gehérigen Dichten als Bruchteile der kritischa 
Dichte an 18 Fliissigkeiten nachgewiesen werden. ir’ 


R.S.Dantuma. Uber die genaue Bestimmung des Koeffiziente 
der inneren Reibung von geschmolzenen Salzen. IV. ZS. f. anor 
Chem. 175, 1—42, 1928, Nr. 1/3. Nach einer eingehenden kritischen Beschreibun 
der bisher ausgefiihrten Messungen der Zahigkeit von Salzen wird die von det 
Verf. nach der Methode der schwingenden Kugel benutzte Apparatur beschriebex 
Die Kugel von 10mm Durchmesser bestand aus reinem Platin und war dure 
einen Pt-Stab mit einem Zusatzgewicht verbunden, das sich noch in dem Ofd 
befand. Um den Torsionsdraht und Spiegel vor der Ofenwarme zu schiitze: 
wurde das aus dem Ofen herausgefiihrte Verbindungsstiick stark gekiihlt. D/ 


< 
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emperatur der Schmelze wurde mit einem Thermoelement gemessen, die Dreh- 
hwingungen des Drahtes optisch aufgezeichnet. Mit dem Apparat wurde die 
ihigkeit von KNO, zwischen 348 und 542°, von NaNO, zwischen 316 und 458°, 
on LiNO, zwischen 260 und 429° und von NaCl zwischen 816 und 997° ge- 
hessen. Die Ergebnisse lieBen sich sehr gut durch die Gleichung 


n=A+ Bt+ 02+ De 


arstellen. Fiir die Konstanten wurden nachstehende Werte erhalten: 


Schmelze 


A B.103 C. 106 D. 109 
NOs 0,169 33 — 0,7418 -+- 1,188 — 0,653 3 
NaNO; 0,201 87 — 1,065 + 2,095 1420 
iNO; 0,318 96 = 1,754 + 3,881 as Op 
aCl 0,125 78 — 0,1805 -- 0,028 15 — 0,038 58 


Mie fiir KNO, und NaNO, erhaltenen Zahigkeitswerte stimmten gut mit den 
wiher von Lorenz und Kalmus, sowie Goodwin und Mailey gefundenen 
berein, die fir LiNO; gemessenen dagegen lagen bis 18% tiber denen von 
toodwin und Mailey. Verf. vermutet, da8 letztere ein nicht ganz wasser- 
eies Praparat benutzt hatten. Bei keinem der Salze zeigte die Fluiditat eine 
Nneare Abhangigkeit von der Temperatur. Erk. 


- Ley und U. Kirchner. Uber die innere Reibung hochviskoser Stoffe. 
‘8. f. anorg. Chem. 178, 395—410, 1928, Nr. 3/4. Nach der Methode der fallenden 
Cugel unter Benutzung der Ladenburgschen Gleichung und mit einem Kapillar- 
iskosimeter wird die Zahigkeit von wasserfreiem Glycerin zwischen 0 und 30°, 
on a-(p-Methoxy-phenyl-)stilben (I), a-(p-Athoxy-phenyl-)stilben (II), a-(p- 
Propoxy-phenyl-)stilben (IIT), a-(p-Butoxy-phenyl-)stilben (IV), a-Phenyl- 
tilben (V) und a-(p-Methoxy-pheny1-)4-methoxy-stilben (VI) zwischen etwa 
0 und 50° gemessen. Die Reinheit der Substanzen wurde nach dem spektro- 
lhemischen Verhalten bestimmt. Der Vergleich der Zahigkeitskurven 148Bt Schliisse 
uf den Bau der Molekiile zichen. Das a-Phenyl-stilben erfahrt durch die Para- 
abstitution im a-Phenylkern eine Steigerung der Zahigkeit in der Methoxy- 
ruppe I und nochmals eine ViskositatsvergréBerung im Homologen II. Beim 
Tomologen III nimmt die Zahigkeit dann betrachtlich ab und sinkt bei IV 


ogar unter die des a-Phenyl-stilbens. Die Einfiihrung eimer Methoxygruppe 
a die Verbindung I bewirkt eine wesentliche Steigerung der Zahigkeit in der 
Terbindung VI. Erk. 


Speyerer. Die Bestimmung der Zahigkeit des Wasserdampfes. 
forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwesens Nr. 273, 30 5., 1925. Ausftihrlicher 
Jersuchsbericht der bereits an anderer Stelle (ZS. d. Ver. d. Ing. 69, 747, 1925; 
liese Ber. 7, 929, 1926) verdffentlichten Untersuchung. Erk. 


s. N. Banerji und N. R. Dhar. tiber die Viskositaét von Glykogen und 
linigen Farbstoffen und eine Beziehung zwischen Gelatinierung 
ind Doppelbrechung. Kolloid-ZS8. 46, 2426, 1928, Nr. 1. Die Viskositat 
ron sicben Farbstofflésungen wird bei 30° bestimmt. Durch Zusatz geringer 
Slektrolytmengen wird die Viskositat verringert. Dasselbe gilt fiir cine 5 %ige 
tlykogenlésung. Durch Alterung wird die Zahigkeit von Glykogen- und Bor- 
leaux B extra-Solen sehr schwach erhdht. Neun untersuchte Farbstoffe zoigen 


_ Physikalische Berichte. 1929. e 
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Strémungsdoppelbrechung, mehrere dieser Farbstoffe ergeben stabile Gallertes 
Aus diesen und friiheren Versuchen schlieBen Verff., da hohe Viskositat, stark 
Hydratation, Neigung zur Bildung stabiler Gallerten und Doppelbrechung an 
eine nichtkugelige Form der Teilchen im Sol hinweisen. Er) 


J. Traube und Siar-Hong Whang. Uber Reibungskonstante und Wancf 
schicht. I. ZS. f. phys. Chem. (A) 188, 102—122, 1928, Nr. 1/2. Verff. unte¢ 
suchen die AusfluBzeiten von Wasser aus einer schwach geneigten Kapillary 
deren erweitertes unteres Ende in Wasser taucht. Wenn in der Kapillare dure 
Verdunstung einer atherischen Lésung von Olséure eine diinne Wandschiel: 
erzeugt worden ist, so flieBt das Wasser vier- und mehrfach so rasch aus, ag 
wenn die Kapillare vorher gereinigt worden ist. Durch eine groBe Anzahl veg 
schiedener polarer Stoffe, sowohl oberflachenaktive, wasserlésliche Fliissigkeiter 
welche eine Wandschicht bilden, als auch polare, wasserunlésliche Ole, wird d 
AusfluBgeschwindigkeit des Wassers erheblich gesteigert. Den gleichen Eintly 
haben feste polare Stoffe, wie Stearinsiiure, Lacke, Kautschuk, wenn sie a 
diinne Schicht auf die Wand der Kapillare gebracht werden. Wandschichtes 
aus einem apolaren Stoffe haben keinen oder nur einen sehr geringen Einfl 
auf die AusfluBgeschwindigkeit des Wassers. Die VergréSerung der Ausflul 
geschwindigkeit konnte nicht beobachtet werden, sobald die Neigung der Kapillaw 
liber 30° betrug oder das Wasser durch einen von aufben angelegten, wenn auct 
nur geringen Uberdruck beschleunigt wurde. Durch Anwendung von Uberdrues 
wurde die Wandschicht aber nicht zerstért, sondern ihre Wirkung zeigte sic4 
nach Wegnahme des Uberdruckes wieder unvermindert. Bei mehrfachem Durel? 
flieBen von Wasser verschwindet allmahlich die Wirkung der Wandschich 
Verff. erklaren die Beobachtungen durch die Theorien von Langmuir 
Harkins. An Wandschichten von polaren Stoffen tritt eine Gleitung auf, ss 
daB an Stelle der Poiseuilleschen Gleichung die erweiterte Gleichung vod 
Helmholtz tritt. Méglicherweise ergeben sich aus der Erscheinung wichtigg 


fir die Theorie der Permeabilitét, der Narkose, der Resorptionsvorgiange, ¢ 
Vitaminwirkung usw., ebenso fiir die Aero- und Hydrodynamik. Hirk 


William B. Haines. Capillary Properties of Moist Granular Media 
Nature 122, 607—608, 1928, Nr. 3077. In einem Schenkel einer U-Réhre be 
findet sich irgend eine feingekérnte Substanz, der andere Schenkel ist biiretten# 
artig ausgebildet. Im ganzen System befindet sich Wasser. Durch Ander 
des Niveaus desselben kann eine Druckdifferenz im gekérnten System erzeu 
werden, der das Wasser erst allmihlich folgt. Man kann die Wasserbewe 
auf diese Weise deutlich verfolgen. Driickt man den Druck in Mehrfachen vor 
y/r aus (y = Oberflichenspannung der Fliissigkeit, 1 = Teilchenradius), : 


lassen sich verschiedene Systeme vergleichen. Die Untersuchung ist besond 
von agrikulturellem Interesse. Gye 


F, E. Bartell and H. J. Osterhof. The pore size of compressed carbon 
and silica membranes. Joarn. phys. chem. 82, 1553—1571, 1928, Nr. 10 
Es werden die drei bekannten Methoden zur Bestimmung der PorengréRe vor 
Kapillaren ausfiihrlich besprochen. Bei Diaphragmen kommen nur zwei vor 
ihnen in Anwendung, nimlich die Luftdurchblasmethode und die Bestimmung 
der AusfluBzeit nach Poiseuille. Die Messungen an gepreSten Kohle- unc 
Kieselsiurediaphragmen ergaben bei Anwendung beider Methoden, unter Bin 
haltung gewisser Versuchsbedingungen, fiir die PorengréRen gut iibereinstimmend 
Werte. Schénfeldt 


‘ 
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oshiharu Matsuyama. On the Density of Molten Metals and Alloys. 
ull. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 7, 1054—1077, 1928, Nr. 10 (japanisch) ; 
bstr. 1, 102, 1928, Nr. 10 (englisch). Nach einer vom Verf. angegebenen Methode 
wden die Dichten von fiinf Metallen im geschmolzenen Zustand (Sn, Cd, Bi, 
b, Zn), sieben bindren Legierungen (Sn—Cd, Sn—Bi, Bi—Pb, Sn—Zn, Bi—Cd, 
dI—Pb, Cd—Zn) und sechs terndren Legierungen (Sn—Bi—Cd, Bi—Cd—Pb, 
n—Bi—Pb, Sn—Cd—Pb, Sn—Cd—Zn, Cd—Pb—2Zn) bei verschiedenen Tem- 
raturen gemessen. Hs wurde gefunden, dai der Ausdehnungskoeffizient der 
bschmolzenen Metalle fast unabhangig von der Temperatur ist mit einer leicht 
Menden Tendenz nach hoheren Temperaturen hin. Die Dichte der geschmolzenen 
etalle beim Schmelzpunkt wurde durch Extrapolation der Temperatur-Dichte- 
e erhalten; das Ergebnis steht in guter Ubercinstimmung mit den aus dem 
Jusdehnungskoeffizienten des festen Metalls und der Volumenanderung beim 
chmelzen berechneten Werten. Bei den geschmolzenen Legierungen ist das 
tomvolumen gréBer als der Mittelwert der Atomvolumina der Komponenten. 
ie der maximalen Abweichung des Atomvolumens von der Linearitat ent- 
prechende Konzentration liegt nicht bei 50%, sondern ist nach der Seite der 
‘omponente geringerer Dichte verschoben. Der Betrag der maximalen Ab- 
eichung liegt gréBenordnungsweise bei 1%. Die von J.J.van Laar und 
.Lorenz angegebene Gleichung fiir die Mischungswarme ist fiir die Systeme 
m—Cd, Pbh—Cd, Sn—Zn und Cd—Zn erfiillt. Gelegentlich der Messung der 
is Korrektion eingehenden Glasausdehnung will Verf. emen Umwandlungs- 
t im Glase gefunden haben. Sewig. 


1b. Colson. Sur le déplacement du maximum de solubilité et sur 
existence de solubilités constantes. C. R. 179, 1399—1401, 1924, 
Yr 24. Scheel. 


ohn William Ingham. The Apparent Hydration of Ions. Part II. The 
ensities and Viscosities of some Mixed Aqueous Solutions of 
ithium Chloride and Hydrochloric Acid. Journ. chem. soc. 1928, 8. 2381 
=2388, September Es wurden die Dichten und Viskositéten der Mischungen 
wm konzentrierten wisserigen HCl-und LiCl-Lésungen bei 25° bestimmt. Die 
den beiden Methoden (von Scarpa-und von Ostwald) gemessenen Vis- 
aten stimmen gut iiberein. Nach Formeln vom Typus d = K + kya + kab 
mnen die Dichten ziemlich genau berechnet werden. Die Forderung einer 
uen Konstanz des molaren Lésungsvolumens scheint nicht berechtigt zu 
. Das scheinbare Volumen des Wassers andert sich je nach Art der Lésung. 
tzt man LiCl durch HCl, so ist eine Erniedrigung der Viskositat zu beob- 
en, woraus auf eine hdhere Hydratation des Li-Ions gegentiber dem H-Ion 
sschlieBen ist. Die Hydratationswerte fiir das Na-Ion sind ebenfalls niedriger 
3 die des Li-Ions. Mit wachsender Saéurekonzentration fallt naturgemaB der 
atationsgrad. Der Hinflu8 der freien Tonenzwischenréume und der Wechsel- 

g zwischen Ionen und der Teilchen des Lésungsmittels auf die Viskositat 
Alkalichloridlésungen und von HCl wird besprochen. St. Handei. 


| Lenher and Farrington Daniels. The intensitive drying of liquids. 
. Nat. Acad. Amer. 14, 606—609, 1928, Nr. 8. Aus den beschriebenen 
knungsversuchen ist ersichtlich, daf der Siedepunkt von Benzol und von 
lenstofftetrachlorid nach 1/,- bzw. 1/,jahrigem Trocknen mit P,O,; keine 


normale Anderung mehr erfahrt. Als Gefaibe wurden Glas- und Quarztuben 
wendet. St. Handel. 
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H. Lachs und Karolina Gestel. Uber kolloide Kohlelésungen. ZS. f. phy 
Chem. (A) 187, 193—200, 1928, Nr. 1/4. Das Kohlesol wird nach Sabbatan 
hergestellt. Die Teilechen sind wahrscheinlich Kohlehydrate. Ultramikroskopise 
sind Submikronen, auch funkelnde Teilchen erkenntlich. Zu 70% sind d 
Teilchendurchmesser von der GréBe 140 my, zu 15% 70myp und zu 15% 4ma 
Die Sole sind bestandig. Nach Filtrieren und Wiederauflésen des Riickstandd 
erhalt man monodisperse Sole von der TeilchengréBe 140my. Die Teilche 
sind kugelférmig, Strémungsdoppelbrechung ist nicht vorhanden, Rontgew 
interferenzen sind nicht erhaltlich. Gyeman 


Stephan Reiner. Uber die Aufnahme von Fliissigkeitsdampfen dure 
Kautschuk. I. Vortrag, gehalten vor der zweiten Hauptversammlung dd 
Deutschen Kautschuk-Gesellschaft in Hamburg am 15. September 1928. Kau 
schuk 4, 210—215, 1928, Nr. 10. Schee: 


H. Cassel. Uber adsorptive Bindung. ZS. f. Elektrochem. 34, 536—53:! 
1928, Nr. 9. Es wird die Frage behandelt: Wie verhalten sich die Molekiv 
des Adsorbens in der Oberflachenschicht bei der Adsorption einer fremde 
Molekiilsorte?. Die Untersuchung von Adsorptionsgleichgewichten kann hie: 
iiber keine Auskunft geben. Man hat jedoch folgendes zu erwarten. Wenn zwischi 
den nebeneinander befindlichen Molekiilsorten abstoBende Krafte tiberwieger 
so miissen die Molekiile des Adsorbens teilweise verdrangt werden, wobei sie si 
der Unterlage einfiigen. Uberwiegen aber anziehende Krafte, so miissen weiter 
Molekiile des Adsorbens aus der kondensierten Phase in die Zwischenschich 
hineingerissen werden. Beide Effekte sind noch nicht zweifelsfrei nachgewiesew 
jedoch diirften sie bei der Beeinflussung der Kristallisationsgeschwindigke’ 
durch adsorbierbare Substanzen eine Rolle spielen. H. Casse 


D. H. Bangham and Nazim Fakhoury. The Expansion of Charcoal acco 
panying Sorption of Gases and Vapours. Nature 122, 681—682, 192 
Nr. 3079. Es wird die lineare Ausdehnung von Kohle unter stattgehabter Sorpt 
von Wasserdampf sowie Kohlendioxyd gemessen. Ist die aufgenommene 

menge s und die Ausdehnung 7, so wird Va/s = const. Die Konstante ist ft 
Kohlendioxyd dreimal so grof wie fiir Wasser. Weitere Versuche in diesé 
Richtung folgen. : Gyema 


P.T. Newsome. McBain-Bakr balance for sorption of vapors b 
fibrous and film materials. Journ. Frankl. Inst. 206, 539, 1928, Nrv « 
Kurze Inhaltsangabe der Comm. Nr. 343 from the Kodak Research Laboratorie 
auch verdffentlicht in Ind. Eng. Chem. 20, 827, 1928; Sci. Ind. Phot. 8 (A), 9 
1928. Es wird eine kurze Beschreibung mit einem Diagramm fiir die schnel 
Bestimmung der Absorption von Diampfen durch Materialien von Faser- odé 
Blattchenstruktur angegeben. Das wesentliche Merkmal ist die Benutzung ded 
Me Bain-Baker - Quarzfadenfederwaage. Sewrg 


Hikoichi Shiba and Toshikazu Imase. Note on the Ebullioscopic Metho: 

of the Molecular Weight Determination. Bull. Inst. Phys. Chem. Res 

ee i 996—998, 1928, Nr. 10 (japanisch); Abstr. 1, 96, 1928, Nr. 10 (englisch: 
. 198. . 


J. E. Verschaffelt et F.De Block. La relation entre la tension super 
ficielle, la température et la densité. Wis- en Natuurk. Tijdschr. 4 
94—107, 1928, Nr. 4. (Flamisch mit franzésischer Zusammenfassung.) [S. 200) 
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» Fleischmann. Die Tonerzeugung durch Spitzen an hohem Wechsel- 
otential und ihre Verwendung als membranloser Lautsprecher. 
Naturwissensch. 16, 795—796, 1928, Nr. 42. Legt man eine metallische Spitze 
Is Elektrode an eine Wechselspannung, so entsteht bei einer bestimmten Feld- 
tarke ein Ton, dessen Hohe der Periodenzahl der angelegten Wechselspannung 
mtspricht. Versuche mit einer Anordnung dieser Art als Lautsprecher, namentlich 
uch mit Uberlagerung emer passenden Gleichspannung, werden beschrieben 
nd eine dahingehende Patentschrift der AWG abgedruckt. Die Reinheit des 
Yones hangt von der Feldstarke ab und wird schlecht, sobald eine Glimmentladung 
insetzt. Es konnte nachgewiesen werden, da’ die Téne tatsachlich durch die 
pitzenwirkung und nicht durch statische Krafte hervorgerufen werden. Sewig. 


.S. Littler. On the use of the electromagnetic receiver in acousti- 
al measurements. Journ. scient. instr. 4, 337—341, 1927, Nr. 11. Als Indi- 
fatoren fiir Schallmessungen sind zwei Typen elektromagnetischer Mikrophone 
eeignet. Das eine (A) entspricht im Aufbau etwa einem Kopffernhérer, das 
Indere (B) besteht aus einer kleinen, an der Membran angebrachten Zylinder- 
ule, die in das zylinderférmige Feld eines Topfelektromagnets taucht. Die 
igenschaften der beiden Konstruktionen werden verglichen. Dabei zeigt sich, 
aB B fiir quantitative Versuche bedeutend geeigneter ist, weil die Betriebs- 
tedingungen konstanter sind. Bei dieser 4ndert die Temperatur nur die elastischen 
Bigenschaften der Membran, bei A auBerdem den Feldspat. Bei B sind kleine 
nderungen der Lage der beweglichen Spule im Felde (also der Nullage) durch 
ie Temperatur wegen der Gleichformigkeit des Feldes ohne HinfluB. Der Aufbau 
finer mit einem Mikrophon B im National Physical Laboratory im Betrieb be- 
Iindlichen SchallmeBapparatur wird beschrieben. Bei ihr werden die durch 
ie Schallschwingungen x = A cos wt erzeugten Mikrophonstréme e = const. © 
sin ot mit einer bekannten EMK mittels eines — offenbar frequenzunabhangigen 
— Verstirkers mit Kondensator-Widerstandskopplung verglichen. Zur Er- 
bichung eines méglichst hohen Wirkungsgrades wird die bewegliche Mikrophon- 
jule mit einer groBen Impedanz und einem kleinen Drehkondensator in Reihe 
eschaltet und auf die zu empfangende Frequenz abgestimmt, was auBerdem 
en Vorteil erhdhter Selektivitaét hat. Hine derartige SchallmeBapparatur mit 
esonderen Vorkehrungen gegen Storungen und mit einem FrequenzmeSbereich 
on 200 bis 2000 Hertz ist iiber langere Zeit in Betrieb gewesen und hat keine 
r6Beren Schwankungen der Empfindlichkeit gezeigt als 1%. Sewig. 


unzo Okubo and Masatake Hara. On the determination of stress and 
train during impact indentation. Journ. Frankl. Inst. 206, 471—488, 
i928, Nr.4. Ziel der vorliegenden Arbeit ist die experimentelle Erfassung und 
eutung der Vorgange bei der Deformation eines Kérpers durch das Aufschlagen 
ines zweiten (Kugel). Abgesehen von dem rein wissenschaftlichen liegt hierftir 
schnisches Interesse vor (Kugeldruck, Brinnellprobe). Die Versuche erstreckten 
ich auf die Aufnahme der Weg-Zeitkurve des Schlagpendels, welche durch Pro- 
bktion der Pendellinse auf eine rotierende, mit Bromsilberpapier bespannte 
rommel gewonnen wurde. Gleichzeitig werden durch eine 200 Hertz-Stimm- 
abel Zeitmarken gedruckt. Der Versuchsaufbau mit dem Pendel und der Ver- 
shluBeinrichtung der Kassette wird in Einzelheiten beschrieben. Die Weg- 
sitkurven waren bei den verschiedenen untersuchten Leicht- und Sehwer- 
etallen sehr ahnlich und nur fiir Gummi wesentlich anders. Durch zweimaliges 
raphisches Differenzieren wurden aus ihnen die Geschwindigkeit-Zeit- und 
@aft-Zeitkurven abgeleitet. Die Hauptresultate der vorliegenden Untersuchung 
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sind: Die Kontaktdauer zwischen «.e Druckkugel und dem Probek6rper nim 
ab mit zunehmender Aufprallgeschwindigkeit. Fiir den Fall des Kugeldruck 
korpers ist das Volumen des Eindrucks zu jeder Zeit proportional zu dem Verlus 
an kinetischer Energie. Die auf die Druckkugel wirkende Gegenkraft ist in jeder 
Moment. proportional dem Oberflichendurchmesser des Eindrucks. Es gik 
drei Phasen des Eindruckvorgangs: die Eindruckzeit, die Zeit des (elastischer: 
RiickstoBes und die der Loslésung. THiervon ist die RiickstoBzeit die kurzest: 
und die Loslésungszeit die langste. Die Verhaltnisse der drei Phasen sind fii 
ein gegebenes Material konstant. Bei Gummi fehlt die dicke Phase vollstandig 
und der Schlagkérper erleidet noch hinter der Nullinie der Bertthrung eine 
schleunigung. Sewid 


W. Hort und M. Koenig. Studien iiber Schwingungen von Kreisplatte 
und Ringen. I. ZS. f. techn. Phys. 9, 373—382, 1928, Nr. 10. Die Perioder: 
gleichung der freien elastischen Schwingungen gleichférmiger Kreisplatten ma 
zentralkreisf6rmigem Ausschnitt wird aufgelést, wobei die Tabellen  tib 
Besselsche Funktionen (z. B. G. N. Watson: A treatise on the theory of Besse 
Functions; Cambridge, University Press, 1922) verwendet werden. Die berechil 
neten Frequenzen (Knotendurchmesser- und Knotenkreisschwingungen) werdes 
mit Versuchsergebnissen verglichen, wobei sich hinsichtlich der Gestalt des 
Klangfiguren, insbesondere der Gré8e der Knotenkreise, recht gute Uberei 
stimmung ergibt. Bei den Tonhdhen hangt die Ubereinstimmung ab vom Einflu. 
der Randbedingungen beim Versuch. Beim Versuch wird durch das unvermeict 
liche Gehaltenwerden der Platten stets ein Zwang ausgeiibt, infolgedessen 
Frequenzen beim Versuch stets héher ausfallen als bei der Rechnung. Die Ak 
weichungen verschwinden, wenn die Platten in Punkten von Knotenlinien 
halten werden. W. Hori 


Ernst Lehr. Erfahrungen beim Bau schwingender Arbeitsmaschine 
ZS. f. techn. Phys. 9, 404—411, 1928, Nr. 10. Die Ubertragung des Prinzipy 
vom Optimum des Wirkungsgrades bei schwingender Energieiibertragung iJ 
Resonanz hat zur Ausbildung schwingender Arbeitsmaschinen gefiihrt, bei dene 
hauptsachlich Federn als Speicher der potentiellen Energie dienen. Diese - 
naturgemaB schwingenden Beanspruchungen unterworfen und wiirden dahe 
der Materialermiidung verfallen, wenn es nicht gelingt, die Dauerfestigkei 
grenze des Federstahls geniigend hoch zu legen. Verf. findet bei gegliih 
Federstah! die gewiinschten Eigenschaften. Ferner werden Beziehungen zwisches 
Nennleistung, Betriebsleistung, Frequenz, Federgewicht, Gesamtgewicht schwim 
gender Maschinen aufgestellt, wobei Verf. an die Vorstellungen der Wechsel 
stromtechnik ankniipft ; alle Leistungsgr6B8en werden z. B. in Volt/Amper 
angegeben. W. Hori 
4 
Hermann Unekel. Uber die Flie8bewegung in plastischem Materia I 
das aus einem Zylinder durch eine konzentrische Bodenéffnun 
gepreBt wird, mit besonderer Beriicksichtigung des Dicksche: 
StrangpreBverfahrens. Ein Beitrag zur Mechanik der plastisch-deformable: 
Kérper. Dissertation Technische Hochschule Darmstadt 1927, 66S. Die Ver 
formungsvorgange, die beim Pressen von Stangen mittels der Strangpress 
(,,Spritzen‘‘) stattfinden, werden an Probekérpern aus schichtweise gefarbte: 
Stoffen untersucht. Als Material wurde ein weicheres, bestehend aus 71,4 Gew.-9 
Ton und 28,6 Gew.-% Riibél, und ein harteres, aus Bienenwachs, amerikanise 
Vaseline und Kreide im Verhaltnis 9:18:73 gemischt, verwendet. Aus i 
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refarbten Schichten wurde ein orthogonales System von Scheiben und Zylindern 
hergestellt, das unmittelbar vor Beginn des Versuches von dem in der Presse 
nitten entzwei geschnittenen Versuchskérper abgezeichnet wurde. Der Preb- 
organg wurde in kurzen Zwischenraumen unterbrochen und jedesmal die Ver- 
mderung des Koordinatensystems abgezeichnet oder photographiert. Aus den 
© gewonnenen Verformungsbildern wurden zeichnerisch und rechnerisch Strom- 
bilder hergestellt, die die Stromlinien und die Verteilung der Geschwindigkeit 
md der Beschleunigung ergeben. Es zeigt sich, dab die Bewegungsvorginge 
nur von den geometrischen Verhaltnissen, nicht von dem Plastizitatsgrad des 
Materials oder der Geschwindigkeit des PreBkolbens abhangen. Die Relativ- 
erschiebung der Masse findet nur in einem in der Nahe der Matrize gelegenen 
HauptflieBgebiet‘* statt, dessen Ausdehnung vom Offnungsverhaltnis der Matrize 
bhangt. Das Strombild bleibt so lange stationir, bis der Kolben in das Haupt- 
lieBgebiet eingedrungen ist. Beim Pressen von Metallen im warmen Zustand 
at man es, im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Versuchen, mit inhomogenem 
faterial zu tun, da vom GieBen der Blécke her — abgesehen von Lunkern und 
feigerungen — die Orientierung der Kristallite im Innern und am Rande ver- 
ichieden und beim Pressen durch die staérkere Abkiihlung das PreBgut am Rande 
arter als innen ist. Um auch dafir die FlieBvorgange zu untersuchen, wurden 
hormale Gu@barren aus PreBmessing und Aluminium so in Scheiben zerschnitten 
md mit Zwischenlagen aus Blech versehen, da Platten und Zwischenlagen 
it Ringnuten und -federn ineinandergriffen. Die Versuchsblécke wurden bis 
1 bestimmten Stadien ausgepreBt, dann zerschnitten und geatzt. Die Verformung 
les eingelegten Schichtnetzes und der Kristalle erméglicht wie oben eine Dar- 
tellung der Bewegungsvorginge. Es ergibt sich, dab Unterschiede im Flief- 
yorgang der plastischen Massen gegentiber denen bei warmen Metallen nur durch 
len Temperaturabfall und die harte Oxydhaut der letzteren bedingt werden. 
n Erganzungsversuchen wurde die Druckverteilung beim Pressen und der 
Ausflu8 aus einem Spalt untersucht. Ein graphisches Verfahren wurde entwickelt, 
am aus den St. Venantschen Gleichungen den FlieBvorgang rechnerisch er- 
mitteln zu kénnen, ferner wurden empirische Formeln fiir den Ausflu homogener 
blastischer Massen aufgestellt. Die Arbeit enthalt zahlreiche Photographien 
er untersuchten Schnittbilder. Erk. 
10. v. Bohuszewiez und W. Spith. Die Schnellbestimmung der Dauer- 
Iwechselfestigkeit. Stahl u. Eisen 48, 1505—1506, 1928, Nr. 43. Auszug 
us dem Bericht Nr. 135 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher EHisen- 
hiittenleute und dem Arch. f. Hisenhiittenw. 2, 249, 1928/29. Die bisher bekannten 
Verfahren zur abgekiirzten Bestimmung der Dauerfestigkeit durch Messung 
Jer (durch innere Vorgange verbrauchten) Leistung ergeben — abgesehen von 
sonstigen Schwierigkeiten — nur einen zeitlichen Mittelwert, tiber das ganze 
Volumen des Priiflings mtegriert. Nun wird aber der kritische Belastungszustand 
muerst in ortlich ganz beschrankten Bezirken tiberschritten, ohne daB diese Vor- 
ange einen merklichen Beitrag zur allgemeinen Energiebilanz liefern, Um die 
rtlichen Vorgange zur Anzeige gelangen zu lassen, ist eine Maschine entworfen, 
bei der einer statischen Verdrehungsvorlast etwa 10 Sekunden lang eine dynamische 
Schwingungsbeanspruchung tberlagert wird; dann wird die statische Vorlast 
mittels Spiegelablesung) wieder gepriift. Sie zeigt sich unverandert, solange 
Hie dynamische Beanspruchung einen bestimmten Hoéchstwert nicht tiberschritten 
hat, wobei ihre Einwirkungsdauer beliebig lang sein kann. Sobald aber jener 
ert tiberschritten war, zeigte sich nach der Entlastung eine Verringerung der 
tatischen Vorlast infolge der plastischen Verschiebungen im. Werkstoff. Der 
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kritische Wert der Schwingungsbeanspruchung fiir die statische Vorlast Nu) 
wird durch Extrapolation gewonnen. Bei einem zahharten Werkzeugstahl verliei 
die zulassige dynamische Schwingungsbeanspruchung etwa parallel zur Abszisse i 
achse (auf der die statische Vorbelastung aufgetragen ist) und war nahe gleics 
der statischen Streckgrenze. Bei einem Siemens-Martin-Stahl stieg die dynamisel 

Belastungsgrenze mit wachsender Vorlast an, so da die Ursprungsfestigker 
(von 22,5kg/mm2?) wesentlich gréBer als die Schwingungsfestigkeit bei deg 
Vorlast Null (von 14,5 kg/mm?) war. Im gegliihten Zustand wuchs die Schwingungs\ 
belastung aber nur noch unwesentlich mit der Vorlast an, wahrend sie im Uber 
hitzten Zustand stark damit abfiel. Das Verfahren gestattet auch, den Einfla 
von Verunreinigungen, Oberflachenverletzungen, Uberbeanspruchungen, Ruhes 
pausen, Verfestigungserscheinungen usw. festzustellen. Berndi 


E. B. Moullin. The lateral vibration of non-uniform bars, with appli 
cation to ships. Proc. Cambridge Phil. Soc. 24, 531—556, 1928, Nr. 4. Daa 
mit Riicksicht auf die praktische Bedeutung wichtige Problem der theoretischer} 
Ermittlung der Eigenfrequenzen der elastischen Querschwingungen éines ali) 
Ganzes betrachteten Schiffskérpers wird bekanntlich zuriickgefiihrt auf di 
Untersuchung der Transversalschwingungen eines beiderseits freien, unglei¢ 
formigen Stabes (vgl. z. B. W. Hort, Technische Schwingungslehre, § 92), wobes 
im allgemeinen graphische Methoden Verwendung gefunden haben (L. Giimbe!! 
Jahrb. d. Schiffb.-Ges. 2, 211, 1901; R. V. Southwell, Phil. Mag. 41, 4 
1921). Verf. berechnet die Frequenzen fiir eine Reihe von Staében auf Gruna 
der Annahme sinusférmiger Auslenkungen der Stabachsen, und vergleicht seins 
Resultate mit den Ergebnissen entsprechender experimenteller Messungen. Dir 
Abweichungen belaufen sich dabei im allgemeinen auf etwa 2%. Harry Schmidtl 


Ernst Chwalla. Die Stabilitat zentrisch und exzentrisch gedritickte> 
Stabe aus Baustahl. Wiener Anz. 1928, S. 218—220, Nr. 18. Wahrenc 
das Problem der zentrischen Knickfestigkeit durch die Arbeiten von v. Karman 
gelést ist, werden die Lésungen von Krohn und Ro$- Brunner fiir die exzentrische 
Knickfestigkeit noch nicht als restlos befriedigend bezeichnet. Das Verhaltem 
im ,,elastischen“’ und im ,,elastisch-plastischen“ Stabilitétsbereich ist qualitatiw 
und quantitativ wesentlich verschieden. ,,Nach einer eingehenden Darlegung 
der Stabilitatsverhaltnisse in ihrer Abhingigkeit vom Formanderungsgesetz wire 
in der (ausfiihrlichen) Abhandlung das strenge, notwendigerweise graphisch 
analytische Verhalten zur Festlegung der ersten kritischen Gleichgewichtss 
zustinde eines zentrisch- oder exzentrisch-axial gedriickten, gelenkig gelagerten 
Stabes aus einem elastisch-plastischen Werkstoff, etwa unserem Baustahl, aut 
breiter Basis entwickelt. Bei der Herleitung werden die an sich geringfiigigens 
jedoch theoretisches Interesse beanspruchenden Einfliisse der Schubspannunger 
mit ihren verschiedenartigen Verteilungsbildern und der Verdanderlichkeit der 
Gleitmoduli, ferner die der Nullinienverschiebung und auch der Art der Last: 
aufbringung in Riicksicht gezogen und die Lésungen der so gewonnenen Diffe® 
rentialbezichungen im bekannter Weise auf Quadraturen zuriickgefiihrt. Ed 
resultieren Scharen von Gleichgewichtslagen, die vorgegebenen mittleren Druck: 
spannungswerten eines Stabes zugehéren und unmittelbar die Festlegung der 
kritischen Stabschlankheiten sowohl fiir zentrischen als auch fiir exzentrischer 
Kraftangriff gestatten; die systematische Auswertung dieser Deformations: 
figuren fiihrt dann auf das angestrebte, das ganze Knickproblem des axial ge: 
driickten, gelenkig gelagerten Baustabstahles erfassende Enddiagramm. Did 
Untersuchungen werden durch Beispiele beleuchtet.‘‘ Berndt 
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erbert ,,Cloudburst Production Hardness Tester. Amer. Machin. 
8, 411—412, 1928, Nr. 10. 

ardness Testing Machine for Production Work. Amer. Machin. 
8, 117 E, 1928, Nr. 12. Um die ganze Flache von Werkstiicken (bis zu 8’” im 
uadrat) priifen zu kénnen, 148t man 10000 bis 20000 Stahlkugeln (von 3mm 
urchmesser) aus einer solchen Héhe (bis zu 4m) auf den Prifling fallen, dai 
n Eindruck entsteht, falls er nicht die vorgeschriebene Harte hat. Dabei wird 
e Auflageplatte fiir das Werkstiick so geneigt, daf die ruckspringenden Kugeln 
was abgelenkt werden. Soll die Harte zahlenmabig bestimmt werden, so wird 
n Projektionsmikroskop von 20facher VergréSerung benutzt, auf dessen Matt- 
heibe zwei Scharen von Diagonalen in etwas verschiedenen Absténden gezogen 
ind, so daB die eine Schar den kleinstzulassigen, die andere den gréBtzulassigen 
findruckskreis tangiert. Fiir diese Messungen wird eine geringere Zahl von 
ugelIn genommen, damit sich ihre Eindriicke nicht itiberdecken. Der Apparat 
ent auch zur Kalthartung von Werkstiicken, wobei die Fallhéhe der Kugeln 
Imahlich erhéht wird. — In der neuen Ausfiihrung ist der Apparat so aus- 
sbaut, daB die zu priifende Flache bis 12” betragen darf. AuBerdem werden 
ie Kugeln durch eine Transportvorrichtung wieder hochgehoben, die motorisch 
getrieben wird. Berndt. 


.H. Fraenkel und W. Eckenberg. Neuzeitliche Hilfsmittel bei Zeit- 
ufnahmen und Betriebstiberwachung. Maschinenbau 7, 1052—1059, 


928, Nr. 22. [S. 98.] Berndt. 


|.V.Mershon. Recent Applications of the Electric Micrometer. 
len. Electr. Rev. 31, 526—531, 1928, Nr. 10. [S. 145.] Sewiq. 


'ranz Eisner, Heinrich Fassbender und Georg Kurlbaum. lLeistungs- und 
trahlungsmessungen an Flugzeug- und Bodenstationen. Luftfahrt- 
prschung 1, 132—146, 1928, Nr. 4. Scheel. 


4. Aufbau der Materie. 


) _M. Whittaker. The electron in a gravitational field. Proc. Cambridge 
hil. Soc. 24, 414—420, 1928, Nr. 3. [S. T02.] 


_M. Whittaker. The Wave Theory of the Electron. Proc. Cambridge 
Phil. Soc. 24, 501—505, 1928, Nr. 4. [S. 102.] Korfanty. 


WV.F. G. Swann. Recent theories of the atom. Journ. Opt. Soc. Amer. 
7, 163—197, 1928, Nr. 3. Bericht iiber die moderne Entwicklung der Theorien 
ber den Bau der Atome. Besprochen wird zunichst die alte, Bohr-Sommer- 
eldsche Quantentheorie des Atoms, dann die Heisenbergsche Matrixtheorie 
nd schlieBlich die wellenmechanische Theorie von Schrédinger. Verf. be- 
rachtet diese Theorien als wesentlichen Fortschritt, doch ist nach seiner Ansicht 
lie Entwicklung noch keineswegs abgeschlossen. Estermann. 


elix Joachim y. Wisniewski. Uber die Struktur der Atome. Phys. ZS. 
9, 716—721, 1928, Nr. 20. Berichtigung. Ebenda 29, 792, 1928, Nr. 21. is 
wird hier der Versuch gemacht, sich ein Bild von der Struktur der Atome zu 
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‘ 
machen auf Grund der Annahme, da jedes einzelne Atom eines Stoffes e 
Niveau K, eins von den Energieniveaus L, eins von den Energieniveaus M usy 
enthilt (es gibt also danach mehrere Arten von Atomen eines und dessel 
Stoffes), und es wird versucht, diese Energieniveaus durch Energieniveaus + 


ersetzen, welche einzelnen Elektronen der Elektronenringe entsprechen. 
G. Herzber 


Richard Reinicke. Uber den gemeinsamen Ursprung aller Atom 
I. Die Bausteine. 138. Miinchen, Selbstverlag, 1928. Zur Orientie 
iiber diese Broschiire diirfte das folgende Zitat geniigen: ,,Da bei unserer Mode! 
reihe Atomkern und Elektronenhiille gar nicht mehr unterschieden werde: 
so hat natiirlich die Beziehung der Ordnungszahl auf die Kernladung ihren bi 
herigen Sinn verloren.‘‘ G. Herzbe 


Stefan Meyer. Uber die Bausteine der Atomkerne. S.-A. Scientia 192 
S. 89—98, August. In dieser nach Mitteilung des Verf. bereits im Februar 193 
geschriebenen Abhandlung wird das Problem des Aufbaues der Atomkerne Z 
sammenfassend besprochen. Der Verf. kommt zu dem Schlu8: die bisherige 
Forschungsergebnisse lassen als primare Kernbausteine in erster Linie Proto 
und Elektronen erkennen. Fiir die Atomgewichte kommen letztere nur in unte: 
geordneter Weise in Betracht. Ob a-Teilchen vorgebildet in den Kernen vo: 
handen sind oder nur bei radioaktiven Stoffen gerade ihre jeweilige Bild 
im Kerne zur Emission fiihrt, ob weiter neutralisierte a-Teilehen (a’) oder neutre 
lisierte Protonen (’) im Kerne existieren, la8$t sich zurzeit nicht entscheidew 
Es kénnen auch Atomkernmodelle gedacht werden, in denen Protonen wi 
Elektronen in verschiedenen Niveaus derart verteilt vorhanden sind, daB spezie 
fiir die Elemente mit A = 4 n die insgesamt auftretenden Packungseffekte gleic 
oder nahe gleich gro werden, wie Vielfache des Packungseffektes fiir Heliun 
aus vier Protonen. Das Stadium des spontanen, radioaktiven Atomzerfall 
jenes der kiinstlichen Atomzertriimmerung, sowie die neuere Bestimmung de 
Atomgewichte aller Isotopen und ihrer Packungseffekte scheinen zunachst d 
Wege zu sein, auf denen neue Kenntnisse auf diesem Gebiet zu erhoffen sine 

K. W. F. Kohlrauseh 
G. Gamow. Zur Quantentheorie des Atomkernes. ZS. f. Phys. 51, 20 
—212, 1928, Nr. 3/4. [S.101.] Rosenfele 


Otto Hahn, Das Protactinium ‘als radioaktives und als chemische 
Element. Berl. Ber. 1927, 8. 275—283, Nr. 31/34. Pa, das lingstlebende radic 
aktive Element der Ordnungszahl 91, beansprucht radioaktives Interesse a 
Anfangsglied der Ac-Reihe und chemisches Interesse als neues Element, das a 
Uranmineralien in vom Chemiker verwertbaren Mengen gewonnen werden kanr 
Zweck dieser Mitteilung ist es, die aus den letzten Untersuchungen des Autoi 
und seiner Mitarbeiter gewonnenen neuen Ergebnisse, die die Kenntnis 
diesem Element sowohl in radioaktiver als chemischer Hinsicht erweitert ha 
darzulegen. — Als Halbwertszeit wird aus vier unabhiingigen Versuchen 
Wert 2.10* Jahre mit 10% Fehlerméglichkeit erschlossen. Daraus ergibt s 
1,29.10-7g Pa-als Gewichtsmenge pro 1g U, bzw. 129mg: Pa pro Toni 
U-Mineral. Weiter wird iiber den zur Gewinnung zu gehenden chemischen 
gesprochen, der in groBen Ziigen etwa der folgende ist: 1. Uberfiihrung 4d 
Pa-haltigen Materials in wasser- bzw. siurelésliche Form. 2. Abscheidung 4 
Pa mit Zirkon als Phosphat. 3. Abtrennung der Phosphorsiéure durch alkaliseh 
Aufschliisse. 4. Wieder-in-Lésung-bringen des Zirkons + Pa und Fraktionierun 


| 
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sx Oxydchloride. 5. Abtrennung des Pa vom Zirkon mittels Oxalsdure nach 
gabe von Th. 6. Trennung des Pa von Th durch Flufsaure. — In bezug auf 
e Strahlung sind auf8er den Zerfalls-a-Strahlen auch y-Strahlen und charak- 
ristische weiche sekundare f-Strahlen da. Ferner wird iiber das mégliche Atom- 
bwicht diskutiert, dessen direkte Bestimmung die Entscheidung tiber den Ursprung 
br Ac-Reihe bringen wird. Auch in rein chemischer Hinsicht wird die Herstellung 
éBerer Gewichtsmengen von Bedeutung sein, weil von den ungeradzahligen 
lementen der letzten Horizontalreihe des periodischen Systems, Ekacasium, 
ce, Pa, nur letzteres in hinreichenden Mengen erhdltlich ist. K. W. F.. Kohlrausch. 


ito Erbacher und Kurt Philipp. Trennung und Reindarstellung von 
adium D, Radium E und Polonium (Radium F). ZS. f. Phys. 51, 309 
320, 1928, Nr. 5/6. 1. Beschreibung der MeBmethodik zum Nachweis und 
Absolutmessung von Ra D, Ra E und Ra A; erstere werden in einem absolut 
beichten f-Strahlen-Elektroskop, letzteres in einem grofen, mit RaC auf 
Strahlen geeichten Plattenkondensator gemessen, so da die jeweiligen Praparat- 
arken in Milligramm Ra-Element ausgedriickt werden kénnen. 2. Beschreibung 
er Reinigung von Ra D-Praparaten. 3. Beschreibung der Abtrennung und 
eindarstellung von Po. 4. Beschreibung der Abtrennung und Reindarstellung 
on Ra BE. 5. Reindarstellung von RaD. 6. Uber die Abscheidungsgeschwindig- 
eit des Po und Ra E. — Es wird in diesen sechs Punkten eingehend tuber die 
gebnisse der benutzten Arbeitsmethoden berichtet, die fir die Untersuchungen 
er Radiochemie und Atomphysik, in denen die einzelnen Bestandteile des lang- 
sbigen aktiven Niederschlags des Ra vielfach verwendet werden, von praktischer , 
edeutung sind. K. W. F. Kohlrausch. 


\. L. Harrington. Experimental Evidence of the Existence of Aggre- 
ates of Active Deposit Atoms in Gases containing Radon. Phil. 
fag. (7) 6, 685—695, 1928, Nr. 37. Kleine Glasréhrchen werden mit einem mit 
a Em gemischten Gase (Luft oder Argon) gefiillt, abgeschmolzen und etwa 
0 Minuten zentrifugiert (1750 Umdrehungen in der Minute, Zentrifugenradius 
5 cm); die raumliche Verteilung vor und nach der Zentrifugierung wird in der 
Veise untersucht, da das Rohrchen vor einem sechmalen Schlitz in einem Blei- 
lock vorbeibewegt und die y-Strahlwirkung in einem hinter dem Spalt befind- 
Hichen Elektroskop gemessen wird. Es erweist sich, daB durch die Zentrifugal- 
yirkung aktive Teilchen am Boden des GefaiBes gesammelt werden k6nnen, 
anz entsprechend dem bekannten, schon vor langem von M. Curie beobachteten 
Schwereeffekt‘’. Durch cigene Versuche wird gezeigt, dab diese schweren Teilchen 
dem Gasinhalt stammen und nicht mechanische Loslésungen von an der Wand 
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aktiven Ionen untereinander, aber auch mit ionisierten Gasmolekiilen stattfindd 
wegen der verkleinerten Beweglichkeit der Aggregate nimmt die Wahrscheinlic: 


keit fiir weitere Anlagerung und damit fiir ein weiteres Wachsen zu. 
K. W. F. Kohlrause 


Stefan Meyer. Bemerkung zu den Beziehungen unter den Atoz 
gewichten von Uran, Radium, RaG und Helium. Mitteilungen aus de 
Institut fiir Radiumforschung Nr. 226. Wiener Anz. 1928, 8. 246, Nr. 19. Unt 
Beriicksichtigung der neueren Daten fiir die Atomgewichte von Helium 4,002 
(Aston) und von Uran 238,14 (Hénigschmid und Schilz) wird die Beziehui 
zu den Atomgewichten von Radium und RaG erértert. Wahrend das Aton 
gewicht des letzteren sich einigermaBen mit dem des Urans in Einklang bring: 
1aBt, wenn a-, f-Abbau und Massenverlust aus Energieabgaben in Betrae 
gezogen werden, erscheint das analog errechnete Atomgewicht von Radi 
um fast 0,1 héher als das seinerzeit von O. Hénigschmidt experimentell : 
225,97 gefundene. Sew: 


0. Hénigsechmid. Das Atomgewicht des Silbers. ZS. f. Elektrochew 
34, 625—627, 1928, Nr. 9. Bei zahlreichen Atomgewichtsbestimmungen die 
das Silber als sekundirer Standard. Indessen ist sein Atomgewicht, bezog 
auf O = 16, nur mit einer Genauigkeit von 1: 10000 sicher, wahrend die klassise 
Methode der Atomgewichtsbestimmungen in vielen Fallen eine Genauigkeé 
von 1:30000 erlaubt. Im Mimchener Atomgewichtslaboratorium wurden 
den letzten Jahren einige Neubestimmungen des Atomgewichts des Silbers v 
.genommen, um den sekundaren Standardwert besser zu begrinden. Untersuel 
wurde zunichst das Verhaltnis NaNO, zu NaCl zu Ag zu AgCl, aus diesem erg: 
sich ftir Silber Ag = 107,880, unabhangig vom Atomgewicht des Natriums un 
Chlors, lediglich bezogen auf N = 14,008. Bei der gleichen Untersuchung ds 
Kaliumnitrats wurde Ag = 107,879 erhalten. SchlieBlich wurde noch das I 
haltnis Ag zu AgNO, bestimmt und daraus das Atomgewicht des Silbers ebenfa 
zu Ag = 107,879 bestimmt. Auch nach der Perchloratmethode wurde Ag = 107,8 
erhalten. Vier unabhangige Untersuchungen fiihrten also tibereinstimmend 4 
dem Atomgewicht Ag = 107,880, wodurch der internationale Atomgewicht' 
wert sehr an Wahrscheinlichkeit gewinnt. : Estermani 
J. L. Costa. Spectres de masse de quelques éléments légers. 
de phys. (10) 4, 425—456, 1925, Sept./Okt. Die aus dem Jahre 1925 stammenc 
Arbeit gibt zunichst eine historische Ubersicht iiber die Entwicklung der Ise 
topenuntersuchung. Es wird sodann ein im Prinzip dem Astonschen n. 
gebildeter Massenspektrograph beschrieben mit verschiedenen, dem damalige 
Stand der Forschung entsprechenden Verbesserungen und vergréRertem Auli 
lésungsvermégen. Die Untersuchungen an Wasserstoff, Lithium und Kohlensto’ 
bieten gegentiber den heutigen erweiterten Kenntnissen nichts wesentlich Neue: 
Kulenkampf 
Georg vy. Hevesy und Marie Ligstrup. Die Trennung der Isotope de 
Kaliums. ZS. f. anorg. Chem. 171, 1—13, 1928, Nr. 1/2. Nach den Unter 
suchungen von Aston ist das Kalium ein Mischelement aus 95% Kgy und 5 % Ky 
Da es eine zwar schwache, jedoch ziemlich harte B-Strahlung aussendet, so is 
zu untersuchen, welches Isotop die radioaktive Strahlung verursacht. Zur Beant 
wortung dieser Frage haben die Verff. eine Trennung der Isotopen des Kalium 
nach der friiher von Brénsted und Hevesy ausgearbeiteten Methode de 
»idealen Destillation’’ vorgenommen. Es gelang ihnen, hierdurch ein Kalim 
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erhalten, welches theoretisch bis zu 5,89% K,, enthalten sollte, wahrend 
gewohnliche Kalium nur 5,2 % von diesem Isotop enthalt. Die Durchschnitts- 
bbe des ,,isotopen‘‘ Kaliums sollte 5,69% K,; enthalten. Diesem Werte ent- 
icht ein Atomgewicht 39,1138. Hine von Hénigschmid und Goubeau 
genommene Atomgewichtsbestimmung ergab 39,109 (ftir gewohnliches Kalium 
K = 39,104), so daB bei der Destillation 50% der theoretischen Aushbeute 
eicht wurden. Eine Messung der Radioaktivitaét des ,,schweren‘ Kaliums in 
m von Kaliumchlorid mit dem Hoffmannschen Vakuumelektrometer ergab, 
B dieses um 4,2% aktiver war als gewodhnliches Kalium. Berechnet man 
» zu erwartende Zunahme der Aktivitaét unter der Voraussetzung, dak sie 
Isotop 39 oder 41 oder von den hypothetischen Isotopen 40, 42 oder 43 
tihrt, auf Grund des gefundenen Atomgewichtsunterschieds, so ist die gréBte 
ahrscheinlichkeit dafiir vorhanden, da®B das Isotop 41 der Trager der Radio- 
tivitat ist. Fiir diese Deutung spricht auch der Umstand, da das Rubidium 
wa viermal so aktiv ist als das Kalium; setzt man nun voraus, da das héhere 
Ibtop (Rbg7) in beiden Fallen das aktivere ist und da die Perioden des aktiven 
hbidiums und Kaliums gleich sind, so mii®te man erwarten, da im Misch- 
ment Rubidium das schwerere Isotop zu etwa 20% enthalten ist, was auch 
sachlich der Fall ist. Ebenso mu8 man erwarten, da das Reinelement Casium 
ht radioaktiv ist, was ebenfalls den Tatsachen entspricht. Fur die Halbwerts- 
t des K,, sind 7. 101° Jahre anzunehmen. Seit der Erstarrung der Erdkruste, 
d 109 Jahre, miiBten demnach 2% der urspriinglichen Menge in Cay, um- 
wandelt sein. Man sollte daher in den altesten Mineralien auf 1000 g Kalium 
» Ca,,erwarten. Es wird ferner noch darauf hingewiesen, daB die Radioaktivitat 
§ Kaliums fast so viel zum Warmehaushalt der Erde beitragt, wie die des 
soriums und des Urans. Estermann. 


G2 


F. Biggs. Covalency, the Paramagnetism of Oxygen and Stereo- 
emistry. Phil. Mag. (7) 6, 659—664, 1928, Nr. 37. Auf Grund der Arbeit 
London (ZS. f. Phys. 46, 455, 1928) und einer neuen Annahme iiber die 
mliche Orientierung der Elektronenbahnen im Sauerstoffatom und Molekil 
rd eine Erklarung fiir den Paramagnetismus von Sauerstoff gegeben. Dabei 
rd allerdings vorausgesetzt, da parallele Elektronenbahnen eine Bindung 
ben, auch wenn die Spinrichtungen nicht direkt entgegengesetzt sind. Die 
btrachtungen werden erweitert auf einige organische Verbindungen. G. Herzberg. 


nst Gohen und W. J. D. van Dobbenburgh. Die Metastabilitat der Ele- 
ente und Verbindungen als Folge von Enantiotropie oder Mono- 
opie. XI. Die physikalisch-chemischen Konstanten des Silber- 
dids. I. ZS. f. phys. Chem. (A) 187, 289—334, 1928, Nr. 1/4. Eine kritische 
btrachtung der bestehenden Literatur zeigte, da man bisher bei der Bestimmung 
r Konstanten des Silberjodids. mit Gemischen verschiedener Modifikationen 
arbeitet hatte. Deshalb wurde die Herstellung von chemisch und physikalisch 
nem Silberjodid unternommen. Die dazu verwendeten Verfahren werden 
schrieben. Es gelang festzustellen, da’ aus Lésungen gefalltes Silberjodid 
eistens aus einem Gemisch mehrerer Modifikationen besteht. Die Stabilisierung 
ndet unter gewohnlichen Umsténden nur sehr langsam statt. Hine auch physi- 
hlisch reine Substanz entsteht daraus durch Erwarmen mit einer CaCl,-Lésung 
ler durch Schmelzen des festen Jodids. Hat die Umwandlung nach beiden 
ichtungen einmal stattgefunden, so tritt eine Verzogerung in der Stabilisierung 
sht mehr ein. Nach Bestimmung der Umwandlungstemperatur des Vorgangs 
J== pAgJ nach einem direkten Verfahren (dilatometrisch) zu 145,8° 


; 
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bei 1 Atm. untersuchen Verff. die Volumenanderung bei der Umwandlung na 
verschiedenen Verfahren, die sémtlich den Wert — 0,009 45 cem/¢ lieferted 
wahrend die friiheren Werte untereinander gar nicht iibereinsiunmen. St. Hands 


J.C. Slater. The self consistent field and the structure of atom 
Phys. Rev. (2) 82, 339—348, 1928, INES: 


J.C. Slater. The normal state of helium. Phys. Rev. (2) 32, 349—s6f 
1928, Nr. 3. Giintherschul: 


A. Koenig und G.H.Klinkmann. Uber die Zeitfunktion der Lich: 
strahlung des aktiven Stickstoffs. ZS. f. phys. Chem. (A) 137, 335—35 
1928, Nr. 1/4. Nach einer vorlaiufigen Mitteilung schon referiert (s. diese 
9, 2163, 1928). Die Versuche werden sehr ausfiihrlich beschrieben. Ref. hi 
es danach fiir sicher, daB die gefundene Verschiedenheit der Abklngungs 
geschwindigkeit der verschiedenen Banden des Nachleuchtens nicht reell is 
sondern auf der Verschiedenheit der Schwarzungskurven der photographisch¢ 
Platte fiir verschiedene Wellenlangen beruht. Solche Schwarzungskurven wurdd 
namlich nicht zur Eichung aufgenommen. Die genannte Verschiedenheit lieg 
aber gerade in der Richtung, da sie den von den Verff. erhaltenen Befund liefer 

G. Herzber' 
H. 0. Kneser. Uber die Natur des aktiven Stickstoffs. Ann. d. Phy 
(4) 87, 717—736, 1928, Nr. 21. Zur Priifung der verschiedenen Hypothese 
iiber die Natur des aktiven Stickstoffs wird die Abklingung des Nachleuchte 
theoretisch und experimentell untersucht. Bei Annahme der Molekiilauffassi 
(N53 — N, + hv oder N, + NZ— 2N,+ hr) ergibt sich theoretisch ana 
bei Beriticksichtigung der entaktivierenden Wirkung der Wande, dai log J linee 
mit ¢ abnimmt. Bei Annahme der Atomauffassung (N + N + N,— N,+M 
— 2N, + hv) ergibt sich, daB die Kurve, die Va J als Funktion der Zeit dai 
stellt, sich mit pinhessades Wandentaktivierung und mit zunehmendem Drue 
einer Geraden nihert. Experimentell wird die Abklingung mit einer einfache 
subjektiven Methode unter verschiedenen Bedingungen untersucht. Es zei; 
sich eindeutig, daB die Molekiilauffassung in der genannten Form nicht haltbi 
ist. Die Experimente stehen dagegen mit der Atomauffassung in sehr gutd 
Ubereinstimmung. Bei kurzdauerndem Nachleuchten, d. h. wenn die Ent 


aktivierung durch die Wande sehr stark ist, sind die Kurven 1 NJ =f (t) deutli« 
gekriimmt, wahrend sie sich bei langerem Nachleuchten (schwache Entaktivie 
und héherem Druck mehr und mehr einer Geraden naihern. — Ferner wird gezeigy 
daB im Gegensatz zu den Ergebnissen von Bonhoeffer und Kaminski e- 
Zusatz von nicht aktiviertem N, eine deutliche Aufhellung bewirkt, entsprecheri 
der DreierstoBauffassung in des urspriinglichen, von H. Sponer aufgestellte et 
Form. Im Anschlu8 daran wird auch noch die neue Deutung des Nachleuchter 
von Cario und Kaplan (Nature 121, 906, 1928) eingehend diskutiert. i 
G. Herdbie| 
H.C. Urey. The structure of the hydrogen molecule. Phys. Rev. ( 
27, 800, 1926, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) : 
H. €. Urey. The structure of the hydrogen molecule ion. Phys, 


(2) 27, 800—801, 1926, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Vgl. diese Ber. 7, 45 
1128, 1926. Sch 


N. V. Sidgwick. Koordinative Bindung und HiskéronentHoweeny 
Valenz. ZS. f. Elektrochem. 34, 445—450, 1928, Nr. 9. Diskussion. Ehe 
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453. Die Elektrovalenz beruht auf der elektrostatischen Anziehung zweier 
gegengesetzt geladener Atome und die Kovalenz auf Elektronen, die beiden 
omen gemeinsam sind. An jeder kovalenten Bindung sind mit Ausnahme 
ger instabiler Wasserstoffverbindungen, wie H} oder B,H,, zwei Elektronen 
eilligt. Zur Erklarung der Koordinationstheorie Werners ist diese Auffassung 
ain zu erweitern, da, waihrend im Falle der normalen Kovalenz aus jedem 
-vorhandenen Atome je ein Elektron stammt, bei der koordinativen Bindung 
de Hiektronen von einem einzigen Atom geliefert werden kénnen: ri 
A’ + .B— A:B A:+B—~> A:B 
5 normale Kovalenz, koordinative Kovalenz. 
‘bei der koordinativen Bindung die beiden Elektronen aus demselben Atom 
tmmen, so entsteht ein Dipolmoment und tragt das Atom A eine positive und 
s Atom B eine negative Ladung. A kann als Geber und B als Akzeptor be- 
ehnet und die Bindung durch einen Pfeil, also durch (A — > B) ausgedrtickt 
§rden. Diese Vorstellungen erklaren 1. die Nichtionisicrbarkeit und die réumliche 
ehtung der koordinativen Bindung; 2. den besonderen Charakter der Koordi- 
fionszah] und das Vorkommen der Zahlen 6, 4 und seltener 8 unabhingig 
fo der Gruppe des periodischen Systems; 3. die Anderung der Elektrovalenz 
m Ersatz eines einwertigen Atoms, wie Chlor, durch ein ganzes Molekil, wie 
amoniak; 4. die charakteristischen Unterschiede zwischen normalen und 
prdinativen Kovalenzen. Von diesen beiden Arten ist. die letztere im allgemeinen 
iwicher, weil die zwei gemeinsamen Elektronen zu dem Atom zurickgelangen 
nen, von dem sie stammen; sie erteilt dem Molektil einen Dipolcharakter 
d damit cine gréBere Dielektrizitatskonstante und eine kleinere Fliichtigkeit. — 
> Koordinationszahl ist die Anzahl] der Kovalenzen, die ein Atom bildet, und 
her gleich der Halfte der Anzahl von gemeinsamen Elektronen in der Valenz- 
nppe. Der maximale Wert dieser Zahl ist gréBer bei Elementen mit hoher 
|} bei solchen mit niedriger Atomnummer. Eine Kovalenz von 2n + 2 wird 
i dann méglich, wenn das Atom geniigend eigene Elektronen besitzt, um die 
fen mn Gruppen des Rumpfes zu fiillen. Die Valenzgruppe kann nicht nur 
insame, sondern auch eigene Elektronen enthalten; jedoch kommen solche 
schte Valenzgruppen nur dann vor, wenn sie aus acht Elektronen bestehen, 
d dies kann man auf Grund der Annahme verstehen, da Elektronenpaare 
n der Valenzgruppe, im Falle diese gréfer als 8 ist, zum Rumpfe tibergehen. 
ris chen elektrovalenten und kovalenten Bindungen besteht ein scharfer Unter- 
d, und das Verhalten von Substanzen, die eine Mittelstellung einzunehmen 
nen, ist durch ein Gleichgewicht zwischen einer ionisierten und einer ko- 
lenten Form zu erklaren. Die Fahigkeit des Wasserstoffatoms, koordinative 
ndungen einzugehen, hangt von der Existenz eines Dipols ab, in dem es positiv 
‘da durch diese Ladung die Aufnahme weiterer Elektronen erleichtert wird. 
> Assoziation von Fliissigkeiten beruht auf der Bildung koordinativer Bindungen, 
aber nur bei solchen Molekiilen méglich, die zu gleicher Zeit einen Geber und 
en Akzeptor beherbergen. In der Diskussion weist Magnus als Erganzung 
‘der von Sidgwick vorgetragenen Theorie auf die GréBe des Zentralatoms 
4, die den charakteristischen Unterschied zwischen Kohlenstofftetrachlorid 
d Siliciumtetrachlorid versténdlich macht. Auf die Anfrage von Fajans, 
eine besondere Stabilitaét einer Gesamtgruppe von. Elektronen nétig sei, er- 
dert Sidgwick, da, obgleich Valenzgruppen von 8, 12 oder 16 Elektronen 
‘stabilsten sind, doch beliebig andere geraden Zahlen vorkommen koénnen, 
w nicht nur bei koordinativen Bindungen, sondern auch bei den gewohnlichen, 
s bei Ammoniak und Phosphorpentafluorid. Diese Zahlen gehen jedoch nicht 
p die Grenze. Kauffmann. 
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P. Debye. Die elektrischen Momente der Molekeln und die zwischeg 
molekularen Krafte. ZS. f. Elektrochem. 34, 450—453, 1928, Nr. 9. ODI 
kussion. Ebenda 8. 453. Molekiile, die ein Dipolmoment besitzen, werden ,,pol 
Molekiile‘’ genannt, unabhangig davon, wie sie sich bei einer eventuellen Diss 
ziation aufspalten, ob in geladene oder in ungeladene Teilstiicke. Als MaB « 
,,Polaritat’' dient das in Einheiten des absoluten elektrostatischen Syste: 
ausgedriickte Dipolmoment. Das mittlere elektrische Moment wird hervorgebra: 
durch zwei Ursachen: erstens durch Deformieren, indem unter dem Einfl! 
des Feldes die Gleichgewichtsverteilung der Elektri :itaét im Molekiil abgeandi 
wird, und zweitens durch Orientieren, indem eine Einstellungstendenz des Molekx 
als Ganzen eintritt, sobald ein Dipolmoment besteht. Aus den mitgeteilten Wert 
von Molekularpolarisationen, die aus Messungen an Gasen und an verdinnt: 
Lésungen in einem nichtpolaren Lésungsmittel abgeleitet sind, ergeben sx 
folgende Regeln. Einatomige Molekiile und solche, die aus zwei gleichen Atomy 
bestehen, sind im allgemeinen nicht polar. Zwei verschiedene Atome liefe4 
ein polares Molekiil, unabhangig von ihrer eventuellen Fahigkeit, in Ionen 
dissoziieren. Dreiatomige Molekiile sind, einer Dreiecksstruktur entspreche 
meistens polar, beispielsweise H,O und SO,. Die drei Valenzen der Atome ¢ 
Stickstoffs, Phosphors und Arsens liegen nicht in einer Ebene. Die Methe 
substitutionsprodukte werden polar, sobald nicht alle vier Substituenten glep 
sind, dem Tetraederbild der Valenzen entsprechend. Eine Doppelbindung o 
eine dreifache Bindung zweier Kohlenstoffatome ist an sich nicht polar 
ergibt nur dann ein polares Molekiil, wenn sie nicht zentrisch-symmetrisch 
Molekiil eingebaut ist. Die monosubstituierten Benzolderivate sind polar; ¢ 
disubstituierten mit zwei gleichen Gruppen sind dann polar, wenn die Grupfy 
nicht in Parastellung stehen. Aus dem Toluol, dem Nitrobenzol und den Nitt 
toluolen kann man schlieBen, daB sich im Methyl ein UberschuB an positiv¥ 
und in der Nitrogruppe ein Uberschu8 an negativer Elektrizitat befindet. 
Substanzen mit polaren Molekiilen treten vielfach im fliissigen Zustand als sta 
assoziierte Fliissigkeiten auf. Beobachtung der dielektrischen Eigenschaftf 
ermoglicht AufschluB tiber die gegenseitige Bindung der Molekiile bei der Ass 
ziation. — In der Diskussion teilt Reis mit, da8 der strengste Nachweis ¢ 
unpolaren Charakters der Athylenbindung durch Auffindung eines Kristé 
molekiils geschehen kann, das zentrosymmetrisch um die Doppelbindung gebe 
ist. Der Nachweis ist bei der Fumarsiiure und beim Indigo gelungen. Grim 
hebt hervor, da der nicht asymmetrische Charakter der Gruppen —CH,—C Hy, 
CH=CH— und —C=C— verstiindlich macht, daB diese sich einander isomoi 
vertreten. Hiickel regt Messungen an substituiertem Ammoniak mit sechwinge 
den Valenzrichtungen und an organischen Chloriden mit verschiedenartig 
bundenem Halogen an, um festzustellen, ob eine Parallele zwischen Dipolmome 
und Reaktionsfaihigkeit besteht. Debye schlieBt auf Grund der bishe ou 
Quantentheorie auf verinderlich gerichtete Valenzen. Auf die Frage Bredij 
nach der Dipolnatur der Betaine und Aminosiuren teilt Estermann Messun 
des Dipolmoments von Estern der Aminovaleriansaiure mit. Kaujfma 


Frank Matossi. Bemerkungen iiber die Schwingungsenergie der My 
lekeln CO und CO,. ZS. f. Phys. 40, 1—3, 1926, Nr. 1/2. Berichtigut 
8. 728, Nr. 9. Die Deformierbarkeit a der Molekeln CO und CO, wird aus de 
elektrischen Moment der Molekeln berechnet. Die Berechnung von a aus di 
Eigenfrequenzen gelingt nicht, da der gewohnliche Energieansatz versagt. Se hes 


K. Fajans. Deformation von Ionen und Molekiilen auf Grund 
fraktometrischer Daten. ZS. f. Elektrochem. 34, 502—518, 1928, | Nr.t 


ae 
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Miskussion. Ebenda 8S. 518—520. Verf. erlaéutert an vielen Higenschaften salz- 
rtiger Verbindungen den allmahlichen Ubergang der extremen ;Bindungstypen 
deale Ionenbindung, homéopolare Bindung) ineinander auf Grund der De- 
srmationstheorie. Die Annahme von Gleichgewichtsgemischen zur Erklarung 

Ubergangscharakters vieler Verbindungen vermag den Tatsachen nicht 
erecht zu werden. Der genannte Ubergang 148t sich an Hand der Verminderung 
er Molrefraktion von Anionen bei der Annaéherung von Kationen verfolgen, 
yelche Verminderung als ein Deformationseffekt gedeutet wird. Als Mai der De- 
brmierbarkeit der Ionen dient ihre Molrefraktion, und zwar kénnen die Ande- 
jungen derselben beim Zusammentreten der freien gasférmigen Ionen zu Kristall- 
jittern fir die im Rochsalzgatter kristallisierenden Alkalihalogenide durch die 


Seziehung : MI =Sco He befriedigend dargestellt werden (vgl. Fajans, ZS. f. phys. 
hem. 130, 724—731, 1927). Analog lassen sich die Anderungen der Refraktion 
on starken Elektrolyten in wasseriger Lésung mit der Konzentration erklaren, 
nd. zwar kommt hier Verf. zu dem Schlu8, da8~in konzentrierten: Lésungen 
Indissoziierte Anteile vorhanden sind. Auch die bei der Annéherung von neutralen 
Molekiilen stattfindenden Anderungen der Refraktion (H,O, CO,) sind durch 
Vie gegenseitige Deformation der Nachbarmolekiile zu deuten. Sie andert sich 
yei CO, umgekehrt proportional mit der sechsten Potenz des.mittleren Abstandes 
er Molekiile. Doch wird hier, wegen der Kleinheit der Effekte, die Méglichkeit 
Jon Abweichungen infolge Unvollkommenheit der Lorenz-Lorentzschen 
lormel diskutiert. Aus den Refraktionsdaten von Hg- und anderen Schwermetall- 
\ alogeniden wird ersichtlich, daB hier der Einflu8 der Struktur der Elektronen- 
hiillen sich bemerkbar macht. G. Karagunis. 


Nl. Kistiakowsky. Zur Frage tiber den Molekularzustand der fliissigen 
jtoffe. ZS. f. phys. Chem. (A) 187, 383—392, 1928, Nr. 1/4. Hs wird auf die 
RegelmaBigkeiten hingewiesen, welche durch eine Klassifikation der Flissigkeiten 
Hach ihrem assoziativen Verhalten in sieben Gruppen aufzufinden sind, wodurch 

h eine Methode zur Untersuchung des Molekularzustandes von Flissigkeiten 
jietet. Die hierzu fiihrenden Formeln fur Verdampfungswarme, Volumen und 
sittigungsdruck der Fliissigkeiten werden besprochen. Verf. versucht, die neuen 
Anschauungen itiber die Art der chemischen Bindungen auf Probleme der Asso- 
Hation anzuwenden. Es scheint, daS die Vervollsténdigung der Elektronen 
ler auBeren Hiille auf die Zahl 8 nicht nur die chemische, sondern auch eine 
Ssoziative Inaktivitat bewirkt (z. B. Ar, Ne). Die Assoziationsfahigkeit der 
Mlemente (fliissig) ist periodisch und fallt mit den groBen Perioden des periodischen 
Systems zusammen. In Verbindungen rufen sehr oft H-Atome, welche an O 
der N gebunden sind, eine starke Assoziationsfahigkeit hervor. Die Assoziation 
jcheint eine Funktion des Zustandes der Elektronenhiillen zu sein. St. Handel. 


Raoul Ferrier. L’ampérien dans la théorie des spectres. C. R. 186, 
[710—1712, 1928, Nr. 25. [S. 141.] Sewig. 


¥. Traube und Wilhelm v. Behren. Uber die Stabilitat des Submikrons. 
[. Kristallzersetzung, Kristallbildung und . Emulsionenbildung. 
V8. f. phys. Chem. (A) 138, 85—101, 1928, Nr. 1/2. Klein und Traube hatten 
astgestellt, daB bei Losungen von Stoffen mit beschrankter Léslichkeit ein Gleich- 
Yewicht zwischen Submikronen und molekular- bzw. ionendispersen ‘Teilchen 
besteht, welches sich bei sehr schwer léslichen Stoffen stark zugunsten der Sub- 
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mikronen verschiebt. Theoretisch kann dieses Gleichgewicht zwischen Suh 
mikronen und Einzelteilchen auf Grund der Traubeschen Haftintensitat; 
theorie abgeleitet werden. Um die Stabilitaét der Submikronen in geeignet 
Loésungen nachzuweisen, “wurden ultramikroskopische Untersuchungen tiba 
Kristallauflosung und Kristallbildung vorgenommen. Die Verff. zeigen an zé 

reichen Beispielen, da® in beiden Fallen der Vorgang seinen Weg mindester 
teilweise zweiphasig iiber das Submikron nimmt. Die Metamorphosen, welch 
zwischen Submikron und Kristall liegen, konnten deutlich beobachtet und photd 
graphisch festgehalten werden.» Emulsionsversuche an Chloroform unter Veé 
wendung von Peptisatoren (z. B. Saponin) fiihrten zu dem Ergebnis, da® aua 
hier Submikronen von besonders hoher Stabilitat auftreten. Burger 


Abram F., Joffé. The physics of crystals. Editet by Leonard B. Loe» 
TX u. 198 S. London, Mc Graw Hill Publishing Co., Ltd., 1928. Schee 


J. Beckenkamp. Der Kristall als homogenes Polyeder und die Be 
ziehungen der physikalischen Eigenschaften der Kristalle zu des 
einzelnen Gruppen der geometrischen Kristallographie. ZS. f. Ph 
40, 237—254, 1926, Nr. 3/4. Giintherschulz 


J. N. Stranski. Zur Theorie des Kristallwachstums. ZS. f. phys. Cher 
(A) 188, 159, 1928, Nr. 1/2. (Berichtigung.) Schee 


V. M. Goldschmidt. Der Kristallbau und die Arten der chemische 
Bindung. ZS. f. Elektrochem. 34, 453—463, 1928, Nr. 9. Diskussion. Ebena 
S. 480—483. Der Bau eines Kristalls ist eindeutig geometrisch definiert dur 
die Anordnungsweise seiner Bausteine und durch ihre gegenseitigen Abstand 
Die Eigenschaften der Bausteine, insbesondere ihr Mengenverhiltnis, ihre Gr6fi 
und ihre. Polarisationseigenschaften sind fiir den Aufbau der Kristalle mas 
gebend. Ebenso sind nach Grimm die Higenschaften der Atome und Iones 
die auch die Kristallbausteine bilden, bestimmend fiir die Art der chemischal 
Bindung. Daher sind auch gesetzmaBRige Zusammenhinge zwischen dem Kristah 
bau und der chemischen Bindung zu erwarten. — Bei der Behandlung der A h 
ordnungsweise der Kristallbausteine miissen zwei Typen unterschieden werdex 
die Koordinationsgitter, in denen Atome oder Atomionen ohne Gruppenbild unt! 
angeordnet sind und bei denen die Krafte zwischen benachbarten. Atomen aud 
den Zusammenhalt des ganzen Kristalls bewirken (Beispiel: NaCl), und Molekt# 
gitter, in denen die Krafte zwischen den unmittelbar benachbarten Atomea 
den Zusammenhalt des Molekiils bewirken, wihrend schwachere Krafte zwische 
benachbarten Molekiilen fiir den Zusammenhalt des Kristalls maSgebend sir 
(Beispiel: festes CO,). Ferner gibt es auch Ubergangstypen, z. B. Koordinati 
gitter, bei denen als Bausteine Molekiile oder Atomgruppen auftreten. Zwis 
dem geometrischen Gittertypus und der Bindungsart bestehen gesetzmabig 
Beziehungen, so findet man z. B. den Typus des Natriumchloridgitters bei sel 
vielen Ionenverbindungen, den Zinkblendetyp dagegen bei solchen da 
wie SiC, die sicher nicht aus normalen Ionen aufgebaut sind, doch sind dies 
Beziehungen nicht eindeutig.. Man darf aber auf Grund der bisher bekannte 
Tatsachen sagen, daB der Typus der Molekiilgitter stets dann auftritt, wer 
der Unterschied in der Starke der Bindungskrafte ‘innerhalb: und au@erha’ 
des Molekiils ein sehr groBer ist. Dabei kénnen aber trotz der verschiedené 
Starke die beiden Bindungsarten wesensgleich sein. Neben den allgemeine 
gibt es spezielle Regeln iiber den Zusammenhang zwischen Gitterstruktur un 
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sindungsart, die jedoch hier nicht besprochen werden kénnen. Unter den all- 
semeinen ist hervorzuheben, da8 die Bindung um so fester ist, je geringer der Abstand 
ler Partikel im Kristall ist. Es ist dabei allerdings zu beriicksichtigen, da® nur 
ommensurable Strukturen, das sind solche mit gleicher Anzahl der Nachbar- 
pausteine, verglichen werden diirfen. Aus der Untersuchung der Atomabstande 
i einigen Komplexsalzen vom Typus (A X¢) B,, wo A ein vierwertiges positives, 
ein einwertiges positives und X ein einwertiges negatives Element darstellen 
oll, hat sich ergeben, daB die Abstaénde vergleichbar sind mit denen der gewohn- 
ichen Ionen. Der Verf. glaubt daher, dai diese Komplexe in einem starker 
lissoziierenden Lésungsmittel als Wasser zerfallen wiirden. —- Die Untersuchung 


hahe gleich der Ionenbindung gleicher Valenz ist. Einige Betrachtungen iiber 
as Gitter von Metallen und leitenden Kristallen, wie CuCl, schlieBen den Vortrag. 
Estermann. 
7, Rawitzer. Spontane und lineare Kristallisationsgeschwindigkeit 
n binéren Gemischen.. ZS. f.: anorg. Chem. 175, 321—334, 1928, Nr. 4. 
Miwischen linearer Kristallisationsgeschwindigkeit und spontanem Kristallisations- 
wermégen (Keimbildungsgeschwindigkeit) ergibt sich auf Grund von reaktions- 
kinetischen Uberlegungen ein gewisser Zusammenhang. Die Geschwindigkeit 
Heider Vorginge hangt von der Wahrscheinlichkeit des Auftretens wirksamer 
WusammenstoBe der regellos bewegten Molekiile ab. Fir die lineare Kristalli- 
Jationsgeschwindigkeit kommt jedoch noch ein Faktor hinzu, welcher der Ad- 
Jorbierbarkeit der Fliissigkeit an der Grenzflache Rechnung tragt. Man kommt 
laher hinsichtlich der mathematischen Formulierung dieser Vorgaénge zu Be- 
iehungen, welche groBe Ahnlichkeit mit den Gesetzen der Reaktionsgeschwindig- 
eiten in homogenen Systemen haben. Die aufgefundenen Beziehungen werden 
m Beispielen experimentell tiberprift. Burgeni. 
. D. Niven. Crystal Structure of Calcium. Phil. Mag. (7) 6, 665—666, 
928, Nr. 37. Calciumkristalle wurden auf dem Wege der Destillation erhalten. 
Joniometrische Vermessungen ergaben ihre Zugehérigkeit zum kubischen ‘System. 
i Burgeni. 
irich Rumpf. Uber die Gitterkonstanten von Calciumoxyd und 
Yalciumhydroxyd. Ann. d. Phys. (4) 87, 595—596, 1928, Nr. 20. Sorgfaltige, 
um Teil mit Kathetometer ausgefiihrte Ausmessungen eimer gréReren Anzahl 
on Debye-Scherrer-Diagrammen ergaben im Mittel: CaO: a = 4,799 + 0,002 A.-E.; 
HWia(OH),: a = 3,582 + 0,001, ¢ = 4,904 + 0,008 A.-E., & = 1,3692. H. Rumpf. 


@.M. Jaeger and F. A. van Melle. On the Symmetry and Structure of 
She cubic Nitrates of Calcium, Strontium, Barium and Lead. 

roc. Amsterdam $1, 651—655, 1928, Nr. 6. Die kubischen Kristalle von Calcium-, 
Barium-, Strontium-.und Bleinitrat bilden eine isomorphe Reihe. Die Kristall- 
Jasse dieser Verbindungen konnte bisher nicht eindeutig angegeben werden, 
la verschiedene Untersuchungsmethoden zu widersprechenden Ergebnissen 
rten. Fir die Zuordnung zur tetraedrisch-pentagondodekaedrischen Klasse (7’) 
Yprechen vor allem die makroskopischen kristallographischen Vermessungen, 
Ahrend die Ergebnisse der pyro- und piezoelektrischen Untersuchungen, sowie 
Umstand, da unter keinen Umstiinden Drehung der Polarisationsehene 

virkt werden kann, mit dieser Kristallklasse unvereinbar sind. Die bisher 
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onto 


veréffentlichten réntgenographischen Untersuchungen waren nach der Debyes 
Scherrer-Methode vorgenommen worden. Verff. zeigen, daB in diesem Falk 
die Pulvermethode zur eindeutigen Klassenbestimmung nicht ausreicht, una 
fiihren Laue- und Schwenkaufnahmen an wohlausgebildeten Kristallen de¢ 
isomorphen Reihe durch, Die réntgenographischen Ergebnisse machen es wah 
scheinlich, daB die Kristalle der Raumgruppe 7'§ angehéren. Anzahl der Molekul: 
im Elementark6orper = 4. Burgena 


J.C. Me Lennan and W.G. Plummer. The Crystal Structure of Solid 
Methane. Nature 122, 571-572, 1928, Nr. 3076. Fir festes Methan ergibt 
die réntgenographische Untersuchung nach der Pulvermethode, da® ein kubisehl 
flachenzentriertes Gitter mit vier Molekiilen im Elementarkérper vorliegt. Kanteng 
lange des Elementarkérpers a = 6,35 A. Nach den réntgenographischen Er 
gebnissen kommen als mégliche Raumgruppen 7”, 7}, 73, O08, O; in Betrachti 
Macht man die (nicht sichergestellte) Annahme, daB alle Kohlenstoffatome une 
alle Wasserstoffatome kristallographisch gleichwertig sind, so besteht nunmebf 
die Alternative zwischen JT? und 73. Burgena 


E. Schiebold. Uber den Feinbau der Feldspate. S.-A. Centralbl. f. Mi 
(A) 1927, 8. 453—458, Nr. 12. Schees 


A. Hettich, A. Schleede und E. Schneider. Das tetraedrische Kohlenstoff 
atom und die Kristallstruktur des Pentaerythrits. Naturwissense 
16, 547, 1928, Nr. 27. Es wird auf die Arbeit von A. Schleede und A. Hettic. 
(ZS. f. anorg. Chem. 172, 121, 1928) verwiesen. Dort wird berichtet: 1. ibe 
piezoelektrische Versuche nach dem  Réhrenelektrometerverfahren 
A. Meissner, die an einheitlichen Pentaerythritspaltstiicken eine tetraeden 
maige 'Verteilung von Plus und Minus ergaben; 2. iiber Atzversuche auf de 
Prismenflachen mit Methylalkohol. Die Deutung der Versuche erweist eindeuti 
die Zugehérigkeit des Pentaerythrits zur Symmetrieklasse S,. Daraus folgz 
daB das Molekil des kristallisierten Pentaerythrits tetraedrisch gebaut sein mi 
und nicht pyramidal, wie auf Grund der bisher angenommenen Symmetridi 
klasse Cy» baw. C, geschlossen werden muBte (Weissenberg, Ber. d. D. Chem 
Ges. 59, 1526, 1926). Der Bau des Pentaerythritmolekiils steht also nicht ini 
Widerspruch zu der klassischen Stereochemie von van ’t Hoff und Le Bel. 

; Schleee 
H. Rose und 0. Miigge. Uber das Verhalten des rhombischen Schwefeb 
OR aie Drucken und Temperaturen. Gdéttinger Nachr. 1922, S. 16 
—107, Nr. 2. 4a 


0. Miigge. Uber die einfachen Schiebungen und die Struktur de 
Eisenkristalle. Géttinger Nachr. 1922, S. 108—109, Nr. 2. 4 


0. Miigge. Uber isotrop gewordene Kristalle. Gé6ttinger Nachr. 1922 
S. 110—120, Nr. 2. 5 ger Nachr. si 
“ah 


H. Mark und E. Pohland. Das Gitter hits festen Kohlendi d a 
f. Krist. 61, 293298, 1925, Nr. 3/4. eee | 


R. E. Gibbs. The Polymorphism of Silicon Dioxide and the Structie 
of Tridymite. Proc. Roy. Soc. London (A) 118, 351—368, 1926, Nr. 764. . 


‘ Gintherschulz 
Karl Becker. Die Kristallstruktur und der lineare W armeausdehnung¢g 


koeffizient der Wolframcarbide. ZS. f. Phys. 51, 481—489, 1928, Nr. 7/. 
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Wiedergabe des Zahlenmaterials zu dem bereits frither veréffentlichten Vortrag 
les Verf. (Vgl. ZS. f. Elektrochem. 34, 640, 1928; diese Ber. 9, 2256, 1928.) 
: K. Becker. 
Joseph Nagy. Untersuchungen itiber die Atomebenenabstande der 
ipskristalle. ZS. £. Phys. 51, 410—412, 1928, Nr. 5/6. Die Gitterkonstante 
on Gipskristallen verschiedener Herkunft ist nicht gleich groB. Bei einer bis 
),1°/,. gesteigerten MeBgenauigkeit findet Verf. Abweichungen, welche maximal 
2,5°/,, betragen. Burgeni. 


f%.Tammann und M. Straumanis. Zur kristallographischen Orientierung 
metallischer Niederschlage. ZS. f. anorg. Chem. 175, 131—140, 1928, 
Nr. 1/3. Die vorliegende Arbeit befaSt sich mit der Klarung folgender Fragen: 
. Unter welchen Bedingungen iibt die Kathode bei der Abscheidung eines Metalls 
sine Impfwirkung aus? 2. Welche Neigungen besitzen die Anwachsebenen zur 
kristallographischen Orientierung ihrer Unterlage? Zu 1. Auf polierten Kupfer- 
slektroden scheidet sich Kupfer in Kristallen ab, die zu den Kristallen der Unter- 
age in keiner Beziehung stehen. (Impfwirkung des Polierstaubes.) Verwendet 
nan als Kathoden Kupfer-Hinkristalle, an welchen bestimmte Flachen an- 
eschliffen und geatzt werden, so wachst das auf den verschiedenen Kristall- 
sbenen abgeschiedene Kupfer in Richtung seiner Unterlage weiter. Die gleiche 
rscheinung beobachtet man, wenn man statt Hinkristallen Kristallkonglomerate 
erwendet. Erfolgt die Metallabscheidung in sekundarer Reaktion, so wachsen 
die Kristallite nicht in ihrer urspriinglichen Orientierung weiter. Geht man 
bei der Elektrolyse zu hdheren Stromdichten tiber (fur Kupfer tiber 30 Milliamp. 
bro Quadratzentimeter), so bilden sich neue Kristallisationszentren, und die Be- 
iehung zwischen Orientierung der abgeschiedenen Kristaéllehen und der Orien- 
ierung der Unterlage geht verloren. Zu 2. Die Kupferabscheidung auf einer 
Kupfer-Einkristallkugel, auf der sich alle méglichen Kristallebenen befinden, 
srfolgt unter Bildung der Oktaederebene (dicht besetzte Netzebene im Kupfer- 
kristall). Dieses Ergebnis macht die Formen der Kupferniederschlage auf den 
erschiedenen Kristallflachen verstandlich. Burgen. 


Frida Oberlies. Bestimmung der Gitterkonstanten an der Misch- 
kristallreihe KCl—KBr. Ann. d. Phys. (4) 87, 288—258, 1928, Nr. 18. In 
der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, daB bei der Mischkristallreihe KCl—K Br 
auf eine regelmabige Verteilung der Atome im Mischkristall nicht geschlossen 
werden kann, da neue Interferenzlinien, welche sich bei regelmaBiger Verteilung 
hatten zeigen miissen, nicht beobachtet werden konnten. Die Anderung der 
\Gitterkonstante als Funktion der nach Molprozenten zusammengesetzten Misch- 
kristalle ergab die Giiltigkeit des Vegardschen Additivitatsgesetzes ftir die 
Mischkristallreihe von KCl—KBr. Die Untersuchungen wurden nach der 
Braggschen Interferenz-Reflexionsmethode an gut justierbaren, aus dem 
SchmelzfluB gewonnenen Kristallen vorgenommen. Fiir die Gitterkonstanten 
von reinem K Cl und KBr ergeben sich die Werte d = 3,1362 A bzw. d = 3,2952 A. 
al Burgent. 
E. Schmid. Anordnung der Kristallite in Vielkristallen (Texturen). 
7S. f. Metallkde. 20, 370—377, 1928, Nr. 10. Es werden zunachst in Zahlen- 
afeln und Raummodellen die physikalischen und technologischen Higenschaften 
piniger Metalle angegeben. Auch in den chemischen Eigenschaften macht sich 
die Anisotropie der Metalle bemerkbar. Wegen der groBen Verschiedenheit 
der Higenschaften in den einzelnen Richtungen. ist die Kenntnis der Gefitige- 
anordnungen (Texturen) wichtig. Ihre Bestimmung kann erfolgen: durch metallo- 
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graphische Atzverfahren; aus der Intensitaét des von den Atzgruben reflektierteni 
Lichtes; und am besten durch das réntgenographische Verfahren, das naéhen 
erlautert wird. Weiterhin wird iiber die bisherigen Ergebnisse dieser Forschungy 
in. bezug auf Wachstums- (Gu8- und Elektrolyt-), Verformungstexturen (nach 
Zug, Stauchung, Walzen) und Rekristallisationstexturen (an Drahten nd 
Blechen) berichtet. Soweit als méglich wird auch den Ursachen fiir die Aus- 
bildung der beobachteten Texturen nachgegangen. Wichtig ist die Textur+y 
forschung vor allem fiir die Herstellung metallischer Werkstiicke bestimmter 
vorgeschriebener Eigenschaften. Berndt 4 


A. E. van Arkel und J. J. A. Ploos van Amstel. Rekristallisationserschei+ 
nungen beim Zinn. ZS. f. Phys. 51, 534—544, 1928, Nr. 7/8. Versuche tiber 
die Bearbeitungsrekristallisation des Zinns haben gezeigt, daB das Rekristalh4 
sationsschema des Zinns dem des Aluminiums qualitativ véllig gleich ist. Nu 
verlauft die Bearbeitungsrekristallisation des Zinns unter Umsténden schong 
bei Zimmertemperatur, wodurch scheinbar Verwicklungen eintreten kénnen. b 

Scheel.t 
W. G. Burgers und J.C. M. Basart. Rekristallisation von Aluminium, 
Einkristallen. I. Uber die Orientierung der Kristalle, welche sichl 
durch Bearbeitungsrekristallisation nach schwacher Deformation 
bilden. ZS, f. Phys. 51, 545—556, 1928, Nr. 7/8. Die Kristalle, welche sichl 
durch Bearbeitungsrekristallisation nach einer relativ schwachen Deformationi 
-(10 bis 159% Dehnung) aus einem Aluminiumeinkristall bilden, weisen eine 
Vorzugsorientierung auf, die mit der Orientierung des urspriinglichen Kristalls 
zusammenhaéngt, und zwar in dem Sinne, da die neuen Kristalle durchschnittlichh 
die Lage des Mutterkristalls bevorzugen. Die Vorzugsorientierung zeigt abe 
eine groBe Streuung und ist nicht besonders ausgepragt. Dies ergibt sich ausi 
einer Vergleichung mit der Orientierung der Kristalle, welche auf analoge Weise: 
aus urspriinglich feinkérnigem Material entstanden sind. — Die Versuchsergebnisse\ 
geben eine Andeutung, da auch die Deformationsrichtung bei schwacher De- 
formation auf die Lage der durch Bearbeitungsrekristallisation gebildeten Kristallet 
einen wenn auch nur geringen EinfluB8 ausiibt; die Streuung der gefundenens 
Kristallagen war aber zu groB, als daB etwas Bestimmtes hieriiber gefunden 
werden konnte. Scheel. 


A. E. van Arkel und M. G. van Bruggen. Rekristallisationserscheinungens 
bei Aluminium. II. ZS. f. Phys. 51, 520—533, 1928, Nr. 7/8. Bei starken 
Deformation werden bei einer Rekristallisation, welche durch die inneren Span- 
nungen verursacht wird, die sich bildenden Kristalle so klein, daB wieder eine 
Rekristallisation eintreten kann. Diese zweite Art der Rekristallisation ist num 
nicht nur von dem Bearbeitungsgrad, sondern, im Gegensatz zu der friiher be- 
sprochenen Bearbeitungsrekristallisation, in hohem Mae von dem Ausgangs- 
zustand des Materials abhingig. — Untersuchungen iiber die Rekristallisation 
an reinem Aluminium ergaben, dafs im Vergleich mit technischem Aluminium 
die Erscheinungen nur quantitativ verschieden sind. Die Erscheinungen sind 
aber viel verwickelter, weil beim reinen Aluminium die sogenannte Oberflachen- 
rekristallisation viel schneller verléuft als beim technischen Aluminium und 
dadurch nicht so leicht von der Bearbeitungsrekristallisation zu trennen ist- 
Daher bedarf auch die friiher aufgestellte Verfestigungsregel beim reinen Alu- 
minium einer kleinen Einschrankung.  ° Scheel. 

& 


-G@.Tammann und A. A. Botschwar. Uber die Lichtfiguren des Kupfers 
und des Eisens. ZS. f. anorg. Chem. 175, 121—130, 1928, Nr. 1/3. Symmetrie 
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md Form der Lichtfiguren geadtzter metallischer Schliffebenen werden beobachtet 
md die Bestimmung der kristallographischen Lagen der Kristallitebenen mit 
filfe dieser Lichtfiguren durchgefihrt. Burgeni. 


omiya Sutoki. On the Mechanism of Crystal Growth by Annealing. 
ce. Reports Téhoku Univ. 17, 857—876, 1928, Nr. 5. Die Untersuchung des 
cornwachstums erfolgte an Al, das um 1 bis 2% gereckt und dann gegliiht wurde, 
bwie am Sn mit 1,5% Sb, das nur einer Glihung unterworfen wurde. Aus 
lesen. Versuchen. werden folgende Schliisse gezogen: Beim Vorhandensein ge- 
eneter innerer Spannungen geht das Kornwachstum (beim Glihen) von den 
on jenen in kleiner Zahl erzeugten Kernen aus. Im allgemeinen schreitet es 
on der konkaven Seite der Korngrenzen aus vor, indem die angrenzenden kon- 
iexen Korner aufgenommen und die Kriimmung der Grenzen allméhlich ver- 
Wingert werden. Ein Kristall wachst so lange, als er von einer groBen Zahl von 

ikrokristallen umgeben ist. In einem ungestreckten Metall kann kein deutliches 
‘ornwachstum erhalten werden, da es keine Kerne fiir die Kristallbildung besitzt. 
tum Wachstum der Kristalle sind einige kleine Risse an den Korngrenzen oder 
Hleitebenen nétig. Beriihren sich mehrere gro8e Kristalle, so sind ihre Grenzen 
ahezu eben; folglich kénnen sie durch irgend eine Warmebehandlung nicht 
Yeiterwachsen.. Zur Erklarung des Kristallwachstums wird angenommen, daB 
ne Anziehungskraft (die auf der konkaven Seite gréBer als auf der konvexen 
Jt) von dem anliegenden Korn auf em Atom in der Grenzschicht wirkt. Dadurch 
kart sich auch, daB ein weniger gestreckter Kristal] auf Kosten eines starker 
pstreckten wachst. Dies erfolgt aber nur, solange die Temperatur nicht so 
foch ist, daB die inneren Spannungen bereits aufgehoben sind, worauf dann 
jas durch reines Gliihen bewirkte Wachstum einsetzt. Die aufgestellte Theorie 
tklart ferner, warum durch starkes Recken kein Einkristall erhalten werden 
ann. — Berndt. 


D. Yensen. Does pure iron have allotropic transformations? Science 
|. S.) 68, 376—377, 1928, Nr. 1764. Die Versuche haben ergeben, daB alles 
e Verunreinigungen enthalt, auch das Elektrolyteisen (bis 0,4% Sauerstoff). 
erner ist bekannt, daB bei Zusatz von 1,5 bis 2% Si die a—y-Umwandlung 
brschwindet. Die dazu notige Si-Menge ist um so geringer, je kleiner der C-Gehalt 
t. Durch Extrapolation miiBte man fiir 0% C zu dem Werte 0% Si kommen. 
Maraus wird geschlossen, da das reine Fe keine allotropen Umwandlungen 
leiden kann, und folgende Hypothesen aufgestellt: Die charakteristische Form 
9s Fe-Kristalls ist das a-Hisen (mit raumzentriertem kubischen Gitter), das 
31 allen Temperaturen unterhalb des Erstarrungspunktes existieren kann. Es 
srmag Verunreinigungen in einem von der Temperatur abhangigen Betrag 
|, Lésung zu nehmen, wobei sich ihre Atome in die Zwischenraume des Fe-Gitters 
mlagern. Bei gréBeren Mengen werden die Verunreinigungen ausgeschieden, 
er sie veranlassen Ubergang des a-Fe in die y-Form (mit flachenzentriertem. 
ubischen Raumgitter), das einen gréBeren Betrag in Lésung zu halten vermag. 
Berndt. 
larl Benedicks und Per Sederholm. Mikroskopische Studien einer »Passi- 
ierenden“ Schicht am Kohlenstoffstahl und der resultierenden 
tzstruktur. ZS. f. phys. Chem. (A) 188, 123—134, 1928, Nr. 1/2. Die ver- 
thieden starke Angreifbarkeit des Eisens durch hoch und schwach konzentrierte 
alpetersaure wird auf die im ersten Falle geringere Dissoziation (kleinere Zahl 
wv H-Ionen) zuriickgefiihrt. Demnach miiBte auch verdiinnte Salpetersaure 
assivierend wirken, wenn der Dissoziationsgrad geniigend zuriickgedrangt wird, 


te 
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wie z. B. bei der Benutzung organischer Fliissigkeiten als Lésungsmittel. EI 
wurde. deshalb die Atzwirkung einer verdiinnten alkoholischen Salpetersaun 
bei verschiedenem Wassergehalt (0,9 bis 90%) auf einen sehr reinen Werkzeugstalt 
mit 1,08% C untersucht. Bei 0,9% Wassergehalt schien die geatzte Oberflaebl 
mit einer gelblichen schiitzenden, nur stellenweise fehlenden Schicht belegt zi 
sein. Bet 4% Wassergehalt trat die Mikrostruktur wegen stattgefundener Ata 
wirkung deutlicher hervor; die Dicke der Schicht hatte zugenommen, sie konnti 
sich, wohl wegen Wasserabgabe, zusammenziehen und vermochte den Angri® 
nicht véllig auszuschlieBen. Bei 10% Wassergehalt sah die Oberflache marmorier 
aus wegen schwacher gelbstichiger Flecken mit einer zentrischen, verhaltnismaB» 
tiefen Atzgrube. Bei 90% Wassergehalt war die Atzung regelmaBig, ohne Zeiches 
einer Schichtenbildung; einzelne, nicht angegriffene Stellen ruhrten von Fett 
spuren her. Erklart werden die Erscheinungen durch die Annahme, daB di 
Salpetersdure 1. eine Oxydation, 2. eine Auflésung bewirkt, von denen die erst 
hyperbolisch, die letztere im wesentlichen linear mit der Zeit verlauft. Berna 


Kanzi Tamaru. On Some Properties of Quenched Steels. Bull. Inst 
Phys. Chem. Res. Tokyo 7, 1028—1034, 1928, Nr. 10 (japanisch); Abstr. 1, © 
—100, 1928, Nr. 10 (englisch). Durch Messung der Magnetisierung des Zementii 
wurde festgestellt, daB die GréBe der A)-Umwandlung des perlitischen Zementii 
am gréBten, die des kugelférmigen am kleinsten ist. Durch das Anlassen eina 
Stahles mit 0,9% C auf 320° wuchs die GréBe des Zementits mit der Anlabzei; 
Die A,-Umwandlung war am gré$ten bei feinen Zementitteilchen und kleina 
bei groBen. Beim Anlassen auf verschiedene Temperaturen wurden zwei Maxim 
der Magnetisierung bei 120° und bei 300 bis 350° beobachtet. Letzteres wir 
der Zersetzung des 6-Martensits und dem Wachsen der kleinen Zementitteilche 
zugeschrieben, ersteres riihrt von der Bildung von Ferrit und Zementit hes 
Es wurde festgestellt, da ein bei 200° angelassener Stahl eine gréBere Dicht 
hat als der nicht angelassene, die aber kleiner ist als die des gegliihten Stahles 
Durch Anlassen zieht sich abgeschreckter Stahl bis 200° zusammen (infolge dé 
Umwandlung von a- in f-Martensit), dehnt sich dann bis 260° aus (infolge dd 
Umwandlung des Austenits durch a- in f-Martensit), worauf wieder Zusammen 
ziehung folgt (infolge der Umwandlung des f-Martensits in Troostit). Berna 


Gensuké Takahashi. On the Relation between the Quantity and tk 
Depth of Carburization. Sc. Reports Téhoku Univ. 17, 1135—1156, 192! 
Nr. 6. Proben aus Armco-Eisen wurden in verschiedenen Mitteln unter Lif! 
abschlu8 gekohlt, langsam auf 650 oder 400° abgekiihlt, dann in Wasser al 
geschreckt, vor und nachher gewogen und metallographisch untersucht. Betre 
und Tiefe der Kohlung waren fiir verschiedene Mittel sehr verschieden. Fi 
eine gegebene Tiefe nahm die Aufkohlung mit gréBerer Wirksamkeit des Kohlung’ 
mittels zu. Das Verhiiltnis zwischen Betrag und Tiefe der Kohlung war bei eine 
gegebenen Temperatur fiir verschiedene Kohlungsmittels durch ein paraboliseh 
Gesetz darzustellen. Es hatte denselben Wert fiir Mittel aus der CO-Grupy 
(Holzkohle, Zackerkohle oder Mischung von ihnen mit Carbonaten, gasférmigs 
CO) und fiir solehe aus der Kohlenwasserstoffgruppe (Mischungen von Wasse 
stoff mit Acetylen oder Athylen), vorausgesetzt, daB die Kohlung unter son: 
gleichen Bedingungen durchgefiihrt wurde. Bei Temperaturen von 900 b 
1000°C war die Aufkohlung fiir dieselbe Tiefe um so gréBer, je héher die Ten 
peratur war, falls das Einsetzen in einem festen Mittel aus der CO-Gruppe e 
folgte; bei einem solchen aus der Kohlenwasserstoffgruppe oder bei gasformige: 
CO war jedoch das Verhalten entgegengesetzt. Bei hohen Temperaturen Ww: 


\ 
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x” EinfluB von Kohlungstemperatur und -zeit nur gering. Bei Kohlungs- 
mperaturen zwischen 900° und dem A,-Punkt war die Aufkohlung in der 
mn ersten Schicht um so groBer, je niedriger die Temperatur war. Berndt. 


. Westgren, G. Phragmén und Tr. Negresco. Uber die Struktur des Systems 
isen—Chrom—Kohlenstoff. Journ. Iron Steel Inst. 117, 383—400, 1928. 
ie Untersuchungen sollten entscheiden, welche Phasen vorhanden sind, und 
iter welchen Bedingungen jede Phase auftritt. Es wurden dann besondere 
atersuchungen an den Carbiden ausgefiihrt, die in den zu dem System gehdrenden 
ehnisch wichtigen Legierungen auftreten. Die Réntgenanalyse der Fe-Cr- ~ 
jegierungen bestatigt, daB diese Metalle eine ununterbrochene Reihe von festen 
ésungen geben. Sowohl die mikroskopische Untersuchung als auch die Rontgen- 
Jnalyse ergaben, da® in den Fe-Cr-C-Legierungen folgende Phasen vorhanden 
md: 1. a-Metall; 2. y-Metall; 3. ein Zementit (Fe, Cr),C, in dem die Cr-Menge 
s zu etwa 15% ansteigen kann; 4. ein kubisches Chromearbid, wahrscheinlich 
Pr, Fe),C, in dem Cr bis zu 25% durch Fe ersetzt sein kann; 5. ein trigonales 
Yhromearbid (Cr, Fe),C;, in dem der Fe-Gehalt bis zu 55% steigen kann; 6. ein 
horhombisches Chromearbid (Cr, Fe),C,, in dem nur wenige Prozent Cr durch 
Ye ersetzbar sind. In gegliihten Cr-Stahlen, wie sie fiir Kugellager verwendet 
Yerden, ist fast das ganze Chrom im Zementit enthalten. Das sogenannte Doppel- 
arbid in diesen Stahlen ist in Wirklichkeit nur eine durch Saigerung verursachte 
Ingleichmafige Verteilung des Zementits. Das Carbid in dem nichtrostenden 
ahl ist ein an Fe gesattigtes kubicches Chromearbid. Stahl mit etwa ThOASING 
1% Cr und 2% C enthalt trigonales Chromearbid, in dem mehr als die Halfte 
es Cr durch Fe ersetzt ist. Fe—Cr mit etwa 60 % Cr und 5% C, wie es fiir die 
Merstellung von Kugellagerstahl verwendet wird, ist eine peritektische Legierung. 
s besteht in der Hauptsache aus dem kubischen Chromearbid, der Rest besteht 
s a-Metall und etwas trigonalem Carbid. * Wilke. 


V. Broniewski et B. Hackiewicz. Sur la structure des alliages cuivre- 
tain. C. R. 187, 651—654, 1928, Nr. 16. Zur Aufklarung der noch im Cu-Sn- 
yystem bestehenden Unklarheiten wurden nach bis zu 7000 Stunden ausgedehntem 
fempern untersucht: elektrische Leitfahigkeit bei 0°, ihr Temperaturkoeffizient 
wischen 0 und 100°, die thermoelektrische Kraft bei 0° und ihre Anderung 
wischen —-78 und + 100°, die elektromotorische Kraft, der Ausdehnungs- 
Hoeffizient bei 0° und sein Verlauf zwischen — 186 und + 218°, sowie die Brinnell- 
irte. Erganzt wurden sie durch metallographische Geftigefeststellungen. Die 
TIntersuchungen ergaben die bekannte Existenz der Verbindungen Cu,Sn und 
du, Sn, sowie die der die 3-Phase bildenden Verbindung Cu,;Sn,. Diese hatte 
eh selbst nach 42 Wochen dauerndem Anlassen noch nicht vollstandig gebildet. 
Die Struktur der Cu-Sn-Legierungen ist bei Raumtemperatur viel einfacher 
Js nach der Erstarrung. Die feste Lésung des Sn in Cu reicht bis 7 Atom-%, 
Shrend die des Cu in Sn unter 1% zu liegen scheint. Die Verbindung Cu; Sn, 
ern ag etwa | Atom-% Cu und 5% Sn zu losen, die Verbindung Cu, Sn etwa 
% der beiden Metalle. Die Verbindung Cu,Sn bildet nur Mischungen. Berndt. 


{620 Miyazaki. The Equilibrium Diagram of the Iron and Iron Sul- 
yhide System. Sc. Reports Tohoku Univ. 17, 877—881, 1928, Nr. 5. Die 
3estimmung des Fe-FeS-Diagramms geschah durch thermische Analyse und 
Mektrische Widerstandsmessung, wobei besonders auf Freiheit der Proben von 
Sauerstoff geachtet wurde. Die Liquiduslinie besteht aus zwei Zweigen, die 
hh im cutektischen Punkte (83% FeS:; 985°) treffen. Aus der Messung des 


138 4. Aufbau der Materie. 


elektrischen Widerstandes folgt, daB, falls Fe das Fe S in feste Lésung zu nehm 
vermag, die maximale Léslichkeit bei der eutektischen Temperatur unter ec 
und bei Raumtemperatur sehr klein, wahrscheinlich Null ist. Bern 


Tomimatu Isihara. A Supplement to ;,The Equilibrium Diagram oa 
the Copper-Tin System‘. Sc. Reports Téhoku Univ. 17, 927—937, 192 
Nr. 5. In Erganzung der friiheren Untersuchungen iiber das Cu-Sn-Systen 
werden jetzt einige Fragen durch thermische Analyse und metallographisch 
Versuche zu klaéren gesucht. Sie fiihren zu dem Ergebnis, da die Grenzlini 
. der a- und der (a + 6)-Phase bei 14% Sn und der Tripelpunkt bei 12% Sn legen 
Ein Feld fester Lésung der Verbindung Cu,Sn und der (a + 6)-Phase in den 
Bereich 68 bis 70% Cu ist nicht vorhanden. Die Verbindung Cu;Sn kann nieh 
im fliissigen Zustand existieren, und folglich kénnen die Solidus- und die Liquidus 
linie nicht zusammenfallen. Berndi 


Takeshi Takei. On the Equilibrium Diagram of the Molybdenum 
Carbon System. Se. Reports Téhoku Univ. 17, 939—944, 1928, Nr. 5. Ge 
preBte Mischungen von Mo- und C-Pulver wurden geschmolzen, mikroskopise¢ 
untersucht und danach ein vorlaufiges Zustandsdiagramm aufgestellt. Nach 
gewiesen. wurde (in Legierungen mit mehr als 0,3% C) die Verbindung Mo,( 
die mit Mo ein Eutektikum bildet, in dem etwa 0,3 % C gelést sind. Das eutektisehi 
Carbid scheint globulare Anordnung anzustreben. Durch Elektrolyse wurdi 
es isoliert und seine Struktur durch Réntgenstrahlenanalyse in Ubereinstimmuns 
mit den Ergebnissen von A. Westgren gefunden (hexagonales, dicht gepackte 
Raumgitter, dessen Konstante mit dem C-Gehalt variiert). Bernd 


0. Tesche. Uber die Anwendung von Temperaturgefallen bei metallo 
graphischen Untersuchungen. ZS. f. techn. Phys. 9, 419—422, 1928 
Nr. 10. Ahnlich wie bei der Metcalfschen Hartungsprobe wird in dem Probe 
stab ein Temperaturgefalle hergestellt; abweichend davon wird dann aber & 
einem parallel zur Richtung des: Gefalles gelegten Schnitt metallographisch de 
Einflu8 der Temperatur auf die Gefiigeausbildung untersucht. Als Beispiel! 
werden behandelt: 1. Anlassen eines abgeschreckten eutektoiden C-Stahles ai 
einem Ende auf 700°, wahrend das andere auf 100° gehalten wurde; man siehi 
die kontinuierliche Folge der AnlaSstrukturen. 2. Abschrecken dreier lange 
Stahlstibe (mit 0,65, 0,75 und 0,9 °% C), deren eines Ende auf etwa 900° erhitz 
wurde, wihrend sich das andere auBerhalb der Feuerung befand; man erkenn 
die Strukturspriinge. Fiir beide Beispiele ist der Verlauf der Harte in Kurvei 
wiedergegeben. Die dabei gegeniiber dem erwarteten Verlauf auftretenden Ab 
weichungen werden auf unvollstiéndige Umwandlungen zuriickgefiihrt. Al 
weitere Anwendungen der Verfahrens werden genannt: Bestimmung von Re 
kristallisationsdiagrammen und von Umwandlungen. , Berndi 


K. Prasad and 8. Basu. Change of Resistance of Lead by the Action 
of Radium. Nature 122, 610, 1928, Nr. 3077. [S. 152.] Sewig 


Max Ensslin. Die Grundlagen der theoretischen Festigkeitslehre 
ZS. d. Ver. d. Ing. 72, 1625—1634, 1928, Nr. 45. [S. 104.] Bernd. 
E. Zschimmer. Die Kiihlung der Glaswaren in Theorie und Praxis 
Vortrag auf der sechsten Tagung der Hochschulgemeinschaft fiir Glastechnik un 
feuerfeste Keramik am 30. Juni 1928. Sprechsaal 61, 869—872, 1928, Nr. 44 
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sammenfassende Kritik der alteren und neueren Untersuchungen. Nur bei 
n optischen und wenigen Spezialglasern hat die Kiihlung die méglichste Be- 
tigung der Spannungen' zum Zweck. Vielmehr kommt es auf eine méglichst 
xichmaBige Verteilung der Spannungsdichte an der Oberflache an. ,,Kiuhlen 
iBt gleichmaBig harten.“ Fiir viele Zwecke wird es sogar niitzlich sein, nach 
Tempern (Entspannen) eine gewisse Hartung absichtlich hervorzurufen. 

Korfanty. 
Berthold. Was leistet die Réntgenforschung fiir’/die Praxis? ZS. 
Metallkde. 20, 378—386, 1928, Nr. 10. Die Untersuchung der Feinstruktur 
reh Réntgenstrahlen 148t sich prinzipiell auf vier verschiedene Weisen durch- 
aren: 1. Aus der Lage, dem Auftreten und Verschwinden von Interferenz- 
jen kann der kristalline Aufbau der Werkstoffe festgestellt werden. Daraus 
Bt sich auf das technologisch unterschiedliche Verhalten verschiedener Werk- 
»ffe schlieBen. Von Wichtigkeit sind derartige Untersuchungen auch bei poly- 
brphen Elementen (z. B. Sn, Co, Fe, elektrolytisch gewonnenes Mn und Cr), 
ner fiir die Vergiitung von Leichtmetallen, Feststellung des Angriffs von 
Shmiermitteln usw. 2. Aus der Lage und dem Auftreten von maximalen Schwar- 
gen, etwa an Debye-Scherrer-Kreisen, lassen sich bevorzugte Kristalliten- 
hen nachweisen und ermitteln. Mit der Textur sind Vorzugsrichtungen ftir 
ehnologische und physikalische Eigenschaften verbunden. Aus den Diagrammen 
innen Grad und Art der vorangegangenen Bearbeitung von Dréhten und Blechen, 
wie Gliihtemperatur und -dauer festgestellt, sowie Schliisse auf den Widerstand 
Kktrolytischer Schutziiberziige gezogen werden. 3. Aus der Auflésung von 
ihwirzungen im Laue- oder Debye-Scherrer-Diagramm bzw. der Verbreiterung 
Ir Debye-Scherrer-Kreise lassen sich die Korngr6éBen von Metallen (falls die 
mtenlinge der Kristallite gré8er als 10—%cm ist) und die PartikelgréBen 
stalliner Kolloide ermitteln (falls ihre Kantenlange kleiner als 10—* cm betragt). 
eses Verfahren ist dem photo-mikroskopischen indessen nur tiberlegen, wenn 
sentliche Unterschiede in der KorngréBe an der Oberflache und in der Tiefe 
tliegen. 4. Aus dem Auftreten von radial gerichteten Schwarzungsstreifen 
sterismus) im Lauediagramm bzw. der Verwaschenheit in den Debye-Scherrer- 
eisen (Arkelaufspaltung) sind Gitterst6rungen (innere Spannungen) ohne Zer- 
rung des Werkstoffs zu ermitteln. So hat sich z. B. ergeben, daB Risse im 
mern von den Stellen gréBter Gitterdeformation, Oberflachenrisse von den 
ellen ausgehen, in denen Zonen verschiedener Spannungen zusammentreffen. 
Ne Gitterstérungen sind auch von Einflu8 auf die chemische Angreifbarkeit. 
jir die Ergebnisse der vier Untersuchungsarten werden mehrere praktische 
‘ispiele gegeben. Berndt. 


Am haufigsten kommen bei den metallischen Elementen folgende Gitter- 
pen vor: kubisch-flachenzentriert, kubisch-raumzentriert, hexagonal dicht 
packt, daneben niedriger symmetrische Gittertypen, wie das tetraedrische 


f . 
lamantgitter, das tetragonale flachenzentrierte Gitter, das thomboedrische 


1)-Gitter und das hexagonale Graphitgitter. Die Strukturtypen ordnen sich 
it wenigen Ausnahmen den Gruppen des periodischen Systems an. Der Metall- 
Jarakter in Leitfaéhigkeit und Reflexionsvermogen kommt am deutlichsten 

den flachenzentrierten Metallen zum Ausdruck. Die Verformungsfaihigkeit 
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nimmt von diesen zu den kubisch-raumzentrierten und weiterhin zu den hex 
gonalen Metallen ab. Naher eingegangen wird noch auf die Struktur der pol 
morphen Modifikationen des Fe, die aus den entsprechenden Veréffentlichung 
bekannt sind. Die Zustandsschaubilder der Legierungen, wie sie meist dur: 
thermische Analyse erhalten wurden, sind heute noch nicht durchweg mit d 
nétigen Genauigkeit bekannt. Auch hier konnte erst die Réntgenstrukturanaly 
weiter helfen. In Mischkristallen bilden beide Bestandteile ein einheitlich 
Raumgitter, eventuell mit gedinderten Gitterparametern, nach dem von Vega 
ausgesprochenen Additivitatsgesetz. Eine Ausnahme bildet der Austenit, | 
dem sich der C in die Liicken des Fe-Gitters einlagert. Im a-Fe fehlen dageg 
Liicken geeigneter GréBe dafiir. Besondere Verhialtnisse zeigen sich «bei 
Legierungen, die Mischkristalle und chemische Verbindungen bilden, wie an 
binaren Systemen Au—Cu, Co—Cr, Fe—Cr, Fe—Ni, Cu—Zn naher erlaut 
wird. Zum SchluB wird auf die sich aus den Arbeiten von Westgren w 
Phragmén ergebende Systematik des gegenseitigen Verhaltens der Me 
in ihren Legierungen hingewiesen. In den metallischen Kristallarten schweib 
die Bausteine durch ihre elektrischen Wechselwirkungen zu einem ,,vielkerni 
Pseudoatom‘S zusammen, wobei ihre Individualitaét zum gréBten Teil verlor 
geht. Zwischen verschiedenen Legierungsreihen, wie Cu—Al, Cu—Sn und Cu—: 
oder den entsprechenden Ag-Legierungen, bestehen weitgehende Struktw 
analogien, wobei sich strukturell gleichwertige Phasen mit zunehmender Wert: 
keit der Zusatze gegen die Cu- bzw. Ag-Seite hin verschieben. Bern 


Martin Ruhemann und Franz Simon. Zur Kenntnis der physikalisch 
Eigenschaften des Kautschuks. ZS. f. phys. Chem. (A) 1388, 1—20, 199 
Nr. 1/2. Es werden Kurven der spezifischen Warme in Abhiangigkeit von ¢ 
Temperatur bei natiirlichem, synthetischem Kautschuk, bei Patentgumrm 
gefrorenem, gerecktem Kautschuk, sowie den Kautschukfraktionen von Pun 
merer aufgenommen. Die mit der Temperatur gleichmaBig ansteigenden Kurvi 
zeigen drei Anomalien. Zwischen —- 80 und — 65° befindet sich ein steiler Anstia 
die a-Anomalie, sie riihrt vom Glasigwerden des Kautschuks her.  Zwischl 
—10 und + 10° ist ein steiler Hécker vorhanden, die B-Anomalie. Thr Grus 
konnte auch durch volumetrische und réntgenographische Untersuchung, 
nicht geklart werden. Sie hiangt von der Behandlungsweise ab und ist nic 
streng reproduzierbar. Mit dem Auskristallisieren eines Bestandteils (etwa © 
Wassers) hangt sie nicht zusammen. In der Nahe von -+ 25° ist eine weite 
steile Spitze zu finden, welche, wie auch aus dem Verhalten der Opaleszenz « 


sichtlich, von der Schmelzwiarme einer Phase herriihrt. — Eine ausfiihrlie: 
Diskussion der eigenen Befunde, sowie derer von Katz, Hock, Hauser w 
Rosbaud beschlieBt die Arbeit. Gyema' 


_ , 

W. Herz. Uber Freiraumzahlen. HI. ZS. f. anorg. Chem. 171, 14—17, 193 
Nr. 1/2. Nach Lorenz wird als ,,Raumerfiillungszahl“ yw das Verhaltnis ¢ 
wirklich von den Molekeln eingenommenen Raumes ® zu dem Gesamtvolumen 
bezeichnet. Entsprechend haben Lorenz und der Verf. als ,,Freiraumzal 

= 1—y definiert. Die Raumerfiillungszahlen lassen sich nach verschieden! 
Methoden berechnen, am besten nach einem Verfahren von van Laar, wona 
die Raumerfiillungszahl mit der ,,kritisechen Dichte‘‘ und der ,»»Nullpunktsdicht 
in Beziehung gesetzt wird. Entsprechend ist die Freiraumzahl zu berechne 
Neben' dem Freiraum definiert der Verf. als ,,freien Raum“ die Differenz zwiseh 
dem Volumen bei einer bestimmten Temperatur und dem ,,Nullpunktsvolume: 
(pro Mol), wobei das Nullpunktsvolumen derjenige Raum ist, den der Stoff be 


4 
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soluten Nullpunkt der Temperatur bei Giiltigkeit des Gesetzes der iiberein- 
mmenden Zustinde einnehmen wiirde. Beim Vergleich der ,,Freiréume“‘ 
d der so definierten ,,freien Raéume‘ bei der kritischen Temperatur, die fiir 
e groBe Anzahl von Stoffen berechnet wurden, findet der Verf., da® die ,,freien 
ume‘ immer kleiner sind und durchschnittlich 87% der ,,Freiraume“ betragen. 
eses Ergebnis erscheint verstandlich, da die ,Freiraume‘‘ das tatsachliche 
sre Volumen pro Mol angeben, wahrend auch beim absoluten Nullpunkt die 
blekiile sich nicht liickenlos beriihren, so daB auch im ,,Nullpunktsvolumen‘‘ 
ch freier Raum tbrigbleibt. Hstermann. 


James Jeans. The Physics of the Universe. Nature 122, 689—700, 
28, Nr. 3079. [S. 101.] Sewig. 


hn William Ingham. The Apparent Hydration of Ions. Part Il. The 
ensities and Viscosities of some Mixed Aqueous Solutions of 
thium Chloride and Hydrochloric Acid. Journ. chem. soc., 1928, 
2381—2388, September. [S. 115.] St. Handel. 


y. Hevesy. Die elektrische Leitfahigkeit als Kriterium der Bindungs- 
t. ZS. f. Elektrochem. 34, 463—472, 1928, Nr. 9. Diskussion. Ebenda 8. 480 
483. [S. 148.] Hstermann. 
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Lombardi. Fenomeni di restrizione interpretali in base alle 
ggi fondamentali dell’ elettrodinamica. Lincei Rend. (5) 32 [1], 467 
Hid; 1923, oNr..9: Scheel. 


Ferrier. Le scalaire Ampérien. Cim. (N. 8.) 5, 181—194, 1928, Nr. 5. 
e Grundlage der vorgeschlagenen Betrachtungsweise elektrodynamischer 
obleme liegt in der kinematischen Deutung der Bewegung eines Punktes nicht 
s Lagednderung gegen ein festes, willkiirlich angenommenes Bezugssystem, 
indern als Konfigurationsénderung des durch die Gesamtheit aller in Frage 
ibmmenden Punkte gebildeten Systems, also in der Abstraktion von jedem 
Ibstandigen Bezugssystem. Die Ubertragung dieser kinematischen Betrachtung 
if die Elektrodynamik fihrt zur Untersuchung einer skalaren ,,Ampérien“ 
nannten Funktion, die der direkten Beobachtung unzuganglich ist, weil ihr 
‘ttelwert in der Materie Null ist, und deren Wirkung mit der des magnetischen 
bldes vergleichbar ist. Mit Hilfe dieser neuen Grobe betrachtet Verf. die Licht- 
nission und schreibt dem Lichte eine diskontinuierliche, quasi-stationire Struktur 
i, die mit den Maxwellschen Gleichungen unvertraglich ist. Sewrgq. 


aoul Ferrier. L’ampérien dans la théorie des spectres. C. R. 186, 
110—1712, 1928, Nr. 25. Die vom Verf. in die Elektrodynamik eingeftihrte 
onzeption des ,,Ampérien“ genannten Skalars (vgl. das vorstehende Referat) 
ird auf die Emission elektromagnetischer Energie eines Oszillators angewendet. 

Sewig. 
to Gunolt. Das Energieproblem der elektrischen Heizung. Hlektrot. 
S. 49, 1437—1441, 1928, Nr. 39. Es wird auf eine Méglichkeit zur Energie- 
sparnis bei elektrischer Heizung hingewiesen, die auf dem zweiten Hauptsatz 
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aufbaut. Es findet kein direkter Umsatz von mechanischer bzw. elektrise 
Energie in Warme statt, die Energie wird vielmehr benutzt, um einem vorhander 
Reservoir mit niedriger Temperatur Energie zu entziehen und bei héherer Te’ 
peratur an den zu heizenden Kérper abzugeben. Die Wirkungsweise verschiede 
Anordnungen ‘dieser Art wird erértert und Uberschlagsrechnungen tuber , 
bilitat angestellt. Es zeigt sich, da nur Vorrichtungen mit Kompressio 
verfliissigung bei dem heutigen Stande der Technik Aussicht auf praktis 
Anwendung haben. Die direkt warmebewegende Umsetzung elektrischer Ener’ 
(elektrochemische und thermoelektrische ,,Warmepumpen‘“‘) ist zwar theoretis 
méglich, aber es stellen sich der praktischen Durchfiihrung zunaéchst unibl 
windliche Schwierigkeiten entgegen. Seu 


Arthur Boltzmann und Otto Franke. Uber die Benennung und die Ma 
einheiten der Wechselstromleistungsgré8en. Elektrot. u. Maschine 
46, 989991, 1928, Nr. 42. Die Verff. lehnen die von Linker (diese Ber.’ 
392, 1928) vorgeschlagenen Benennungen der LeistungsgréBen ebenso ab, * 
die vom AEF vorgeschlagene Benennung ,,Richtleistung‘‘. Die Blindleist 
definieren sie im engen Anschlu8 an deren Messung. Samtliche Leistungen dir 
nur in Watt oder Vielfachen dieser Einheit gemessen werden. Wal 


J. B. Saunders. The vibration galvanometer observed ehhaagintene | 
Journ. Opt. Soc. Amer. 17, 326—327, 1928, Nr. 4, Benutzt man das Vibratio 
galvanometer als Nullinstrument z. B. in einer Briickenschaltung, so zeigtt 
zwar die Unsymmetrien der GréBe, aber nicht der Richtung nach an, gibt a 
nicht an, ob der veraénderbare Briickenzweig einen zu hohen oder zu wedi 
Wert hat. Zwei stroboskopische Anordnungen, die diese Forderung erfilll 
werden beschrieben. Bei der einen wird das Bild durch einen von einem Synchra 
motor angetriebenen rotierenden Sektor beobachtet. Der Motor und die Briid 
werden aus derselben Stromquelle betrieben. Bei der zweiten Anordnung wy 
eine ebenfalls von dem den Briickenstrom liefernden Generator betriebene Glinn 
lampe zur Beleuchtung benutzt. Bei beiden Methoden erscheint dem Beobachil 
nicht ein Lichtband, sondern ein (bzw. zwei) um die Nullage wandernder Lic 
zeiger. Sew 


Otto Werner. Empfindliche Galvanometer fiir Gleich- und Wechs: 
strom. Mit 93 Abbildungen und 17 Tabellen. VIII u. 208 S. Berlin und Leip: 
Walter de Gruyter & Co., 1928. ,,... Es werden die Richtlinien fiir den A 

der einzelnen Galvanometerkonstruktionen erlaiutert. Weiter wird ein Uberbl) 
uber die bei den einzelnen Galvanometertypen erreichbaren Empfindlichkei) 
gegeben. Die Gesichtspunkte, die fiir die Auswahl eines geeigneten Galva: 
meters maBgebend sein sollen, werden ausfiihrlich besprochen. Am Schlu8 « 
Buches findet sich eine Literaturzusammenstellung; die wichtigsten Origir 
arbeiten sind mit kurzer Inhaltsangabe versehen .. .“ . Sch’ 


Bubert. Ermittlung des Einstellmoments bei DreheisenmeBgerati 
ZS. f. Fernmeldetechn. 9, 97—103, 1928, Nr. 7. Bei Dreheiseninstrument, 
deren zwei. gebrauchlichste Typen (Flachspulen- und Rundspulentyp) zunéae: 
beschrieben werden, ist das fiir die Einstellsicherheit maBgebende Drehmome 
das Hinstellmoment, nicht identisch mit dem mechanischén Richtmoment (du: 
Feder- oder Schwerkraft). Nach theoretischen Betrachtungen iiber die Beziehung 
zwischen dem elektrisch erzeugten: Drehmoment und der zu messenden Gré 
wird gezeigt, daB die Bestimmung des EHinstellmoments aus dem Skalencharak 
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s Instruments und dem mechanischen Richtmoment fiir eine bestimmte Zeiger- 
pllung méglich ist, da man, wie Messungen an normalen und iiberstromsicheren 
eheisenstrommessern ergeben, bei normalen Dreheisenmefgeraten das Quadrat- 
setz (zwischen strom- und elektrisch erzeugtem Drehmoment bei konstanter 
igerstellung) zugrunde legen darf, ebenso wie es der Verf. fiir das eisenlose 
amometer nachgewiesen hat (MeBtechnik 1927, Nr. 11/12).° Zur Ermittlung 
s Hinstellmoments fiir die verschiedenen Zeigerstellungen aus der Kurve des 
ektrisch erzeugten’ Drehmoments werden einfache Verfahren angegeben. Aus 
an den untersuchten Instrumenten festgestellten Daten wird gezeigt, daB 
2 bei normalen DreheisenmeSgeraéten nach der vom Verf. angegebenen Methode 
mittelten EHinstellmomentkurven praktisch genau mit den Hinstellmoment- 
lirven tibereinstimmen, die sich aus den durch Messung gefundenen Kurven 
s elektrisch erzeugten Drehmoments ergeben. — Zum SchluB weist Verf. noch 
auf hin, daB die Einstellmomentkurven allein keinen Anhalt fiir die Gtite 
ies Instruments geben. Spiess. 


Vn 


irold A. Wheeler. Measurement of vacuum-tube capacities by a 
Jansformer balance. Proc. Inst. Radio Eng. 16, 476—481, 1928, Nr. 4. 
e Kenntnis der GréBe der Gitter-Anodenkapazitat der handelstiblichen Réhren 
fiir den Entwurf der Neutrodyneempfanger, fiir die Auswah! von Réhren 
ittlerer Anodenkapazitat, wie auch fiir die Réhrenfabrikation zur genauen 
sstlegung und Einhaltung vorgeschriebener Werte nétig. Um nun diese eine 
)n den Teilkapazitaéten einer Réhre durch eine einzige Messung zu ermitteln, 
rd eine Schaltung ftir Laboratoriums- und Fabrikationsmessungen angegeben, 
Hi der der Einflu8 der beiden anderen Kapazitaten vernachlassigt werden kann. 
dem beschriebenen Gerat geschieht das durch Vergleich der Réhrenkapazitat 
it einem variablen Normalkondensator unter Verwendung eines abgestimmten 
schfrequenz-Differentialtransformators bei einer Frequenz von etwa 1500 kHz. 
ssondere Vorteile sind unter anderem: Siebkreise erméglichen die Verwendung 
meinsamer Batterien fiir den Oszillator und die Ausgangsrohre; alle Ver- 
lerungen der Kapazitat durch auBere Vorgange sind vollstandig abgeschirmt, 
th alle ungewollten Kopplungen kapazitiver und induktiver Art zwischen » 
nm Primar- und Sekundarwicklungen sind auf ein Minimum gebracht; die Null- 
thode gibt Unabhangigkeit von Spannungs- und Frequenzschwankungen 
d erlaubt die Verwendung eines Oszillators von geringer Leistung, so dab 
s Gerait leicht und tragbar ist; auch brauchen die Réhren nach dem Ein- 
halten nicht erst: inden Beharrungszustand zu kommen. — Die Gesamtmeb- 
hier des Gerdtes sind unterhalb 1% oder 0,1 wy und kénnen ohne groBe 
wierigkeiten noch verringert werden. Verwendungsméglichkeit z. B. auch 
r die winzigen Kopplungskapazitaéten, die in Schirm-Gitterréhren auftreten. 
\pazitatsabweichungen haben ein starkes Anwachsen des Galvanometerstromes 
¢ Folge, so daB ein Relais betrieben werden kann. Spiess. 
rs 

Jneoln Walsh. A direct-capacity bridge for vacuum-tube measwure- 
fents. Proc. Inst. Radio Eng. 16, 482—486, 1928, Nr. 4. Zwei in den Hazeltine- 
\boratorien entwickelte Schaltungen werden beschrieben, Abanderungen der 
wmalen Kaipazititsbriicke (analog den in der Fernsprechtechnik seit langem 
Twendeten) zur Messung von Teilkapazitaten in Hochfrequenzkreisen, z. B. 
¢ Gitter-Audionkapazitat einer Vakuumréhre. 1. Die nicht mit der MeBkapazitat 
‘Verbindung stehenden Klemmen sind an die geerdete Ecke zwischen den 
iden Ohmschen Widerstanden angeschlossen. Die Genauigkeit der Briicke 
“durch die des Abgleichkondensators begrenzt; fiir kleme Me8kapazitaten 
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kann sie durch Anwendung eines Widerstandsverhaltnisses von 10: 1 oder 100) 
vergroBert werden, doch ist dann zur Erreichung .guter Abstimmscharfe ha 
Spannung nétig sowie ein Verstarker im Telephonzweig. 2. Statt der oben v 
wendeten Reihenschaltung von Widerstand und Abgleichkondensator wird e: 
parallel zum Widerstand liegende Kapazitaét benutzt, um die dem ander 
Widerstandszweig parallel liegende Teilkapazitat zu messen. Verwendung 
moglichkeiten der Teilkapazitatsbriicke auSer bei Vakuumréhren: Messut 
kapazitiver Kopplungen, Messungen an Isolierstoffen usw. — Hinweis, di 
der Wagnersche Hilfszweig fiir jegliche Kapazitatsbriickenmessung nur dai 
von Vorteil ist, wenn mit der Messung die Bestimmung des Verlustwinkels vy 
bunden ist. Spiel 


Heinrich Kniepkamp. Uber die Verwendbarkeit der Resonanzmetho 
zur Messung von Dielektrizitatskonstanten leitender Flissigkeite 
ZS. f. Phys. 51, 95—107, 1928, Nr. 1/2. Es wird zunachst der Einflu8 ei 
induktionslosen Kapazitatsnebenschlusses auf die Resonanzkapazitaét und -selk 
induktion in einem Schwingungskreis bei Strom- und bei Spannungsreson: 
durch Nebeneinanderstellung der aus den Maxwellschen Gleichungen zu 
rechnenden Korrektionsformeln deutlich gemacht. Der Kapazitatsnebensch! 
bewirkt bei Stromresonanz eine VergréBerung der Resonanzkapazitat geg' 
iiber derjenigen bei nebenschluBfreiem Kondensator, waihrend er bei Spannu 
resonanz auf die GréBe der Resonanzkapazitat ohne EinfluB ist, was durch spezi 
Versuche bestatigt wird. Hinsichtlich der Anwendung der Resonanzmeth 
(mit Kapazitatseinstellung) zur Messung von DK leitender Fliissigkeiten e 
sich hieraus ein prinzipieller Vorteil der Spannungsmessung gegentiber der Str 
messung, denn die Strommessung liefert nach obigem stets zu kleine We 
fiir die DK, wahrend die Spannungsmessung von diesem Fehler frei ist. 2 
Bestatigung dieser Folgerung wurden die DK von wasserigen Rohrzucker- 
Harnstofflésungen bei verschiedenen Konzentrationen (5 bis 20%) nach + 
Resonanzmethode mit Kapazitaétseimstellung, und zwar mit Benutzung « 
Strom- wie auch der Spannungsresonanz gemessen. Die Versuche wurden 1 
einer Wellenlange von 530m ausgefiihrt. Zur Strommessung wurde ein 
Schwingungskreis liegendes Thermokreuz, zur Spannungsmessung ein Fadl 
elektrometer in idiostatischer Schaltung benutzt. Die Versuche ergaben 
befriedigende Ubereinstémmung der durch, Spannungsmessung gefundenen 
mit den Messungen von Fiirth, Walden, Ulich und Werner und Harringte 
wihrend die Strommessung ohne Anbringung der Korrektion stets entsprech 
der Theorie zu kleine DK lieferte. Besonders deutlich tritt dieser Unters 
zwischen Strommessung und Spannungsmessung bei dem Versuch mit Ha 
lésungen zutage, bei dem durch Spannungsmessung in Ubereinstimmung = 
den genannten Autoren eine Zunahme der DK mit steigender Konzentrati: 
durch Strommessung dagegen eine Abnahme der DK gefunden wurde. 
h. Kniepkan 
Otto Klemperer. Uber die Einsatzspannung des Geigerschen Spitze 
zihlers. ZS. f{. Phys. 51, 341-349, 1928, Nr. 5/6. Von Geiger und Klempe: 
wurde gezeigt, da im Spitzenzihler bei positiver Gehausespannung die Spitz 
stromst6Be pro a-Teilchen kleiner als 10-48 Amp. see sind und bei’ zunehment 
Gehausespannung plétzlich auf 10-" bis 10-19 springen. Dabei lie sich dil 
, Hinsatzspannung‘‘ bei den einzelnen Zahlern auf Promille genau reproduzier 
In der vorliegenden Arbeit wird nun experimentell gezeigt, daB, abgesehen * 
wenigen Ausnahmen, diese Einsatzspannung sich exakt aus folgender Thee 
des Vorgangs berechnen 1a8t: Die Auslésung eines Spitzenstromes erfolgt ¢ 


ees 
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ann, wenn von dem einfallenden a-Teilechen bzw. von den von ihm erzeugten 
onen ein Elektron aus dem Metall der Spitze ausgelést wird, das durch das 
Spitzenfeld eine solche Geschwindigkeit erhalten mu8, da die von ihm erzeugten 
lonen imstande sind, ein neuerliches Elektron aus der Spitze zu lésen. Ist die 
Vahrscheinlichkeit der Auslésung j, so miissen 1/j Tonen. die Spitze treffen, 
damit ein Elektron austritt. Dieses mu8 im Spitzenfeld eine solche Reichweite R 
prlangen, daB es selbst wieder 1/j Ionen erzeugen kann. Das dazu notige Kugel- 
potential berechnet. sich aus dem Kugelradius r und der zu R gehoérigen Be- 
schleunigungsspannung V, zu 
re 

Lean. 
Vo ist dadurch gegeben, daB V, = e.1/j sein muB, das ist gleich der mit der 
potigen Zahl 1/j multiplizierten Ionisierungsarbeit «, also gleich der gesamten 
om Elektron zu leistenden Arbeit. Fiihrt man noch die Abhangigkeit des R 
von Temperatur und Druck ein, so ergibt sich der Ausdruck fiir dié Einsatz- 


}pannun : 
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Worin Ff, die Reichweite unter, Normalbedingungen bedeutet. Dadurch ist V 
fuBer von geometrischen Bedingungen nur mehr von den Atomkonstanten ¢ 
md j abhangig gemacht. — Das Experiment bestatigt, wie gesagt, diese Theorie 
find gibt in der genauen Bestimmbarkeit von V zugleich ein Mittel zur Be- 
timmung von fy, ¢ oder 7 an die Hand. K. W. F. Kohlrausch. 


G. Francis and A. T. Parsons. Condition of Radium Salts after Storage 
‘a Sealed Glass Tubes. Nature 122, 571, 1928, Nr. 3076. Es werden einige 
Mrfahrungen beschrieben, die beim Offnen zweier Ra-Praparate gemacht wurden 
1171,8 und 54,9mg Ra-Element aus 92% Chlorid und 50% Bromid), die durch 
i¢ben Jahre in GlasgefaBen mit eingeschmolzenen Pt-Drahten eingeschlossen 
Waren; die Salze waren seinerzeit vor dem Einschmelzen bei 240°C getrocknet 
Worden. Irgend ein Anzeichen fiir das Vorhandensein eines Uberdruckes ergab 
ich beim Offnen nicht; das Glas war zwar stark verfarbt, aber doch durchaus 
st. Die Réhrchen wurden in saubere Bleituben, wie sie fiir Zahnpaste verwendet 
yerden, gelegt, mit Hilfe einer Schraubenpresse gesprengt, hierauf das Blei auf- 
sschnitten und das Ra-Salz ausgewaschen. K. W. F. Kohlrausch. 


Y.Mershon. Recent Applications of the. Electric Micrometer. 
en. Electr. Rev. 31, 526—531, 1928, Nr. 10. Das an anderer Stelle (Gen. Electr. 
ev. 1926, S. 815, Nov.; Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 1926, S. 820, Sept.) 
lusfthrlicher beschriebene, ,,elektrisches Mikrometer‘’. genannte MeBgerat  er- 
ubt, kleine Langen bis zu 10—?mm und Druckschwankungen zu messen. Es 
Jesteht aus einer MeBdose, deren Membran die Schwingungen bzw. Schwankungen 
fitmacht und dadurch den Luftspalt im Eisenweg des Kernes einer MeBinduktions- 
Sule verdndert. Die: Registrierung erfolgt mit einem Schleifenoszillographen. 
%s wird die Anwendung dieses Gerates zur Untersuchung des Wasserdruck- 
etlaufs bei einer Turbinenanlage, fiir Messung der Giite der Auswuchtung und 
 Vibrationen an groBen Turbinenrddern und zur Druckindizierung einer Klein- 
iltemaschine beschrieben. Sewig. 


(mond Rouelle. Sur une nouvelle catégorie de multiplicateurs de 
équence ferro-magnétiques. C. R. 187, 39—41, 1928, Nr.1.  Druck- 
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fehlerberichtigung. Ebenda S. 156, Nr. 2. Im Gegensatz zu den allgemein ge- 
brauchlichen Frequenzwandlern, die Sattigung und Hysterese verwenden und 
eine ungeradzahlige Harmonische der Betriebsspannung liefern, kann man mit 
dem auf der Aufrechterhaltung einer freien Schwingung beruhenden Demullti. 
plikator eine Unterharmonische beliebiger Ordnungszahl erzielen. Verf. hat 
nun gezeigt, da sich nach demselben Prinzip Multiplikatoren herstellen lassen: 
Das Prinzip wird kurz erortert: Anderung der Eigenperiode eines entsprechender 
Schwingungskreises in Abhangigkeit von der Induktion der Spule:; bei gentigena 
kleinem Kreiswiderstand kann man durch Anlegen einer sinusférmigen Spannung 
verschiedene Schwingungen erzeugen, deren Perioden innerhalb bestimmte: 
trenzen Vielfache oder Teile der urspriinglichen Frequenz betragen k6énnen; 
erregt sich die freie Schwingung in der Grundfrequenz, so haben wir den Speziah 
fall der Ferroresonanz. Durch einen Multiplikator, der diese Eigenschaft very 
wendet, kann man geradzahlige Harmonische ohne Verwendung von Gleichstrom 


erzeugen. — Der Einschwingvorgang eines solchen Multiplikators vollzieht sicr 
momentan. Auftreten von StoBerscheinungen bei den Anordnungen, die be 


sonders zur Erzeugung freier Schwingungen geeignet sind. — Der in den C. 
186, 1603, 1928 beschriebene Demultiplikator besteht sozusagen aus einer umkehn 
baren. Anordnung, so daB man sowohl bei Zufiihrung einer Frequenz f ei 
Spannung der Frequenz f/n erhalten kann, als auch eine Frequenz f, wenn mag 
Zufiihrungs- und Abnahmestellen vertauscht und an letzteren eine Frequenz f/f 
zufiihrt. — Mit Hilfe dieser Erscheinungen sind nach Ansicht des Verf. verschieden 
Anomalien an Transformatoren zu erklaren, die bisher durch auf Sattigung 
Hysterese beruhende Theorien noch nicht befriedigend erklart werden konntex 

S es 
G. Ferrié, R. Jouaust and R.Mesny. Amplification of weak cursed 
and their application to photo-electrie cells. Proc. Inst. Radio Eni 
13, 461—470, 1925, Nr. 4. Schee 


C. A. Hartmann. Neuere Untersuchungen an Kohlemikrophone: 
Elektr. Nachr.-Techn. 5, 344—347, 1928, Nr. 9.  Friihere Untersuchungen ¢ 
Kohlemikrophonen, die sich auf deren Frequenz- und Amplitudenabhangigke} 
bezogen, werden durch Ermittlung der nichtlinearen Verzerrungen und der Re2 
schwelle erweitert. Die Ermittlung der nichtlinearen Verzerrungen als | 
Quotienten des Effektivwertes aller Oberschwingungen zu dem der Grum 
schwingung, dem sogenannten Klirrfaktor, geschah nach dem von Kiipfmiill| 
und Mayer angegebenen Verfahren in einer auf die Grundfrequenz abgestimm: 
Briickenanordnung. Die Untersuchungen iiber den Klirrfaktor erstreckten sis 
auf seine Frequenz-, Druck- und Speisestromabhangigkeit und wurden namentl 
an einem hochwertigen Kohlemikrophon durchgefiihrt. —- Die Messungen ¢ 
Reizschwelle von Kohlemikrophonen wurden mit einem Blatthaller als Tc 
quelle durch Horvergleich zwischen dem zu-untersuchenden Mikrophon 
einem linear arbeitenden Bandmikrophon ausgefiihrt. Bei Mikrophonen 
ganz verschiedenem Aufbau lagen die Reizschwellen durchweg in einem Geb 
des Schalldruckes von 0,01 bis 0,1 bar. — Bei héheren Schalldrucken bestel! 
infolge des Klirrens Bedenken gegen die Verwendung von Kohlemikrophon¢ 
Bei hochwertigen Kohlemikrophonen ist eine Herabsetzung der Reizschwe 
notig. Seur 
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Dosismessereichungen in der Physikalisch-Technischen Reich tal 
ZS. 49, 1580, 1928, Nr. 43. ei 
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H. J. Poole. A Simple Form of Photoelectric Photometer. Nature 
1, 281—282, 1928, Nr. 3043. [S. 196.] 


H. J. Poole. A simple form of photo-electric photometer, using 
meon lamp to measure the current. Proc. Dublin Soc. (N. 8.) 19, 17 
25, 1928, Nr. 1/8. [S. 196.] C. Miller. 


_S. Littler. On the use of the electromagnetic receiver in acoustical 
easurements. Journ. scient. instr. 4, 337—341, 1927, Nr. 11. [S.117.] Sewig. 


Immanuel Dubois. Sur l’effet Volta. Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 
4 S—105 8S, 1927, Nr. 7. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 250.] Verf. hat an 
ht Metallen die Anderungen untersucht, die der Voltaeffekt erfahrt, wenn 
jan eine der Elektroden im Vakuum erhitzt, und die folgende GesetzmaBig- 
it beobachtet: Erhitzt man ein Metall im Vakuum, so findet man nach 
m Wiedererkaiten, daB es durch die Erwaérmung elektronegativ geworden 
, vorausgesetzt, daB die Erwarmung geniigend lange dauerte und gentigend 
ch war. Die Anderungen des Voltaeffektes sind von der GréBenordnung 1 Volt. 
ie Deutung der Erscheinung ist einstweilen noch schwierig. Sie scheint mittels 
rr Schrédingerschen y-Funktion méglich zu sein. Bottger. 


chard Lorenz und Fritz Michael. Pyrochemische Daniellketten. ZS. 
phys. Chem. (A) 187, 1—17, 1928, Nr. 1/4. Die Messung der EMK bei 400 
s 600° ergab fiir die schmelzfliissige Daniellkette Sn/SnCl,/TI,Cl,/T] H; = 403 
0,45 (t — 500) Millivelt [in erstarrtem Zustand EH; = 370 + 0,18 (t — 427)], 
» Pb/PbCl,/TICI/T] EH; = 365 + 0,39 (t— 500), fir Zn/ZnCl,/SnCl,/Sn 
= 306 — 0,1 (t — 500), fiir Zn/ZnCl,/PbCl,/Pbh H; = 276 — 0,095 (t — 500), 

Zn /ZnCl,/CdCl,/Cd Hy = 148 — 0,13 (¢— 575), fiir = Zn/ZnCl,/TIC1/T! 
= 110 + 0,48 (¢ — 500) Millivolt. Fiir Mg-haltige Ketten zwischen 600 und 
0° ergab sich: Mg/MgCl,/PbCl,/Pb EH; = 1078 + 1,075 (¢—- 720), Mg/MgCl, 
dCl,/Cd HE; = 964 + 1,07 (¢— 720), Mg/MgCl,/TICI/Tl HE, = 530 — 0,43 
— 720), Mg/MgCl,/ZnCl,/Zn EH; = 759 — 0,73 (t — 720) Millivolt. Durch 
afstellen von Ringschliissen wurden die Ergebnisse kontrolliert und die Mg- 
ten aus den Einzelkombinationen berechnet. St. Handel. 


int Antoine. Constante diélectrique du benzile. Journ. de phys. et 
Radium (6) 9, 116 S—117S, 1928, Nr. 7. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 266. ] 
pb]. C. R. 186, 1429, 1928. Verf. behandelt die aus friiheren Messungen ab- 
leiteten dielektrischen Konstanten 
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5 K die Dielektrizitatskonstante und d die Dichte ist. Gro8enordnungsmabig 
rd das Moment p von Benzil zu 3 bis 4.10—1% gefunden, das ahnlich von 
» Mallemann aus der elektrischen Doppelbrechung, von Benzil und dem Dreh- 
mogen des Kristalls bestimmt wurde. R. Jaeger. 


Errera. Polarisation diélectrique. Réfraction des radiations 
spuis les rayons X jusqu’aux ondes hertziennes. 1728. Paris, les 
esses Universitaires de France, 1928. (Rec. d. confér.-rapports de document 
r la phys. Vol. 15.) Scheel. 
E 10* 
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Alexander Russell. Problems in connection with two parallel electr 
fied cylindrical conductors. Journ. Inst. Electr. Eng. 64, 238—242, 1922 
Nr. 350. Schee 


G. W. Todd. An expansion method of measuring the Peltier coefff 
cient. Journ. scient. instr. 5, 315—320, 1928, Nr. 10. FlieBt ein Strom dure 
zwei hintereinander geschaltete Drahte von verschiedenen Metallen, so resultier 
eine von der Stromrichtung unabhangige Verlangerung durch die J oulesch 
Warme. Ferner bewirkt der Peltiereffekt an der Létstelle bei Stromdurchgar 
in der einen Richtung eine VergréBerung, in der anderen Richtung eine Veg 
ringerung der Langung des Drahtes. Aus den Konstanten der Drahte (La. 
Querschnitt, Ausdehnungskoeffizient, Warmeleitung) und den gemessenai 
GréBen (Stromstarke, Verlangerung) kann der Peltiereffekt berechnet werdeg 
Die zugrunde liegende Differentialgleichung zweiter Ordnung wird aufgelést. - 
Die Versuchsanordnung besteht aus einem U-férmigen Draht des einen Metah 
(Nickel), der in der Mitte festgeklemmt ist und an dessen freien Enden die gleiai 
dicken Drahte des anderen Metalls (Kupfer) angelétet sind. In der Nahe d 
zweiten Paares der Létstellen sind an beiden Kupferdrahten Hebel angebrack 
welche. die Langungen auf einen Drehspiegel tibertragen. Messungen am Syste¢ 
Kupfer—Nickel bei 300° K ergaben fiir den Peltierkoeffizienten Z = 6000 
=“ 5ecal/Ah. . : Sews 


Artur Kohaut. Uber Thermokrafte an Drahten, die teilweise mg 
fremdem Metall tiberzogen sind. Wiener Anz. 1928, 8S. 207, Nr. 17. D 
Verf. untersucht die. Thermokraft an Elementen, die aus einem Draht bestehes 
der zum Teil einen fremdmetallischen Uberzug tragt. Die Beobachtungen lasse¢ 
sich deuten unter der Annahme, daB im Element ein Nebenschlu8 ist und ¢@ 
Thermokraft die tibrigbleibende Klemmspannung zur Beobachtung kommt. 

Schewg 
Heinrich Lent und Franz Kofler. Alterungserscheinungen bei Therm: 
elementen. Stahl u. Eisen 48, 1473—1474, 1928, Nr. 42. [S.201.] H. Ebe 


G. vy. Hevesy. Die elektrische Leitfahigkeit als Kriterium der Bindungg 
art. ZS. f. Elektrochem. 34, 463—472, 1928, Nr. 9. Diskussion: Ebenda S. 4 
—483. Der Ubergang der einzelnen Bindungsarten 148t sich durch die Untd 
suchung der Platzwechselgeschwindigkeit der Gitterbausteine in festen krista 
sierten Verbindungen verfolgen. Die extremen Typen, némlich die gut heter 
polaren Verbindungen, die Metalle und die Molekiilverbindungen zeichnen sii 
durch besonders geringen Platzwechsel der Gitterbausteine aus. Allgemein wit 
der Platzwechsel dadurch bedingt, da die Ionen bei steigender Temperati 
durch die Warmeschwingungen in Lagen geraten, die weit von der Gleichgewich® 
lage entfernt sind und in denen z. B. ein Kation viel naher an ein Anion komp 
als seine Nachbarn. Ist die Polarisierbarkeit der Ionen groB, so deformieren sii 
diese beiden Ionen derartig, daB sie auf die benachbarten Ionen nur noch schwaché 
Krafte ausiiben, und der Kristall erscheint an einer solchen Stelle ,,aufgelockert 
An diesen Stellen zeigen die Ionen dann auch eine vergréBerte Platzwee 

geschwindigkeit, die entweder durch die Selbstdiffusion oder durch die elektrise 
Leitfahigkeit bei nicht metallisch leitenden Verbindungen gemessen werd 
kann. — Den Ubergang der Bindungstypen kann man gut an den Silbersalz 
verfolgen! Wahrend das gut heteropolar gebaute Silbernitrat ein schlech* 
Leiter ist und dementsprechend eine kleine Platzwechselgeschwindigkeit aufwer 
steigt diese tiber das Chlorid und Bromid zum Jodid stark an. Gleichzeitig werd 
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ber auch die Gitter immer weniger heteropolar und infolge der starkeren ‘De- 
prmierbarkeit aufgelockert. Ebenso wachst die Tendenz des Ag, komplexe 
pionen zu bilden, wobei besonders leicht bewegliche Silberionen zuriickbleiben. 
eht man dann weiter zum Sulfid, Selenid und Tellurid, so andert ‘sich nichts 
esentliches, beim weiteren Ubergang zum Antimonid, Zinnid usw. nimmt 
ie Platzwechselgeschwindigkeit aber wieder stark ab. Man kann das so auf- 
assen, dal} die Ionen durch die immer weitergehende Deformation allmahlich 
-,unvollkommenen Atomen‘* werden, und wenn man in dieser Reihe weiter- 
feht, gelangt man zum Silbermetall mit wieder besonders kleiner Platzwechsel- 
feschwindigkeit und vollkommenen Atomen. Hier setzt dann die reine Elektronen- 
ipi tung ein, durch die sich das metallische und das heteropolare Gebiet, die sich 
feim AgI beriihren, in erster Linie unterscheiden. Hine entsprechende .,Ent- 
rtéung‘‘ kann man auch bei Anionen beobachten; so steigt z. B. die Platzwechsel- 
Jonstante des Chlors vom NaCl zunachst zum CdCl und PbCl an, um dann 
yieder tiber SbCl,, AsCl, und NbCl; zum Cl], abzufallen. Bei der entsprechenden 
Wntersuchung der Schmelzen zeigt sich die Abnahme der Heteropolaritaét zunachst 
ficht unmittelbar. Nur auf dem absteigenden Aste der Kurve der festen Salze 
det man auch bei den Schmelzen eine Abnahme der Leitfahigkeit besonders 
feutlich, wenn man die Entartungskurve des Anions verfolgt. Auch bei den 
eschmolzenen Substanzen findet man die: beiden extremen Gruppen der gut 
fbitenden und der isolierenden Schmelzen, zwischen beiden gjbt es' jedoch zahl- 
leiche Zwischenstufen. Estermann. 
ichard C. Tolman and Lewis M. Mott-Smith. Afurther study of the inertia 
Hi the electric carrier in copper. Phys. Rev. (2) 28, 794—832, 1926, 
Wr. 4. Die Arbeit gibt eine Wiederholung der von Tolman, Karrer und 
Huernsey (s. diese Ber. 5, 225, 1924) ausgefiihrten Versuche, die Masse der 
Mektrizitatstrager in einem Metall aus ihrem Zuriickbleiben bei Beschleunigung 
Jes Metalls zu bestimmen. Insbesondere sind alle auftretenden Fehlerquellen 
xperimentell ‘untersucht -und ausfiihrlich diskutiert worden. Die Apparatur 
owie der Gang der Versuche sind eingehend beschrieben, um die Zuverlassigkeit 
er Messungen nachpriifbar zu machen. Die Methode war folgende: Ein hohler 
ipferzylinder, dessen Achse parallel der Richtung des Erdfeldes orientiert 
f, wird in Oszillationen (20/sec) vérsetzt. Haben die freien Elektrizitatstrager 
me Masse, so wird ein Zuriickbleiben derselben gegeniiber den im Raumgitter 
*s Kupfers festsitzenden (mit der entgegengesetzten Ladung versehenen) 
‘eilehen stattfinden, dessen GréBe von ihrer Masse abhangt. Dieser Vorgang 
tellt also einen elektrischen Strom dar. Der Nachweis dieses Stromes kann 
urch seine Induktionswirkung auf eine mit vielen Windungen bewickelte Spule, 
ie den Kupferzylinder umgibt, feststeht, und deren Achse parallel der Achse 
es Kupferzylinders orientiert ist, erfolgen. Der induzierte Strom wird nach 
Verstarkung durch einen Dreirdhrenwiderstandsverstarker durch ein abgestimmtes 
Vibrationsgalvanometer gemessen. Da bei dieser Anordnung lediglich die Strom- 
Warke bestimmt wird, das Vorzeichen der die Leitung im Kupfer besorgenden 
Trager nicht erkennbar ist, wird jetzt, im Gegensatz zu den friiheren Messungen, 
ie in der Spule erzeugte elektromotorische Kraft durch die eines Erdinduktors 
ompensiert, der synchron mit dem Kupferzylinder schwingt, und dessen Phase 
Jurch Verstellen seiner Lage wahrend des Ganges des Versuches geandert werden 
ann. Man mi®t so Starke und Phase getrennt und kann dementsprechend 
icht nur die Masse, sondern auch das Vorzeichen der freien Elektrizitatstrager 
sststellon. Als Hauptfehlerquellen kommen in  Betracht die Unmoglichkeit, 
ie Achse des Kupferzylinders absolut genau parallel dem Erdfeld zu orientieren, 
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und auBerdem die Achse der sekundaren Induktionsspule absolut exakt parall: 
mit der Zylinderachse aufzustellen. Beide Fehlerquellen werden ausftihrlic: 
untersucht und beriicksichtigt, die Wirkung einer regelmaBigen Variation dd 
Erdfeldes durch den 50periodischen Wechselstarkstrom der Stadt kann dure‘ 
Einschalten eines Siebkreises eliminiert werden. Auch die iibrigen noch mégliches 
Fehlerquellen sind in Betracht gezogen, so daB die schlieBlich gewonnenen 

sultate einen hohen Grad von Sicherheit erhalten haben. Als solche haben sic 
folgende ergeben: Es ist als sicher festgestellt, da in einem beschleunigte 
metallischen Leiter eine elektromotorische Kraft erzeugt wird, die auf die ie 
der beweglichen Elektronen zuriickgefiihrt werden mu8. Die durchschnittlich 
GréBe dieser elektromotorischen Kraft wurde um 19% kleiner gefunden, 

eine elementare Theorie unter der Annahme, da diesen Elektronen die lei 
Masse wie im freien Raume zukommt, voraussagen lie}. Die mittlere Pha: 
der elektromotorischen Kraft blieb um 10° hinter der von der Theorie verlangte: 
zuriick. Diese Abweichungen sind gréBer als der wahrscheinliche Fehler. 
die Diskrepanz sich durch eine exaktere Theorie erklaren 1a8t, bleibt unbesti 
Friiher hatten Tolman und Stewart einen die Erwartung um 15 % tibertreffe 
den Wert gefunden, es ist wahrscheinlich gemacht, da®B dieses Resultat dure 
einen Einflu8 der Isolation auf den Kupferdraht hervorgerufen war; die Ei 
perimente von Tolman, Karrer und Guernsey hatten einen hinter der Vorai 
sage der Theorie um 8% zuriickbleibenden Wert geliefert. Kaemp 


F, Evelyn Colpitts. A determination of a limit of the number of fre 
electrons in a metal. Journ. Frankl. Inst. 206, 489—501, 1928, Nr. 4. 
Potentialdifferenz zwischen zwei’Punkten eines metallischen Leiters;' in welche’ 
verschiedene Konzentration der freien Elektronen (im Innern und an der Obe'l 
flache) angenommen wird, wurde als Funktion von n, der Anzahl der freié 
Elektronen pro Volumeneinheit des Leiters, berechnet. Diese Potentialdifferem 
konnte mit der beschriebenen Versuchsanordnung in zwei Fallen gemessen werde! 
in anderen wurde sie gleich Null befunden. Aus den ermittelten GréBen konn 
die untere Grenze fiir die Anzahl der freien Elektronen pro Kubikzentimeter 
der GréBenordnung von 2. 101? fiir Gold, von 9. 101 fiir Wolfram festgeste 
werden. Die Messungen wurden an durch Kathodenzerstaéubung bzw. Ve 
dampfung hergestellten Gold- und Wolframfolien ausgefiihrt. ~ Seu 


J.B. Johnson. Thermal agitation of electricity in conductors. P 
Rev. (2) 32, 97—109, 1928, Nr. 1. [S. 200.] : 


H. Nyquist. Thermal agitation of electric charge in conductor 
Phys. Rev. (2) 82, 110—113, 1928, Nr. 1. [S. 200.] Sewi 


Erich Kretzschmann., Die Supraleitfahigkeit nach Schrédingers Weller 
gleichung und Fermis Statistik. Ann. d. Phys. (4) 86, 914—928, 192: 
Nr. 14. In der friiher vom Verf. aufgestellten Theorie der Supraleitfahigke 
wurde gewohnliche Mechanik und Maxwell-Boltzmannsche Statistik ‘a 
wendet. An deren Stelle tritt hier die Wellenmechanik und die Fermisck 
Statistik. Wie in der friiheren Theorie ergibt sich, daB der elektrische Widerstam 
nur durch den Austausch zwischen gebundenen und freien Elektronen, welle: 
mechanisch: Absorption und Emission von Elektronenwellen, hervorgerufd 
wird. Dies steht im Gegensatz zu den Theorien von Sommerfeld und Housto? 
wo die Elektronenbewegung durch viel einfachere Wellenziige dargestellt wil 
und als Ursache des elektrischen Widerstandes die Zerstreuung der Elektrones 
wellen auftritt. a3 ; Spenh 
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J. de Haas and G. J. Sizoo. Further measurements on the magnetic 
isturbance of the supraconductivity with tin and mercury. Proc. 
msterdam 29, 947—963, 1926, Nr. 7. Die Uberleitfahigkeit kann bekanntlich 
urch ein gentigend starkes Magnetfeld vernichtet werden. Hierbei hat sich 
ereits friiher gezeigt, daB bei transversalem Magnetfeld die Leitfahigkeitskurven 
ir an- und absteigendes Magnetfeld nicht zusammenfallen. Die entsprechenden 
Terhaltnisse werden jetzt fiir Sn und Hg im longitudinalen Magnetfeld unter- 
ht. Die auch hier gefundene Verschiedenheit der Kurven hat folgende Kigen- 
umlichkeit. Bei fallendem Magnetfeld erhaélt man keine kontinuierliche Kurve 
er Widerstandsverminderung, sondern eine treppenférmige Gestalt, d. h. der 
Widerstandsabfall geschieht in einer Anzahl von (verschieden starken) Spriingen. 
Vird statt des gewdhnlichen Drahtes ein Einkristalldraht genommen, so findet 
as Verschwinden des Widerstandes in einem Sprung statt. Der Widerstands- 
instieg erfolgt dagegen kontinuierlich mit steigender Feldstarke, und zwar um 
fo langsamer, je tiefer die Temperatur ist. Kaemp}. 


.€. Me Lennan, C.D. Niven and J. 0. Wilhelm. Electrical Conductivity 
Nf Arsenic and Antimony at Low Temperatures. Phil. Mag. (7) 6, 
66—672, 1928, Nr. 37. Die elektrische Leitfahigkeit von Arsen und Antimon 
vurde zwischen 300 und 4,2°K an Hinkristallen und polykristallinen Proben 
flemessen. Die Herstellung der Arseneinkristalle, die Schwierigkeiten bot, wird, 
Wie auch der dazu benutzte Ofen, genau beschrieben. Antimonkristalle wurden 
» tiblicher Weise durch Herausziehen aus der Schmelze geziichtet. Beim Antimon 
eigen die Widerstands-Temperaturkurven beim Einkristall und Polykristall 
Jur geringe Unterschiede. Die Anordnung der Kurven ist so, wie aus dem- 
eriodischen System zu erwarten. Die Kurve fiir Arsen ahnelt.derjenigen vieler 

nderer reiner Metalle. Weder bei As noch bei Sb wurde Supraleitfahigkeit 
Sefunden, vielmehr biegen die Kurven in der Richtung nach einem Restwiderstand 


Vb, der bei As etwa den Wert R/R, = 0,0127, bei Sb etwa 0,076 hat. Sewig. 


1. C. Me Lennan, C. D. Niven and J. 0. Wilhelm. The Resistance of Caesium, 
obalt, and Chromium at Low Temperatures. Phil. Mag. (7) 6, 672 
-677, 1928, Nr. 37. Die elektrische Leitfahigkeit von Casium, Kobalt und Chrom 
mirde bis zu etwa 2,2°K herab gemessen. Cs ist bei 2,2° K noch nicht supra- 
sitend, im Gegensatz zu den meisten anderen, nicht supraleitend werdenden 
Wlementen nahert sich aber seine Temperatur-Widerstandskurve nicht asym- 
stotisch einem konstanten Restwiderstand, sondern hat bei 3° eme zwar geringer 
verdende, aber doch noch betrachtliche Neigung. Ferner wurden Kobalt und 
hrom, teilweise in Erganzung einer friiheren Arbeit, an sehr reinen Praparaten 
is 2,5° K durchgemessen. Beide werden bis zu dieser Temperatur nicht supra- 
jeitend.: Sewig. 


4. C. Mc Lennan, C. D. Niven and J. 0. Wilhelm. The Effect of Cadmium 
Xs an Impurity in Lead on the Conductivity of Lead. Phil. Mag. 
17) 6, 678—685, 1928, Nr. 37. Die vorliegende Arbeit ist ein Beitrag zu der Frage, 
bb Verunreinigungen supraleitend werdender Metalle die Supraleitfahigkeit 
Jufheben, bzw. inwieweit die Temperatur des Einsetzens der Supraleitung durch 
wierte andere Metalle verschoben wird. Es ist schwer, hiertiber a priori Aussagen 
yu machen, da es entscheidend dafiir ist, ob die Komponenten eine mechanische 
WMischung eingehen oder eine feste Lésung oder chemische Verbindungen bilden. 
Als Beispiel wurden Blei-Cadmiumlegierungen mit 0 bis 5,19% Cd-Gehalt ge- 
ihIt. Samtliche Legierungen wurden supraleitend, bei denen mit hdherem 
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Cd-Gehalt verschiebt sich der Eintritt der Supraleitung etwas nach tiefen T 
peraturen. Die beim Zuriickmessen bei Temperaturen des fliissigen Wasserstof: 
und Stickstoffs und bei Zimmertemperatur auftretende Hystereseerschein 
ist auf die Alterung der Legierungen bei sehr tiefen Temperaturen pipbisene 
ewe 
K. Prasad and 8. Basu. Change of Resistance of Lead by the Actio 
of Radium. Nature 122, 610, 1928, Nr. 3077. Bei Untersuchungen liber d: 
Anzahl der freien Elektronen in Metallen fanden die Verff. Anderungen im elels 
trischen Widerstand des Bléies beim Auftreffen von f- und y-Strahlen. D 
Ursache zu diesem Effekt ist nicht in Erwarmung durch einfallende Strahl 
zu suchen. - | Sewi; 


R. S. Bradley. The Dissociation of Pure Mercury. Nature 122, 573, 192: 
Nr. 3076. Die Sommerfeldsche Theorie der metallischen Leitung wird aw 
die Berechnung der Leitfahigkeit geléster Amalgame angewendet. Die res 
tierende Gleichung, welche die Leitfahigkeit in Abhangigkeit von der Konzer 
tration angibt, ergibt, nach Potenzen der Konzentration entwickelt, gegentib 
der von Williams fiir Cadmiumamalgam experimentell gefundenen Gleichw 
Abweichungen der Koeffizienten, welche in erster Naéherung durch die Annahi 
unvollkommener Ionisierung des Quecksilbers erklart werden. Bezeichnet 
die Konzentration der ionisierten Quecksilberatome, so wird berechnet fii 
Cadmiumamalgame gq = 0,13; fiir Zinkamalgame q = 0,12. Sewi: 


W. J. de Haas and M. Kinoshita. Rigidity of Superconductive Metal: 
Proc. Amsterdam 80, 598—609, 1927, Nr. 5. [S. 108.] Kaem 


P. Fischer. Uber die elektrische Leitfahigkeit von festen Oxyé 
gemischen. ZS. f{. Elektrochem. 32, 538—543, 1926, Nr. 11. Reine Oxydgemisek 
(MnO, + CuO und MnO, + PbO,) zeigen nach den Untersuchungen des Ver 
eine vollstandig gesetzmaBige Abhangigkeit ihrer elektrischen Leitfahigkes 
von der prozentualen Zusammensetzung ihrer Komponenten. Mit. steigendd 
Temperatur steigt die Leitfahigkeit fiir MnO, + CuO stark, fiir MnO, + PbO 
maéBig an. Die Leitfahigkeit erscheint bei Anwendung von Wechselstrom 21 
Messung gréBer als bei Gleichstrommessung. Bei den Oxyd-Salzgemische 
(MnO, + KBr und 3 MnO, 2H,O + KBr) erhaélt man ein Maximum der Lei) 
fahigkeit bei einer bestimmten Zusammensetzung. Kaemp; 


€. Tubandt und Max Haedicke. Elektrizitatsleitung in Sehwermetal! 
sulfiden. ZS. f. anorg. Chem. 160, 297—317, 1927, Nr. 4. Mittels der frithe 
von Tubandt und seinen Mitarbeitern ausgearbeiteten Methoden (s. diese Bes 
8, 1254, 1927) ist eine Reihe von reinen, synthetisch hergestellten Schwermetall 
sulfiden untersucht worden. Als rein elektronisch leitend haben sich erwieser 
Schwarzes Antimontrisulfid (entsteht aus rotem Antimonsulfid durch Erhitze 
auf 300°), Molybdandisulfid, Zinnsulfiir, Bleisulfid und Cadmiumsulfid (das bi 
niederen Temperaturen ein Isolator ist) bei den Temperaturen von 290 bis 450 
Rotes Antimontrisulfid und Arsénsulfid bléiben bis zum Umwandlungspunk 
bzw. Schmelzpunkt Isolatoren. Danach sind also alle reinen Schwert 
metallsulfide mit Ausnahme von Schwefelsilber und Kupfersulfii3 
die elektrolytisch leiten, Elektronenleiter. Die ebenfalls untersuchte 
komplexen Silbersulfantimonite und -sulfarsenite sind reine Ionenleiter, in dene 
nur die Silberionen beweglich sind. Kaemp 
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ans Toby. Uber die Vorgange am System Halbleiter—Leiter (unter 
esonderer Beriicksichtigung der Feuchtigkeitsverhaltnisse). Disser- 
tion Universitat Berlm 1928, ‘87S. Ausftihrliche Darstellung der Versuche 
ss Verf. tiber den Johnson-Rahbek-Effekt, welche friiher bereits: an anderer 
elle veréffentlicht wurden [Ann. d. Phys. (4) 86, 353—392, 1928, Nr. 11; vegl. 
ese Ber. 9, 1875, 1928]. Sewig. 


Fournier. Variations de la résistance électrique de certains cristaux 
pus l’influence de la lumiére: Examen de l’effet du sélénium et de ses 
meeédanés. Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 34 S—3558, 1927, Nr. 3. 
Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 243.] [S.192.] . Fleischer. 


.D. Kleeman. Chemical Interactions corresponding to the Constant 
ff Mass Action being a Function of the Volume and Masses of the 
onstituents as well as of the Temperature, and Catalytic Action. II. 
thil. Mag. (7) 6, 648—659, 1928, Nr. 37. Durch die mathematische Behandlung 
bs Effektes einer geringen Dissoziation auf die Massenwirkungskonstante von 
Jasmischungen und durch die Berechnung des katalytischen Hinflusses einer 
sorbierenden Flache bzw. einer stark absorbierenden Substanz auf die Massen- 
irkungskonstante wird gezeigt, da, wenn ein Elektrolyt leicht in Ionen dissoziiert, 
6 Massenwirkungskonstante vom Volumen der Lésung und von der Temperatur 
bhangig ist. Daraus wird gefolgert, da die Dissoziationsméglichkeit' eines 
Solekiils eine Funktion der Zusammenst6Be mit anderen Molektilen ist, und 
4B die Moglichkeit des Zusammentreffens zweier Ionen von entgegengesetztem 
Jorzeichen vom ZusammenstoB mit anderen Jonen und Molekilen abhangt. 
ea St. Handel. 
N. Mukherjee. Theory of Electrical Migration of Ions. Nature 122, 
)8, 1928, Nr. 3077. Es wird darauf hingewiesen, daB die Theorie der Beweglich- 
Sitsgrenze der Ionen von’ Kohlrausch und Weber die ungleiche Uberfiihrung 
% gemeinsamen Ions an der Grenzflache iibersieht; folglich beruht sie auf einer 
sht zutreffenden Auffassung des Zustandes der Indikatorseite der Grenzflache. 
St. Handel. 
.Zahn. Uber. das Leitvermégen: von starken Elektrolyten fiir 
ochfrequenzstrome. ZS. f. Phys. 51, 350—354, 1928, Nr. 5/6. Debye 
1d Falkenhagen haben: gezeigt (Phys. ZS. 29, 121, 401, 1928; diese Ber. 9, 
87, 1928), daB das Leitvermégen starker Elektrolyte bei hohen Frequenzen 
6Ber sein muB als bei niederen, und dab die ,,Leitfahigkeitsdispersion fur 
de Konzentration ein Maximum besitzen mu. Nach ihrer Theorie ist z. B. 
eine 0,01 norm. MgSO,-Lésung bei 3. 108 Hertz eine Leitfahigkeitszunahme 
mn 11 % zu erwarten, fiir eine gleichkonzentrierte KCl-Lésung nur eine von 1%. 
der vorliegenden Arbeit wird mittels emer Dekrementsmethode der theoretisch 
du erwartende Unterschied zwischen zwei derartigen, niederfrequent gleich- 
itfahigen Elektrolytlésungen tatsachlich gefunden; auBerdem wird bestatigt, 
3B mit steigender Konzentration der Leitfhigkeitsunterschied wieder abnimmt. 
. ' Zahn. 
‘Hiasko ct D. Wazewski. Sur la conductibilité electrique des acides: 
nlorhydrique, bromhydrique et iodhydrique et sur la mobilité 
b Vion H*. Krakauer Anzeiger (A) 1928, S. 181—190, Nr. 4/5. Aus Messungen 
Tr Aquivalentleitfahigkeiten wasseriger Losungen von HCl, HBr und HJ 
arden unter Anwendung der Kohlrauschschen Formel die Werte A, = 431,5 
rz HCl, A,,.= 433,7 fur HBr, A, = 432,3 fir HJ gefunden. Die Aquivalent- 
tfahigkeiten der Saéuren und die Beweglichkeit des H*-Ions (355,1) sind groBer, 
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als allgemein angenommen. In schwachen wasserigen Lésungen ist HJ emi 
starkere Saure als HBr und dieses ‘starker als HCl. Indessen sind die Differenz 
sehr klein. Im Gegensatz hierzu sind bei sehr konzentrierten Lésungen (vc 
8- bis 1 norm.) die Aquivalentleitvermégen und die Dissoziationsgrade des H' 
gréBer als die des HBr und diese gréBer als die des HJ. Diese Erschein 
erklirt sich aus der Theorie von Nernst und J. J. Thomson, wenn man 
Differenz der Dielektrizitatskonstanten der Aaquivalenten konzentrierten Lésung 
in Betracht zieht. Verff. haben die Viskositaten dieser Lésungen bestimm 
die in der Reihenfolge HC], HBr, HJ abnehmen, jedoch um sehr kleine Betra 
Ferner wurden die Dichten der Lésungen mit bestimmt. Se 


Kurt Fischbeck und Erich Einecke. Elektrochemische Reduktion fest¢ 
Elektroden. II. Mitteilung. ZS. f. anorg. Chem 167, 21—39, 1927, Nr. 1/ 
III. Mitteilung: Zur Kenntnis der Chromite. Ebenda 175, 335—34 
1928, Nr. 4. IV. Mitteilung: Reduktion einiger Sulfide. Ebenda 17 
341—342, 1928, Nr. 4. Giintherschul. 


J. Guéron. Etude électrochimique de l’action des acides sur ld 
solutions de quelques sels de zine. C. R. 187, 599—601, 1928, Nr. 1 
Es wurde die Anderung der py-Werte mit der Saurekonzentration in wasserig 
Lésungen von Zinkacetat und Essigsiure bzw. Salzséure und in Zinksulf 
—Schwefelséiure untersucht, die Ergebnisse graphisch aufgetragen und in bez 
auf die Hydrolyse dieser Zn-Salze gedeutet. St. Hand: 


Helmut Hégel. Beitrage zur Kenntnis der Grundlagen fiir die teeh 
nische Zinkelektrolyse unter Beriicksichtigung der Stromverhal 
nisse und der Zusammensetzung des Elektrolyten. Dissertation Tee 
nische Hochschule Aachen 1928, 168. Aus den Léslichkeitsbestimmungen fol, 
daB das Heptahydrat bei etwa 46,5 % H,SO,-Gehalt der Lésung in ZnSO, . Hd 
tibergeht. Die Badspannung wird mit steigendem Sauregehalt bis 20% H,S8$ 
vermindert. Die Ausbeute an Zn fallt mit Zunahme des Sauregehalts, und zw 
um so starker, je geringer der Zn-Gehalt der Lésung ist. Aus neutraler Lésun 
werden unbrauchbare Niederschlige erhalten. Bei 20% Sauregehalt werdd 
dieselben glatt und kristallinisch. Bei 40% tritt Wiederauflésung ein. Die U 
sachen von Stérungen bei der Elektrolyse konnten in der Bleidioxyd- und Bld 
sulfatbildung, die- von den verwendeten Bleianoden herriihrte,. erkannt. werde 
Die besten Stromausbeuten wurden bei einem H,SO,-Gehalt zwischen 13 tm 
20% erhalten. St. Handy 


D. J. Macnaughtan and A. W. Hothersall. The causes and prevention — 
pitting in electrodeposited nickel. Trans. Faraday Soc. 24, 497—56 
1928, Nr. 89. Es wird ein Uberblick der bisherigen Arbeiten iiber die Natur um 
das Vorkommen von Hoéhlen oder entsprechender Fehler in elektrisch niedd 
geschlagenen Metallen, wie Ni, Fe, Co, Zn und Cu, nebst einer Diskussion | 

méglichen Ursachen gegeben. Auf abscheidendem Ni wurde nun _ beobachtd 
dafi die Héhlen durch Gasblasen an der Kathodenoberflache entstehen. 
Reinheit des verwendeten Materials beeinfluBt diese Erscheinung. Uberzie’ 
man die Abscheidungsflache zuerst mit etwas Cu aus Cu SO,-Lésung, so tri 
ein Defekt der Ni-Abscheidung viel spater auf. Die Ni-Abscheidung auf ein 
Stahlgrundlade gibt keine so guten Ergebnisse. Die H-Uberspannung auf Sta 
ist auch niedriger als auf Cu. Es wurde festgestellt, daB auf der niedergeschlagen' 
Ni-Oberflache boetrachtliche Mengen Hy, gelést werden. Bei der Ni-Abscheidw 
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as Anoden und Lésungen von Handelsnickel konnte festgestellt werden, da 
e Hohlenbildung auch eine Folge eines fehlerhaften Zustandes der Lésung 
t (Lésungshohlen). St. Handel. 


A.Long. Bemerkung tiber das Verhalten von Neonréhren unter 
arken Entladungen. Proc. Leeds Soc. 1, 289—293, 1928. Ein Ne-Rohr 
om Buchstabentypus), welches parallel zu einem Elektromagneten geschaltet 
fird, bewirkt, daB beim plétzlichen Unterbrechen des Stromes die EK der Selbst- 
Aduktion nicht stark anwachsen kann, sich vielmehr durch das Ne-Rohr entladt ; 
feses kann also als Sicherheitsventil dienen. Die Entladung im Rohre hat dabei 
ne blauviolette Farbe (statt der gewéhnlichen orangeroten) und besitzt einige 
igentiimlichkeiten, die vom Verf. beschrieben werden. * Rabinowittsch. 


.B. Wahlin. The mobilities of ‘the positive ions in helium. Proc. 
fat. Acad. Amer. 10, 475—478, 1924, Nr. 12. 


.Schiiler. Uber Kathoden- und Anodenfall im Hg-, Zn-, Cd- und 
-Vakuumlichtbogen. ZS. f. Phys. 14, 32—43, 1923, Naso: 


ving Langmuir. Scattering of electrons in ionized gases. Phys. Rev. 
) 26, 585—613, 1925, Nr. 5. 


j.L. Mohler. Relative production of negative and positive ions 
electron collisions. Phys. Rev. (2) 26, 614—624, 1925, Nr. 5. Scheel. 


}. Kato. The effect of initial velocity of electrons upon the ‘anode 
farrent of a vacuum tube. Phys. Rev. (2) $1, 858—861, 1928, Nr. 5. Die 
dnfangsgeschwindigkeit der Thermoelektronen verursacht bei Vakuumréhren 
Wbweichungen von der aus der Raumladegleichung hergeleiteten Abhangigkeit 
Yvischen Anodenstrom und Anodenspannung. Durch Eliminierung anderer 
rsachen der Abweichung hat der Verf. diese Unterschiede vom B?l2-Gesetz 
si verschiedenen Fadentemperaturen gemessen und Austrittsgeschwindigkeiten 
br Elektronen von 0,5 Volt bei 2250° K und 4 Volt bei 3000° K gefunden. Der 
Hektivwert der Austrittsgeschwindigkeit scheint von der Bemessung der Elek- 


oden unabhangig zu sein. Sewig. 


F. Eyring, S.S.Mackeown and R. A. Millikan, Fields currents from 
joints. Phys. Rev. (2) 31, 900—909, 1928, Nr. 5. In friiheren Untersuchungen. 
aben sich Verff. mit den Gesetzen eines durch starke elektrische Felder aus 
iektrodendrahten herausgesaugten Elektronenbiindels beschaftigt. Dabei 
urde eine dem Richardsonschen Gesetz analoge Abhangigkeit zwischen 
eldstarke und ,,Feldstrom“ gefunden. In der vorliegenden* Arbeit werden 
hnliche Versuche beschrieben, bei welchen im Gegensatz zu friiheren Anordnungen 
yekreuzte Drahte, gerader Draht und Zylinderanode) eine Punktkathode an- 
swendet wurde. Dieselbe war aus Wolfram, Platin oder Nickel und hatte die 
form eines schmalen Rotationshyperboloids. Die theoretischen Grundlagen 
ser die Feldverteilung zwischen einer derartigen Kathode und der platten- 
irmigen Anode werden abgeleitet, die Versuchsanordnung beschrieben. Kritische 
‘otentialgradienten wurden experimentell bestimmt. Die Untersuchungen. 
Wgaben die Allgemeingiiltigkeit der linearen Beziehung zwischen log i und der 
}ziproken. Feldstarke auch fiir die Punktelektrode. Sewirg. 


fA. de Bruyne. Note on the effect of Temperature on the Auto- 
Wectronic Discharge. Proc. Cambridge Phil. Soc. 24, 518—520, 1928, Nr. 4. 
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Innerhalb der Fehlergrenzen und bis zu der héchsten von ihm gemessenen Ter 
peratur (1944° K) fand Verf. Unabhangigkeit der durch ein starkes elektrise 
Feld bewirkten Elektronenentladung von der Temperatur. Die von Millike 
und Eyring (Phys. Rev. 22, 525, 1923) oberhalb 1000° K beobachtete Steige 
der Emission der Feldelektronen mit der Temperatur wird auf die bei dies: 
Temperatur merkbar werdende Thermoelektronenemission und die von Schottk 
(Phys. ZS. 15, 872, 1914) angegebene, auch von Pforte und dem Verf. gefunde 
Steigerung der Thermoelektronenemission durch ein elektrisches Feld ee) 
ews 
0. W. Richardson. The Emission of Secondary Electrons and tk 
Excitation of Soft X-Rays. Proc. Roy. Soc. London (A) 119, 531—54 
1928, Nr. 783. Eine Gegeniiberstellung des experimentellen Materials zeig 
die Kurven der Emission von Sekundarelektronen einerseits, der Intensit 
weicher Rontgenstrahlen andererseits in Abhangigkeit von der Geschwindig 
der Primarelektronen zeigen im Gebiet von etwa 30 bis 400 Volt Prima 
geschwindigkeit Knicke, die gut iibereinstimmend in beiden Fallen bei den gleiche 
Werten der Primargeschwindigkeit liegen. Es besteht also offenbar ein Zusamme 
' hang zwischen den beiden Erscheinungen. Verschiedene Méglichkeiten werd 
eingehend diskutiert; da das Problem kompliziert ist, mu8 beziiglich aller Hinz 
heiten und rechnerischen Belege auf die Originalarbeit verwiesen werden. 
wesentliche Schlu®Bfolgerung ist die folgende: die Sekundarelektronen werd 
einmal direkt durch die primaren erzeugt, ferner aber auch auf dem Umw' 
uber die von den primaren erzeugte Réntgenstrahlung, die im Material absorbie 
wird und also Photoelektronen erzeugt. Die Intensitaét der angeregten. -weiche 
Réntgenstrahlung ist allerdings so gering, da dieser zweite Teil unmeBbar ki 
sein sollte. Es mu deshalb angenommen werden, daB die Primarelektrone 
sehr viel intensivere Réntgenstrahlen anregen, als in der Emission gemesse 
werden, und da die Wahrscheinlichkeit der Absorption dieser Réntgenstrahld 
in unmittelbarer Nahe des emittierenden Atoms sehr viel (etwa 10%-fach) gréBi 
ist als der normale Absorptionskoeffizient. — An diese Folgerung werden einiy 
allgemeine Betrachtungen angekniipft ,tiber die Zusammenhange | zwische 
chemischen Reaktionen, Verdampfung und Thermionenemission als phot 
chemische und photoelektrische Wirkung der schwarzen Strahlung. Auch bil 
besteht nach fritheren Arbeiten des Verf. eine gréBenordnungsmaige Diskrepam 
die durch Annahme einer ahnlich erhéhten Absorption der Strahlung in di 
Nahe ihres Ursprungsortes behoben werden kénnte. Kulenkamp; 
y 


Erich Buchmann. Uber die Auslésung von Sekundarelektronen dure 
Elektronen von 1 bis 30 Kilovolt. Ann. d. Phys. (4) 87, 509—535, 192 
Nr. 20. Zur Ausfiillung der zwischen den alten Messungen von Kossel und Wilse 
bestehenden Liicke wurde das Ionisierungsvermégen (Sekundar-Elektronenzal 
pro Zentimeter Strahllénge) in Luft fiir Kathodenstrahlen im Geschwindigkeit 
bereich von 1,5 bis 29kV bestimmt; weitere Messungen, die sich jedoch ni 
bis etwa 5 kV erstrecken, wurden in H,, CO, und Argon ausgefiihrt. Die Ergebniss 
deren Genauigkeit zu 3% angegeben wird, schlieBen sich gut an die fir kleine 
und gréBere Geschwindigkeiten vorhandenen Werte an. — Fiir Geschwindigkeite 
von 4 bis 13kV wurde ferner die totale Sekundar-Elektronenzahl in Lu 
gemessen. Sie ergibt sich in diesem Bereich der Energie der Primarelektroné 
proportional ; die zur Erzeugung je eines Sekundarelektrons (Ionenpaar) erforde 
liche Energie wird zu « = 31 + 3 Volt bestimmt, in guter Ubereinstimmur 
mit der bisherigen Kenntnis. —- Durch Kombination dieses Wertes mit de 
gemessenen Ionisierungsvermégen wird schlieBlich die Reichweite der Kathode 
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ahlen in Luft berechnet. Es ergibt sich fiir diese mit guter Annadherung die 


zichung V = 23700VR (V = Geschwindigkeit in Volt, R= Reichweite in 
mtimetern fiir Luft von 760mm Hg-Druck). Kuilenkampff. 


y. Hirsch. Erwiderung auf die Arbeit von E. Rupp: ,,Die Axialitat 
xr Lichtemission und verwandte, Fragen“. Phys. ZS. 29, 730—731, 
28, Nr. 20. 

-Hanle. Bemerkung zu EH. Rupp: Zur Polarisation des Kanalstrahl- 
htes in schwachen elektrischen Feldern. Phys. ZS. 29, 731, 1928, 
. 20. 

Rupp. Nachschrift. Ebenda S. 731. Polemik tiber die von Rupp gefundenen 
riodischen Schwankungen der Polarisation des Kanalstrahllichtes in schwachen 
kktrischen Feldern. G. Herzberg. 


_Koenigsberger. (Antwort atif die Erwiderung von Herrn E. Richardt.) 
ber die Umladung von Kanalstrahlen und den EHinflu8B naher 

etallwande. ZS. f. Phys. 51, 565—569, 1928, Nr. 7/8. 
Riichardt. Bemerkung zu der vorstehenden Arbeit des Herrn 
Koenigsberger. ZS. f. Phys. 51, 570,.1928; Nr. 7/8. Fortsetzung der Kontro- 
rse, tiber die schon friiher berichtet ist ; vgl. diese Ber. 9, 257, 1421, 1928. Scheel. 


isabeth Rona und Ewald A. W. Schmidt. Eine Methode zur Herstellung 
n hochkonzentrierten Poloniumpraparaten. Mitteilungen aus dem 
stitut fiir Radiumforschung Nr. 214. Wiener Anz. 1928, S. 23, Nr. 4. Bereits 
richtet nach Wiener Ber. 137 [2a], 103—115, 1928, Nr. 1/2; vgl. diese Ber. 
1887, 1928. Scheel. 


na Bussecker. Verfliichtigungskurven von RaC und RaB, die auf 
ld bei einfachem und bei zweifachem RiickstoB niedergeschlagen 
nd. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung Nr. 215. Wiener 
. 1928, S. 23—24, Nr. 4. Bereits berichtet nach Wiener Ber. 137 [2a], 117 
126, 1928, Nr. 1/2; vgl. diese Ber. 9, 1888, 1928. Scheel. 


isabeth Rona. Zur Herstellung von Polonium aus Radiumverbin- 
ngen und aktiven Bleisalzen. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radium- 
schung Nr. 217. Wiener Anz. 1928, S. 77, Nr. 9. Bereits berichtet nach Wiener 
r. 137 [2a], 227-234, 1928, Nr. 3/4; vgl. diese Ber. 9, 1887, 1928. Scheel. 


efan Meyer. Uber die Zerfallskonstante des Actiniums. Mitteilungen 
is dem Institut fiir Radiumforschung Nr. 218. Wiener Anz. 1928, S. 77, Nr. 9. 
reits berichtet nach Wiener Ber. 187 [2a], 235—239, 1928, Nr. 3/4; vgl. diese 
r. 9, 1887, 1928. Scheel. 


F, Curtiss. Aradon pump. Journ. Opt. Soc. Amer. 17, 77—80, 1928, Nr. 1. 
. 98.] Franz. 


dashi Onoda. Courbe d’ionisation dans l’oxygéne pur relative aux 
yons alpha du polonium. Journ. de phys. et le Radium (6) 9, 185—-186, 
28, Nr. 6. Verf. hat die Braggsche Kurve (Ionisationsvermégen als Funktion 
Reichweite) fiir die a-Strahlen des Poloniums in reinem ‘Sauerstoff auf- 
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genommen. Als Reichweite bei 15°C und 760mm Hg-Druck ergibt sic 
3,63 + 0,0l1em, daraus als Bremsvermégen des Sauerstoffs . im Verhaltnis 
Luft 1,066 + 0,01. Frani 


H. Greinacher. Uber die Leuchtanregung der Gase durch Alphe 
strahlen. Helv. Phys. Acta 1, 299—300, 1928, Nr. 4. [C. R. Séance Soc. Suiss 
de phys. Bern, 12. Mai 1928.] Ausfiihrlich erschienen in der ZS. f. Phys. 47, 344 
1928. Vgl. diese Ber. 9, 988, 1928. Schee 


D.C. Rose. Some experiments on the multiple scattering of me 
particles. Proce. Cambridge Phil. Soc. 24, 557—566, 1928, Nr. 4. Es werden Ve 
suche mitgeteilt tiber die Streuung von a-Teilchen, die bei streifendem Hinfall a 
festes Material eintritt. Insbesondere wurden die diesbeziiglichen Versuch: 
von Hess-Lawson (1918) wiederholt, aus welchen hervorzugehen schien, da 
die a-Teilchen bei dieser Reflexion an streifend getroffenen Wanden ganz b 
stimmte Energiebetrage verlieren. Die Wiederholung ergab, daB} beliebige Brue 
teile der Anfangsenergie des a-Teilechens verloren werden kénnen. 

K. W. F. Kohlrause 
P. White and G. Millington. The Velocity Distribution of f-particle 
after passing through Thin Foils. Proc. Roy. Soe. London (A) 120, 7@ 
—1726, 1928, Nr. 786. In einer Danyszschen Anordnung zur Erzeugung ein¢é 
magnetischen f-Spektrums wird ein mit RaB + C aktivierter Pt-Draht 
Strahlungsquelle benutzt, die zum Teil frei, zum Teil mit Glimmer variablv 
Dicke bedeckt war. Jede Spektrallinie erscheint dann auf der Platte doppeh 
einmal entsprechend der gréBeren Geschwindigkeit der nicht durch Glimm 
gegangenen f-Teilchen, ein zweites Mal entsprechend der kleineren Geschwindi; 
keit der im Glimmer gebremsten Teilchen. Die letzte Linie ist tiberdies me 
oder weniger verbreitert. Die photographische Platte wird mikrophotometrise 
ausgemessen und erlaubt, aus der Verschiebung der maximalen pea 
diejenige Geschwindigkeitsverminderung zu bestimmen, die am haufigsten 
kommt. Die Schwarzung S der Platte als Funktion der bei Exposition un 
Entwicklung mitwirkenden Faktoren wird als gegeben angenommen d vol 


URT 
S = Clog =" + i , worin C nur von der Entwicklung, t von Entwicklum 


und Qualitaét der Strahlung (hier die Geschwindigkeit der £-Teilchen, doch wit 
t als konstant angesetzt), J .¢ von Teilchenzahl und Expositionszeit abhai 
Entwicklungsschleier und die 6rtliche Variation der vom _ kontinuierlich 
B-Spektrum herriihrenden Schwarzung werden beriicksichtigt. Auf diese At 
wurde die Geschwindigkeitsverteilung der f-Teilchen vor und nach Durchgan 
durch Glimmerschichten von 2 bis 6 mg/em? und hieraus eine allgemeine a 
schwindigkeitsstreukurve abgeleitet. Die GréBe des am haufigsten auftretendd 
Geschwindigkeitsverlustes in ihrer Abhangigkeit wurde besonders fiir die Linié 
mit He = 1410 bis 5904 GauB .cm und fiir Schichtdicken von 2 bis 14 mg/k 
eingehend untersucht und gezeigt, daB dieser Verlust nicht exakt proporti 1 
der Schichtdicke ist, die Abweichung aber nicht ganz durch die Bohrsche Theor 
der Geschwindigkeitsverluste erklart werden kann; dieser Verlust ist fe 
nicht exakt proportional der dritten Potenz der Anfangsgeschwindigkeit, di 
Abweichung kann wohl fiir gréSere, nicht aber fiir kleinere Geschwindigkeitd 
durch die Bohrsche Theorie dargestellt werden. “K. W. F. Kohlrausa 
- 
R. T. Cox, C. G. Me wraith and B. Kurrelmeyer. Apparent evidence « 
polarization in a beam of f-Rays. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 544—54 
‘ 
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8, Nr. 7. Ahnlich wie G.C.Barkla die Polarisation der Réntgenstrahlen 
arch doppelte Reflexion nachgewiesen hat, wird hier versucht, durch doppelte 
reuung der Ra-$-Strahlung an Gold den Nachweis fur eine Polarisation derselben 
-erbringen. In einen massiven Stahlzylinder, dessen obere Halfte gegen die 
htere verdrehbar ist, sind eine axiale und zwei in der Héhe gegeneinander ver- 
tzte radiale Bohrungen angebracht. In die radiale Bohrung in der oberen 
alfte wird die Ra-Kapsel eingeftihrt, deren Standort sich gegeniiber der unteren 
oldflache befindet. Die Goldflachen selbst sind einander gegeniiber und mit 
tsprechender Neigung angebracht, und zwar an den Enden von Schrauben, 
fe von oben und unten in die Zylinderachse eingefiihrt werden; der Weg der 
§Teilchen vom Radium, bzw. von einer gasdichten Glimmerfolie tiber die beiden, 
eflektoren bis zur Glimmerfolie, die die Front des Zahlers abschlieBt, kann 
Wakuiert werden. Vorhandene Polarisation sollte sich bemerkbar machen an 
mer Abhangigkeit der Zahlergebnisse von der Orientierung der oberen und 
thteren Zylinderhalfte gegeneinander, das ist also von dem Winkel zwischen 
br Anfangs- und Endrichtung des B-Weges. — Die Zahlergebnisse waren durch 
Hhotoelektronen, die von y-Strahlen in der Kammer ausgelést wurden, ferner 
rch nicht véllig exakt durchfiihrbare Zentrierung der ganzen Apparatur, vor 
Hlem aber durch mangelnde Zuverlassigkeit des Zahlers selbst gestort. Immerhin 
lauben die Verff. Effekte beobachtet zu haben, die sich leichter durch eine 
Nolarisationsfahigkeit bzw. durch das Vorhandensein eines Dralles des Elektrons 
¥s durch andere Annahmen erklaren lassen. K. W. F. Kohlrausch, 


eorg vy. Hevesy und Marie Légstrup. Die Trennung der Isotope des 
jaliums. ZS. £. anorg. Chem. 171, 1—13, 1928, Nr. 1/2. [S.128.] Hstermann. 


.J.Sizoo. Uber den Zusammenhang zwischen Korngré8e und 
hagnetischen Eigenschaften bei reinem Eisen. ZS. f. Phys. 51, 557 
564, 1928, Nr. 7/8. Die Frage nach dem Einflu8 der Korngré8e auf die magne- 
schen Eigenschaften eines Stoffes ist in den letzten Jahren von verschiedenen 
utoren recht verschieden beantwortet worden. Um eine endgiiltige Entscheidung 
erbeizufiihren, untersucht Verf. reinstes Eisen, dessen Kristalle durch verschieden 
‘arke mechanische Deformationen verschieden entwickelt sind. Das verwandte 
lektrolyteisen von Heraeus enthielt noch 0,024% C neben 0,012% S und 
1,014% Si. Die Versuchsreihen zeigen, daB die Koerzitivkraft und die Watt- 
Herluste mit zunehmender KorngréRe abnehmen, wahrend die Maximalpermea- 
iitat. zunimmt. Die Remanenzen sollen von der Korngr68e unabhangig sein. 
Ybenso sind der elektrische Widerstand und sein Temperaturkoeffizient un- 
bhangig von der KorngréBe. Die Ergebnisse sind mit Ausnahme der auf die 
Remanenz beziiglichen in Ubereinstimmung mit neueren Untersuchungen des 

O.v. Auwers. 


W. Neumann. Magnetische Hysteresis bei hoher Frequenz. ZS. f. 


Randstahl und 50%igem Eisennickel. Gemessen wurde bei vier Frequenzen, 
490, 1470 und 2550 Hertz.. Es ergab sich ein mit steigender Frequenz zunehmen- 
es Zuriickbleiben der Magnetisierung, d. h. eime wachsende Verbreiterung der 
Kehleifen gegeniiber den statischen. Die Anderungen betrugen bei Bandstahl 
twa 3% bei 490 Hertz und 8% bei 2550 Hertz, wahrend sie beim 50 %igen 
Wisennickel bei 490 Hertz etwa 22% und bei 1470 Hertz sogar 60% erreichten. 
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Es hat den Anschein, als ob die Vergré8erung der Koerzitivkraft der Geschwind: 
keit, mit der die Magnetisierung geandert wird, proportional ist, unabhang 
von der Feldamplitude und der Frequenz. O. v. Auer 


S. S. Bhatnagar, K.N. Mathur and P.L. Kapur. Magnetic Properties 

some Substances in the Adsorbed State. Indian Journ. of Phys. 3, 

—66, 1928, Nr. 1. Verff. setzen sich die Aufgabe, den Mechanismus der Af 
sorption durch Kohle durch Beobachtungen magnetischer Veranderungen aw 
zuhellen. Sie lassen verschiedene Sorten gut vorbereiteter Kohlen (Kokosnuii 
Tier-, Mandelkohle usw.) Chloride von Fe, Ni, Co und Mn adsorbieren und stelll 
in den meisten Fallen Diamagnetismus der vorher paramagnetischen Kohlesort# 
oder Abnahme des Paramagnetismus fest. Durch Parallelversuche wird sicha 
gestellt, daB der Diamagnetismus weder dem Cl-Ion noch eventueller Feuchtigke 
zuzuschreiben ist, sondern offenbar dem durch die Adsorption veranderten F 
Sie berechnen die Schichtdicken der -adsorbierten Ke-Haute auf maximal ze! 
Atome (ohne Beriicksichtigung der Poren; mit deren Beriicksichtigung sinkt c 
Dicke der Schichten noch betrachtlich tiefer) und bringen ihre Ergebnisse m 
denen von Ingersoll u. a. an diinnen Ni-Folien in Zusammenhang. Die Autor 
sehen in der Adsorption eine Art chemischer Bindung und Veraénderung c 
adsorbierten Atome. O. v. Auwer 


Yoshio Masiyama. On the Magnetostriction of a Single Crystal of Nick« 
Se. Reports Téhoku Univ. 17, 945—961, 1928, Nr. 5. Verf. untersucht die Lange 
anderungen von Nickeleinkristallen ellipsoider Form, deren groBe und kleb 
Achsen 20 und 1mm betrugen. Geschnitten waren sie nach den drei Ebens 
(100), (110) und (111). In allen Fallen war der Langseffekt negativ, der Qua 
effekt positiv. Die Effekte zeigen einen periodischen Gang mit dem Wink 
zum Felde, und zwar im tetragonalen (100) und digonalen Falle (110) eis 
sinusférmigen von zwei Perioden auf 180°, im (111)-Falle einen etwas unregi 
maéBigen von drei Perioden auf 180°. In den beiden ersten Fallen liegen ‘¢ 
Maxima bei 0 und 90°, die Minima im ersten Falle bei 45 und 135°, im zweit! 
bei 55 und 125°. Im dritten Falle liegen die Maxima hei 0,75 und 120°, die Mini 
bei 45, 90 und 150°. Die Ergebnisse stimmen mit der Kristallstruktur des Nicke 
(kubisch-flachenzentriert) iiberein. } O. v. Auwe' 


Alfred Schulze. Die Magnetostriktion. I. ZS. f. Phys. 50, 448—505, 198 
Nr. 7/8. Der vorliegende Autsatz ist eine Fortsetzung und Erweiterung 4 
vom Verf. in der ZS. f. techn. Phys. 8, 495—508, 1927, Nr. 11 wiedergegeben 
Messungen der Magnetostriktion an ferromagnetischen Metallen und Legierungé 
tiber welche an dieser Stelle bereits berichtet wurde. Wegen der Mefmethoa 
die noch Langendnderungen von der GréBenordnung 0,01 «4 zu bestimmen ¢ 
stattet, mu auf die damalige Veréffentlichung bzw. den Bericht dariiber vé 
wiesen werden. Als Ergiinzung zu den friiheren Messungsergebnissen sei no 
folgendes erwaihnt: Beim Bi, dessen erhebliche Widerstandsanderung unt 
der Einwirkung eines magnetischen Feldes ja bekannt ist und auch praktise 
Verwendung findet, lieB sich selbst bei hohen Feldstarken keine Magnetostrikti 
feststellen. — Die frither verwendeten Fe-Ni-Legierungen mit 1 bis 2% M 
Zusatz sind durch solche im magnetischen Laboratorium der Reichsanstalt a 
sehr reinen Elektrolytstoffen ohne Mn-Zusatz erschmolzene erginzt und na 
der gleichen Methode untersucht worden; ihre Magnetostriktion wurde im a 
gemeinen kleiner gefunden als bei den unreineren Proben, doch gilt auch |} 
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men, da die Magnetostriktion nahezu unabhangig ist von der Art der vorher- 
sgangenen thermischen Behandlung, von der bekanntlich die Anfangspermeabilitat 
» hohem Mae abhangt; die Mc Keehansche Theorie, nach welcher die auBer- 
dentlich hohe Anfangspermeabilitat der permalloyartigen Legierungen mit 
wa 79% Ni nach rascher Abktihlung auf das Fehlen der Magnetostriktion 
ei diesen Legierungen zuriickzuftihren ware, konnte also durch diese Versuche 
icht bestatigt werden. — Auch der Ersatz der bei derartigen Untersuchungen 
gemein und auch vom Verf. frither gewahlten, unbegriindeten Darstellung 
tes Zusammenhangs zwischen Magnetostriktion und auBerer Feldstarke durch 
jenjenigen zwischen Magnetostriktion und Magnetisierungsintensitaét (allerdings 
h der wohl angreifbaren Form der .,,relativen Magnetisierungsintensitat 
)’ = J/J,) ergab keine einfachen Beziehungen, ebensowenig fanden sich solche 
hit dem spezifischen elektrischen Widerstand, dem Temperaturkoeffizienten 
es Widerstandes und der thermischen Ausdehnung, die ebenfalls vom Verf. 
xperimentell bestimmt wurden. — Endlich maf der Verf. noch die Magneto- 
riktion einer Anzah] von Legierungen von Fe mit Si, Al und Mn, deren sonstige 
hagnetische Higenschaften durch die Untersuchungen im magnetischen Labora- 
rium der Reichsanstalt genau bekannt waren. Bei den beiden ersteren 
fegierungen tritt mit wachsendem Zusatz (bis 8,4% Si und 10,5% Al) eine 
junahme der Magnetostriktion ein, entsprechend der Bildung von Mischkristallen 
hh diesem Gebiet, bei den Mn-Legierungen eine Unstetigkeit bei etwa 8% Mn- 
Jusatz, die sich auch bei den sonstigen magnetischen EHigenschaften bemerkbar 
nacht und auf die allotrope Umwandlung des Fe zuruckzufthren ist, infolge 
Neren die Magnetisierungsintensitaét und damit auch die Magnetostriktion bei 
wa 12,3% Mn vollstandig verschwindet. Gumlich. 


.I. Vaidyanathan. On the Magnetic Susceptibility of Ozonides. 
dian. Journ. of Phys. 2, 421—433, 1928, Nr. 4. Bekanntlich ist das zweiatomige 
plekiil des O stark paramagnetisch, wahrend sich das O-Atom in Verbindungen 
m allgemeinen diamagnetisch verhalt. Uber die magnetischen Higenschaften 
es Ozons liegen noch wenige und nur unsichere Beobachtungen vor; der Verf., 
er auch schon Vorbereitungen zur Untersuchung von freiem Ozon getroffen 
at, berichtet in der vorliegenden Arbeit zunachst ‘tiber die Versuche an fiinf 
zonverbindungen, die er mit der etwas abgednderten Curieschen Waage 
ntersucht hat. Da die Ozonverbindungen im allgemeinen zur Zersetzung und 
gar zur Explosion neigen, muBten besondere Vorsichtsmafregeln zur Kuthlung 

Proben auch wahrend der Messungen getroffen werden. Am besten gelungen 
rscheinen dem Verf. die Messungen an Phenanthren- und Naphthalindiozonid, 
us denen der Verf. auf Grund des Pascalschen Additionsgesetzes die Suszepti- 
Hilitat des O,-Molekiils zu etwa — 25.10—® je g/Mol berechnet. Zum Schlub 
yicht der Verf. dies Ergebnis mit dem wahrscheinlichen Atomaufbau beim Os- 
folekiil in Einklang zu bringen. Gumlich. 


W.M. Mordey. Demonstration on some recent studies in alternating 
magnetism and some possible applications. Proc. Phys. Soc. 40, 338 
§-339, 1928, Nr.5. Bei Verwendung von Wechselstrommagneten bilden sich 
nit Pulvern von Fe, Ni, Co und Magnetit die bekannten radialen Kraftlinien 
jm einen Pol in gleicher Weise aus wie beim Gleichstrommagnet, bei Pyrrhotin- 
tulvern ist dies nur der Fall, wenn sich das mit dem Pulver bestreute Kartenblatt 
lirekt iiber dem Pol befindet; hebt man es um einige Zentimeter in die Hohe, 
i) verschwindet die radiale Anordnung immer mehr, und statt deren entsteht 
fine auf hysteretische AbstoBung zuriickzufiihrende ringférmige Gestalt. Bei 
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dem am schwiichsten magnetischen Hamatit tritt dies letztere auch bei starke 
Feldern ein, radiale Anordnung dagegen gar nicht. Mit Hilfe von multipol 

Magneten laBt sich die ringférmige Anordnung bei Verwendung von nur schwachei 
Feldern auch mit hochmagnetischem Material zeigen. Eine praktische Verwendun 
versprechen diese Erscheinungen bei der Trennung von pulverf6rmigen, ve: 
schieden stark magnetisierbaren Erzen. - Gumlic 


S. R. Milner. The ,,Action“ of an Electromagnetic Field. Proc. Ro; 
Soc. London (A) 120, 483—502, 1928, Nr. 786. Die elektromagnetische 
Gleichungen in der gewéhnlichen Form liefern Ausdriicke fiir die Anderung 
der Feldvektoren lings der Zeitachse eines beliebigen Beobachters. Die B 
trachtung der Anderungen der FeldgréBen langs gewisser anderer ausgezeichnet 
Kurven im Raum-Zeitkontinuum fiihrt auf die Konzeption von Feldgréen 
und §, die im Raume des Beobachters in Bewegung sind. .Daraus ergeben sic 
Ausdriicke fiir die ,,Wirkung‘ des Feldes, die genau denen fiir die Wirkung ein 
dynamischen Systems Aquivalent sind. Die so bestimmte elektromagnetisel: 
Wirkung ist ; 


A= F[f1e(@—Hy +4 (Eg) T'2 avat, 


das Integral erstreckt sich iiber einen gegebenen Bereich des Raum-Zoitkontinu 
Von dieser Wirkung wird gezeigt, daB sie einen stationéren Wert in einem elektr 
magnetischen Felde besitzt, das Bedingungen unterworfen ist, die den fiir di 
Hamiltonsche Prinzip in der Dynamik charakteristischen aquivalent sind. 
Killen 
Ludwig Bergmann. Zum Nachweis der oszillatorischen Entladuns 
einer Kapazitat. ZS. f. Unterr. 41, 285—287, 1928, Nr. 6. Verf. beschreili 
die bekannten Demonstrationsanordnungen zum Zeigen der oszillatorischen En 
ladung einer Kapazitat iiber eine Funkenstrecke. Bei der Verwendung eina 
Holtzschen Doppelweg-Trichterrohres oder einer Geisslerréhre im Stromkrex 
als Indikator ist der hohe Widerstand der Gasstrecke nachteilig. Der hier vor 
geschlagene Apparat verwendet als Indikator eine der als Polsucher im Handé 
erhaltlichen Glimmlampen, bei welchen unter Gleichspannung nur die negatiy¥ 
Elektrode aufleuchtet. Wird eine solehe Lampe unter Zwischenschaltung eine 
Funkenstrecke und einer Selbstinduktionsspule aus einigen Windungen blanke: 
Kupferdrahts, von der die Zuleitungen fiir die Lampe passend abgegriffen sina 
an die Sekundarspule eines kleinen Induktors gelegt, so leuchtet nur die eine 
beim Umpolen die andere Elektrode auf. Legt man dagegen eine Leidener Flaseh 
parallel zur Sekundirspule, so entsteht eine oszillierende Entladung und beid 
Elektroden der Glimmlampe leuchten. Sewis 


Karl Friedrich Miller. Berechnung der Induktivitat von Spulen. Arek 
f. Elektrot. 17, 336—353, 1926, Nr.3. Ist J (k) ein vollstandiges elliptische 
Integral erster, zweiter oder dritter Gattung mit dem-Modul k, und ist n ; 

on 


beliebige positive oder negative ganze Zahl, so laBt sich (2 (k) kn dk rati 


; J (k 
durch k und gewisse J (k), | J (k) dk, | ai dk ausdriicken. Rekursionsformel 
4. 
werden abgeleitet. — Der Koeffizient der gegenseitigen Induktion zwische 


zwei beliebigen koaxialen, einlagigen Kreiszylinderspulen wird in geschlossene 
Form angegeben. Es wird gezeigt, daB die Formel von Kirchhoff (die diese 
brieflich Roiti mitgeteilt hat, anlaBlich dessen Bestimmung des Ohm) nick 
richtig sein kann. Die richtige Formel wird gegeben. — Die radiale und die axial 
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omponente der magnetischen Feldstérke eines Kreisstromes oder einer ein- 
igen Kreiszylinderspule ftir einen beliebigen Punkt des Raumes werden in 
eschlossener Form angegeben. — Der letzte Teil gibt den Koeffizienten der 
egenseitigen Induktion zwischen konzentrischen Kreisringflachspulen, die in 
erselben Ebene ‘liegen. Scheel. 


.Mazumdar. <A Study and Measurement of Ultra Short Waves. 
ndian Journ. of Phys. 8, 77—93, 1928, Nr. 1. Der Verf. stellt mit einer Kurz- 
ellenschaltung ahnlich derjenigen von van der Pol [Phil. Mag. (6) 38, 90, 1919] 
mter Verwendung von kleinen Dreielektrodenréhren Wellen von einigen Metern 
Wellenlange her. Theofetisch behandelt er eine Art Dreipunktschaltung und 
ringt hierzu einige Messungen der Wellenlange in Abhangigkeit von der Selbst- 
fduktion in Gitter- und Anodenkreis. Eine ausgefiihrte Messung (Thosniwal’s 
hhethod, Allahabad University Studies 1928) der Gitter-Anodenkapazitat ergibt 
en. Wert von 42 cm und steht im unerklarten Widerspruch zu dem theoretischen 
ferechneten Wert von etwa 5cm. Die Arbeit enthalt im wesentlichen bereits 
fekannte Ergebnisse. K. Kohl. 


W.W.Tatarinow. Ungedampfte Schwingungen der elektrostatisch 
ekoppelten Kreise und ihr mechanisches Modell. Arch. f. Elektrot. 
BZ, 16—25, 1923, Nr. 1. Scheel. 


¥. Burstyn. Bemerkungen zu der Arbeit von Horst Winkler: ,,Zieh- 
scheinungen beim Lichtbogensender“. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 30, 
67, 1927, Nr. 5. Verf. erhebt Anspruch auf Prioritatsrechte. (Vgl. diese Ber. 
m 2078, 1927.) Scheel. 


.A.de Bruyne. Note on the effect of Temperature on the Auto- 
Hectronic Discharge. Proc. Cambridge Phil. Soc. 24, 518—520, 1928, Nr. 4. 
§. 155.] 


_F. Eyring, 8S. S. Mackeown and R.A. Millikan. Fields currents from 
Oints. Phys. Rev. (2) 31, 900—909, 1928, Nr. 5. [S. 155.] Sewig. 


agen Mittelmann. Weiterer Beitrag zur Negadynschaltung. Jahrb. 
drahtl. Telegr. 80, 157—160, 1927, Nr. 5. Die mit einem riickgekoppelten 
ludion erreichbare Lautstarke hangt auBer von der gr6éBtmoglichen Anndherung 
1 die kritische Riickkopplung von dem Betrag des Anodenruhestromes ab. 
ei der bekannten allgemein verwendeten Form der Negadynschaltung setzen 
ie Schwingungen bereits bei sehr niedrigen Betragen des Heizstromes ein, wo- 
urch ein Erreichen gréBerer Anodenruhestréme und damit gréB8erer Steilheit 
Joméglich wird. Durch Verlegung der Zuleitung des Raumladegitters an eine 
nzapfung des Schwingungskreises kann aber die Riickkopplung so weit herab- 
fsdriickt werden, da® der labile Zustand vor dem Schwingungseinsetzen erst 
si ziemlich hohen Heizstromwerten und damit hohem Anodenruhestrom eintritt. 
Yeim Einschalten einer Drossel von geniigend groBer Induktivitaét in den Anoden- 
teis wird die Schwingneigung noch weiter herabgesetzt. Sewig. 


i< 


.B. Hoag and Victor J. Andrew. Astudy of short-time multiple signals. 
e. Inst. Radio Eng. 16, 1368—1374, 1928, Nr. 10. Scheel. 


Burnett. Directional Properties of Wireless Receiving Aerials. 
roe. Cambridge Phil. Soc. 24, 521—530, 1928, Nr. 4. Die Empfangsintensitat 


ligt 
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in einer gerichteten Antenne wird fiir die Annahme einer infolge des Widerstandd 
des Erdbodens gegen die Vertikale geneigten Wellenfront durchgerechnet. Dahbé 
wird auch eine Naherungstheorie der von Beverage angegebenen Antenr 
gewonnen. Sew 


: 


L. Fleischmann. Die Tonerzeugung durch Spitzen an hohem Wechse:> 
potential und ihre. Verwendung als membranloser Lautspreches 
Naturwissensch. 16, 795—-796, 1928, Nr. 42. [S. 117.] 


Helen R. Hosmer. Heating effects observed in a high frequency statr 
field. Science (N. 8S.) 68, 325—327, 1928, Nr. 1762. *[S. 202.] Sewiy 


Balth. van der Pol. The effect of Retroaction on the Received signa 
strength. S.-A. Pap. Gen. Assembly Intern. Union Scient. Radio Telegs 
Washington 1927 1, 48., 1928, Nr. 1. Die bekannte Tatsache, daf§ die dur 
kritische Riickkopplung erreichbare Verstirkung einer Réhre mit zunehmende 
aufgedriickter Amplitude sinkt, wird quantitativ untersucht. Der aus L, hf, 

bestehende Gitterkreis wird in Resonanz angenommen, die Gitterspannun; 
Anodenstromcharakteristik durch eine kubische Gleichung angendahert. 

Ansatz fiihrt auf cine nicht lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung. 
Ergebnis erscheint die Verstarkung der Gitteramplitude durch kritische Rute 


kopplung: 3 
b v 3. 
ern (2 ) . 
91 M1 


worin 6 die resultierende Gitteramplitude, vg, die aufgedriickte Amplitude (als 
Gitterspannung bei Riickkopplung Null), vg, diejenige Anderung der Gitte 
spannung bedeutet, welche nétig ist, den Anodenstrom von Null bis zur Sattigu 
zu bringen. Aus dieser Gleichung sieht man sofort die Abnahme der Verstaérkun 
durch Riickkopplung mit zunehmendem v,,. Ein sehr eindrucksvolles Zahlex 
beispiel zeigt die durch kritische Riickkopplung erreichbare Verstarkung A fif 
verschiedenes vg,. Dieselbe betragt fiir vy, = 10-* Volt: A = 17700, fi 
Vg, = 10—* Volt: A = 16. Sea 


7 


H. Goering. Uber Resonanzkurven von Siebketten. Arch. f. Elektra 
17, 316—336, 1926, Nr. 3. Es werden fiir abgestimmte symmetrische Siebkettd 
mit beiderseits gleichen Ohmschen Endwiderstaénden zwischen Fortpflanzung 
ma, Wellenwiderstand und Endwiderstiinden einerseits und reduzierter Ri 
sonanzkurve des Verbraucher- bzw. Erzeugerstromes bei konstanter EM! 
andererseits einfache Beziehungen aufgestellt. Sind die Endwiderstinde komple¢ 
so zerlegt man dieselben in ihre reellen und imaginéren Komponenten, faBt dk 
imaginéren Bestandteile als Sthaltelemente der Siebkette auf und betrach 
die reellen Bestandteile als Endwiderstaénde. Dadurch entsteht ein neues Sie 
gebilde mit anderem Fortpflanzungsma8 und Wellenwiderstand, durch die sid 
die Resonanzkurven bei entsprechender Nachstimmung des Siebes und frequent 
unabhangigen Endwiderstiénden in der vorhergehenden Weise diskutier@ 
lassen. — Diese Betrachtungen gewinnen sehr an Allgemeinheit durch den gleics 
zeitigen Nachweis, dafs alle Wellenwiderstiinde abgestimmter symmetrischt 
Siebketten durch nicht mehr als vier verschiedene Gleichungen darstellbar sind. - 
Zuletzt wird gezeigt, wie man bei Beachtung gewisser Bedingungsgleichunge 
und mit Benutzung der Breisigschen Definitionen fiir Fortpflanzungsma 


” 
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ea 

12. Drahtlose ‘Telegraphie; 13. Schwachstrom-; 14. Starkstromtechnik. 165 
Ma 

¥ . . . *) 

ad Wellenwiderstand die reduzierten Resonanzkurven unsymmetrischer Sieb- 

etten auf die reduzierten Resonanzkurven symmetrischer Siebketten zuriick- 

uhren kann. Scheel. 


Karl Schmidt. Fortschritte im Bau von Mittel- und Hochfrequenz- 
aaschinen. Elektrot. ZS. 49, 1565—1569, 1928, Nr. 43. Die friiher zum Betrieb 
6nender Sender benutzten Mittelfrequenzmaschinen sind. heute nur noch ver- 
inzelt in Gebrauch. Dagegen haben in der letzten Zeit die Mittel- und Hoch- 
equenzmaschinen neue ausgedehnte Anwendungsgebiete gefunden, namentlich 
tum Betrieb der nicht eisengeschlossenen Induktionsschmelzéfen. Ferner werden 
jie als Drehstrommaschinen zum Betrieb kleiner hochtouriger Asynchronmotoren 
WKreiselkompasse, Zentrifugen usw.), als Stromquellen fur Unterwasser-Schall- 
elegraphie, im Materialpriifungswesen, in der chemischen Industrie; als Mef- 
ender in der Fernmeldetechnik usf. verwendet. In Erganzung friiherer Ver- 
Hifentlichungen iiber seine von der C. Lorenz A.-G. gebaute Hochfrequenz- 
aschine der Type S beschreibt der Verf. in der vorliegenden Arbeit namentlich 
ine fiir den Betrieb eines Messingschmelzofens gebaute 500 Perioden-Maschine 
fon 100 kW Leistung. Ihre Vorteile vor der Gleichpolmaschine, ihre Arbeitsweise 
Wird an der Hand von Leerlauf- und KurzschluBdiagrammen erértert, Strom- 

d Spannungsoszillogramme bei verschiedenen Belastungen angegeben. Ferner 
yerden Ausfiihrungsformen dieser Maschine als 6000 Hertz-Einankerumformer 
Wait 500 Watt Leistung und als Flugzeugdynamo mit 1kW Leistung bei nur 


a kg Gewicht beschrieben. Sewig. 


Ww. W. Me Nairy. Abridgment of High-Speed Circuit Breakers. Journ. 
Amer. Inst. Electr. Eng. 47, 702—705, 1928, Nr. 10. Schnellausschalter, wie’ 
Nie vor Jahren fiir Gleichstrombahnen erfolgreich angewendet wurden, werden 
wan fiir Einphasenbahnen bis zu 12000 Volt Spannung gebaut. Die Ol- und 
Wuftausschalter dieser Type haben eine Operationsgeschwindigkeit, die. mit 
ener der Gleichstromtype vergleichbar ist, und dienen zum Schutze der Trans- 
ormator- und Generatorwindungen bei Kurzschliissen und zur Vermeidung 
es Verbrennens von Isolatoren, Leitern usw., das solehe Kurzschliisse zur Folge 
aben. Bei Bahnen ist die Ausschaltung induktiver Stérungen benachbarter 
Stromkreise bei Kurzschliissen von Wichtigkeit. Wesentlich ist, daB bei der 
nterbrechung eines Wechselstromkreises der Ausschalter dann in Tatigkeit 
Hritt, wenn der Strom den Nullwert erreicht hat, und es erscheint der Ausschalter 
im geeignetsten, welcher bei schweren Kurzschltssen den Stromkreis beim ersten 
Jullwert des Stromes nach einem vorangehenden Strombauch 6ffnet, also eine 
Auslosedauer beansprucht, die gleich ist der Dauer der Halfte einer normalen 
Periode oder langer. Bei Bahnen muf unter sonst gleichen Umstanden der Luft- 
wusschalter dem Olausschalter wegen der geféhrlichen Verschlechterung des Oles 
bei wiederholten Kurzschliissen und der dadurch notwendig werdenden Er- 
euerung des Oles bei oft schlechtem Wetter vorgezogen werden. Fiir den Magnet- 
nechanismus werden zwei gesdttigte Stromtransformatoren in magnetischer 
fegenschaltung derart verwendet, daf im Falle eines Kurzschlusses das Gleich- 
tewicht im Auslésestromkreis durch die nicht ausgeglichene Differenz der in 
Ipposition stehenden Sekundarspannungen der beiden Transformatoren gestért 
vird. Hinige theoretische Uberlegungen tiber die Wirkungsweise der gesattigten 
Cre nsformatoren, insbesondere eine Berechnung des Stromes, der durch die Aus- 
Ssespule flieBt, werden dargelegt und das gegenseitige Verhalten von Linien- 
from, Auslésestrom und magnetischer Induktion der gesattigten Transformatoren 
liskutiert. Etwas Neuartiges, was diese in Frage stehenden Ausschalter auf- 
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weisen, besteht in der Verwendung hochohmiger Hérner (spezielles Material) 
langs derer der Lichtbogen unter der Wirkung der Blasmagnete aufsteigt un 
eine betrichtliche Spannung aufzusaugen, die Flamme sowie das Rauscheg 
herabzumindern imstande ist. Ein solecher Ausschalter hat z. B. einen Stron 
von 24000 Amp. (Effektivwert) bei 14000 Volt wiederholt erfolgreich unter 
brochen. SchlieBlich werden Schaltungen fiir Selektivschutz bei Speiseleitungs 
kurzschliissen usw., der fiir Bahnen von besonderer Wichtigkeit ist, besprochit 

J. Dejmeh 
I. G. Maloff. Transformers for the Mensiahetont of Large Currentt 
at Radio Frequencies. Gen. Electr. Rev. 29, 555—558, 1926, Nr. 8. Scheeg 


A. Gyemant. Der Durchschlag in Olen und Hochspannungskabelr 
ZS. f. techn. Phys. 9, 398—404, 1928, Nr. 10. 1. Fiir den elektrischen Dureb} 
schlag in fliissigen und plastischen Isolatoren, also insbesondere in Olen un 
Hochspannungskabeln, d. h. 6lgetrankten Papierlagen, wird die Annahme ge 
macht, da®B die zwischen Dielektrikum und Elektrode befindlichen diinnen Gas 
schichten durch Ionisation aufgeladen und bei einer bestimmten Feldstarkk 
durch den Isolator getrieben werden. In dem dadurch sich bildenden Kan 
entsteht sofort der Luftdurchschlag. 2. Aus dieser Annahme wird sowohl fii 
Ole wie fiir Kabelisolation eine Gleichung fiir die Durchschlagsfeldstiarke abl 
geleitet. Als bestimmende Gr6é8en ergeben sich: Qualitét, insbesondere Vis 
kositat, Luftgehalt und Feuchtigkeitsgehalt des Oles, Gasgehalt der Elektrodera 
Temperatur, auBerer Druck; Qualitét, insbesondere Rei®festigkeit des Papie 
sowie implizite zeitlicher Verlauf der Spannung. 3. Die Aussagen der Gleichunger 
tiber diese Hinfliisse werden an der Erfahrung vielfach auch quantitativ bes 
statigt. Gyemann 


William A. Del Mar. The Effect of Internal Vacua Upon the Operation 
of High-Voltage Cables. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 45, 627—62¢ 
1926, Nr. 7. Der Verf. sucht das Auftreten von Kabeldefekten in an sich einwandk 
frei fabrizierten Kabellangen zu erkliren, und zwar durch das Auftreten vow 
Unterdruck und Vakuas in besonders langen Kabelstrecken. Ein Unterdrueb 
in langen Kabelstrecken entsteht: 1. infolge der hohen Warmeausdehnung de¢ 
Kabeltriinkmasse (Mineralél), 0,09 bis 0,1 Vol.-% bei 1° C. Temperaturanderungs 
Der Temperaturunterschied, der in Kabellangen auftritt, kann aber leicht 25°¢ 
betragen, so dali in denselben ein Unterdruck entsteht infolge der Massezusammi 
ziehung, die sich bei langen Kabelstrecken mit luftdichten Bleimuffen und sch 
fliissiger, ziher Imprigniermasse nicht mehr ausgleichen kann. 2. Infolge des 
sehr geringen Elastizitat des Bleimantels vergroBert sich das Volumen des Kabel} 
innern durch das Aufrollen der Kabel auf Trommeln (wobei der Bleiman 
gedehnt wird) und durch das nachherige Auszichen des Kabels in Graben, wobet 
der Bleimantel gedehnt bleibt. Der hierdurch entstehende Hohlraum kann bit 
zu 1,5% des Massevolumens betragen, Bei kurzen Kabeln kann sich der Unter 
druck mit der Atmosphire ausgleichen, bei langen Kabeln nicht, und sind d 
schon bis zu 50cm Vakuum (z. B. in Muffen) festgestellt worden. Bei diesent 
Vakuum tritt aber die Ionisierung schon bei 40 bis 50 % der normalen Ionisierungs: 
spannung auf. Es treten oft nicht nur Glimm-, sondern auch Funken- und Biischel! 
entladungen auf, die wiederum ultraviolette suchen erzeugen. Die Trankmasse¢ 
wird hierdurch in einen festen Stoff umgewandelt, der einen geringeren Raunt 
einnimmt. Das Vakuum wird also vergréBert und infolge der groBen Zahigker 
der sich bildenden Paste der Druckausgleich noch mehr erschwert. Versuche 
haben die kiirzere Lebensdauer solcher Kabel mit Vakuum bewiesen. Ver 
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ssserungen kénnen getroffen werden: 1. durch Verwendung von Impragnier6l, 
auch bei niedriger Temperatur fltissig ist; 2. durch Verbindung des Kabels 
geniigend vielen Stellen (Muffen) mit dem Atmospharendruck; 3. durch 
hhaffung von Olkandlen (Hohlleiter), besonders bei Kabeln héherer Spannung. 

Mitzel. 


y. Arkadiew. Les principes théoriques de la construction, de ]’action 
b de l’exploitation des appareils d’Arsonval pour l’autoconduction. 
Ihysiotherapie 1928, 8. 98—-112, Nr. 2. (Russisch mit franzdsischer Zusammen- 
ssung.) Es wird auf die Notwendigkeit, vom therapeutischen Standpunkt 
is, .,der eingehenden Kontrolle der physikalischen und technischen Arbeits- 
bdingungen von Hochfrequenzapparaten® hingewiesen. Im einzelnen werden 
ie Gegebenheiten fiir den Gebrauch des Solenoids erértert und fiir die Uber- 
achung seiner Wirkung wichtige Versuche mitgeteilt. Sewig. 


6. Optik aller Wellenlangen. 


arl Férsterling. Lehrbuch der Optik. Mit 193 Abbildungen. XIT u. 610 8. 
feipzig, Verlag von S. Hirzel, 1928. Das Buch ist bestimmt, an die Stelle des 
Hit einiger Zeit vergriffenen Lehrbuches der Optik von Drude zutreten. ... Als 
shrbuch durfte die Darstellung sich nicht auf ein Referat von Forschungs- 
ebnissen beschranken; vielmehr waren die theoretischen Folgerungen aus- 
Whrlich abzuleiten und zu begriinden. Ich habe daher iiberall die Beweise und 
bleitungen mit reichlichen Zwischenrechnungen wiedergegeben .. . Die Dar- 
ellung in diesem Buche wurde auf das-Gebiet des sichtbaren, ultraroten und 
travioletten Lichtes beschrinkt. Lange elektrische Wellen, sowie Réntgen- 
rahlen sind nur gelegentlich gestreift worden. Aber auch so verlangte der Zweck 
ss Buches noch eine starke Einschrankung des zu behandelnden Stoffes. Be- 
icksichtigt wurden in erster Linie solche Teile der Optik, die neben einer griind- 
when experimentelleri Durchforschung auch eine klare mathematische Durch- 
Idung erfahren haben; z. B. habe ich das schéne Gebiet der Phosphoreszenz 
sehr kurz behandelt. Leider erwies es sich unmdglich, die strenge Theorie 
x Beugungserscheinungen auf Grund der Ma xwellschen Theorie ausfihrlich 
| behandeln ... Auch die eigentliche Relativitatstheorie hat keine Aufnahme 
aden kénnen, da die vollstandige Entwicklung der vierdimensionalen Vektor- 
ehnung hierzu die Vorbedingung gewesen ware .. “© Inhalt: 1. Allgemeine 
toenschaften des Lichtes: Ausbreitung, Geschwindigkeit, Energie, Interferenz, 
slarisation. — 2. Maxwellsche Theorie und Elektronentheorie der Elektrizitat : 
axwellsche Theorie, Elektronentheorie, Theorie der Dispersion, Reflexion 
id Brechung, Kristalloptik, natiirliche optische Korper, Magnetooptik, Emission, 
uygensches Prinzip, Beugung, Lichtausbreitung in inhomogenen Medien, 
ptik bewegter Korper. — 3. Theorie der Lichtemission: Theorie der Serien- 
ektren, Warmestrahlung, Strahlung der Atome. — Theorie der optischen 
strumente: Geometrische Optik, Physikalische Herstellung der Abbildung, 
stische Instrumente, Planflachen und Prisma im Strahlengang, Spektrograph isehe 
pparate. — Im Anhang werden behandelt : Theorie der komplizierteren Zeeman- 
skte von W. Voigt; Die Maxwellschen Gleichungen in krummlinigen Ko- 
dinaten ; Kanonische Form der Lagrangeschen Gleichungen; Formel- 
dsammenstellung, besonders aus der Vektorrechnung. Scheel. 
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J. Errera. Polarisation diélectrique. Réfraction des radiatior 
depuis les rayons X jusqu’aux ondes hertziennes. 1728S. Paris, le 
Presses Universitaires de France, 1928. (Rec. d. confér.-rapports de docume: 
sur la phys. Vol. 15.) Sche 


Raoul Ferrier. L’ampérien dans la théorie des spectres. C. R. 18 
1710—1712, 1928, Nr. 25. [S. 141.] Sew 


T. Smith. The Depth of Field and Resolving Power of Optical Ix 
struments. Nature 122, 649—650, 1928, Nr. 3078. 

Conrad Beck. The Depth of Field and Resolving Power of Optics 
Instruments. Ebenda 8. 650. Knippin 


H. J. Me Nicholas. Absolute methods in reflectometry. Bur. of Stan: 
Journ. of Res. 1, 29—73, 1928, Nr. 1. Es handelt sich um die Messung der vo 
Verf. als ,,reflectance’‘ (Verhaltnis des von einer Flache ausgestrahlten Li 

stromes zum auffallenden Lichtstrom) bezeichneten GréBe, wobei es gleic! 
giiltig ist, ob die Flache diffus, spiegelnd oder gemischt reflektiert. Zu dies 
Messung standen bisher zwei Methoden zur Verfiigung; die eine, Ausmesstm 
in allen Richtungen, ist sehr zeitraubend; die andere, Benutzung der Ulbrich? 
schen Kugel, ist nicht absolut streng. Die Methode des Verf. beruht dara 
die Testplatte mit Hilfe seines Reflektometers gleichmaBig von allen Seite 
za beleuchten und dann die Platte unter verschiedenen Winkeln zu photometriere: 
Das Reflektometer, das die Testplatte in einem auBerordentlich hohen Mah 
gleichmaBig — etwa 1% Abweichung iiber die ganze Halbkugel — beleuchtes 
ist eingehend beschrieben. Fiir Magnesiumoxyd, Magnesiumcarbonat, Porzellaa 
Aluminium usw. wird die Abhangigkeit der Leuchtdichte vom Mefwinkel bi 
1. volIkommen diffuser Beleuchtung, 2. senkrechter Inzidenz, 3. Inzidenz 4+ 
zur Normalen gegeben. Dziobe' 


U. Gerhardt. Bemerkungen zur interferometrischen Messung in 
Ultramikroskop sichtbar gemachter Teilehen. Ann. d. Phys. (4) 8! 
130—144, 1928, Nr. 17. Bei seiner Ubertragung der Michelsonschen Methoo 
fiir die GréBenbestimmung von Fixsternen auf Ultramikronen fand Bechmani 
prinzipiell dieselbe Formel mit denselben Formfaktoren p,, und zwar ist p, = 0,| 
Fir ein lineares Objekt soll nach Bechmann bei einem gewissen Verhaltni 
zwischen Spaltabstand und ObjektgréBe die Gesamthelligkeit des Beugw ng 
bildes ein Minimum sein, bei einem anderen ein Maximum. Verf. hat diese 
Effekt niemals wahrgenommen und kann zeigen, daB Bechmanns Annahm 
ein Teilchen leuchte als eine zusammenhingende Scheibe, nicht zutrifft. Bi 
seinen Hg-Kiigelchen ,,leuchtete“* stets nur der Rand. Mittels einer Azimu 
blende gelang es, nur zwei Durchmesserenden eines Teilchens leuchten zu lasse: 
Bei gr6Beren Teilchen wurde dann stets p; = 0,5 gefunden, waihrend ohne Azimu 
blende p, = 0,8 ist. Diesem Werte strebt auch p, zu, wenn man bei Benutzur 
einer Azimutblende zu immer kleineren Teilchen iibergeht, weil die Azinu 
blende nicht klein genug gemacht werden konnte, um zu verhindern, daB e 
prozentual immer gréferer Anteil des Randes im Beleuchtungsazimut lieg 
Bei Teilchen von 270 my war der EinfluB noch sicher bemerkbar. Verf. glaul 
jedoch, da’ er sich bei entsprechender Verfeinerung der Methode bis an d 
praktisch erreichbare untere Grenze (visuell 120m, photographisch 60m, 
werde nachweisen lassen. Die Koharenz des abgebeugten Lichtes hat d 
Messungen nicht gestért. Die in Frage kommende Literatur ist vollstindig zitier 
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pbert Robertson and J. J. Fox. Studies in the Infra-Red Region of 
e Spectrum. PartI. Description of Prism Spectrometer and Appa- 
tus. Proc. Roy. Soc. London (A) 120, 128—148, 1928, Nr. 784. Die Verff. 
schreiben ausfiihrlich ihre Apparatur, die aus Nernststift, Hilgerschem Spiegel- 
ektrometer und Hilgerscher Wismut-Antimonthermosadule mit 20 Létstellen 
steht. Sie besprechen eingehend die einzelnen Teile, die auftretenden Stérungen 
nd die zu ihrer Beseitigung unternommenen Schritte. Es wurden Prismen 
As Quarz, FluBspat und Steinsalz benutzt, wobei (besonders bei Steinsalz) 
rtlaufend die Temperatur kontrolliert wurde. Die Thermosaule wurde luftdicht 
ingeschlossen, da die durch Windst6Be oder durch plotzliches Offnen einer Tiir 
Wzeugte Druckwelle sonst Ausschlage hervorrief. Zuerst wurde ein Paschen- 
dlvanometer (1,7. 10-19 Amp. je Skalenteil in 1,5m, 13 Sek.) mit mehreren 
satzpanzern gegen magnetische Stérungen benutzt. Zur erschiitterungsfreien 
iistellung erwies sich eine Unterlage aus mehreren Glasplatten mit Zwischen- 
gen aus braunem Papier als am giinstigsten. Spater wurde ein Downing- 
Ivanometer des Paschentyps (1. 10—1° Amp. in 1,5m, 7,5 Sek.) benutzt. Das 
strument einschlieBlich des sehr schweren Panzers wurde an mehreren dinnen 
fessingstaben in der Stubenecke an einer Stahlschiene aufgehangt. Zwischen 

hiene und Auflagerpunkt wurden mehrere Lagen Filtrierpapier zwischen- 
Ischoben. Die gesamten Nullpunktsschwankungen tiberschritten nun auch 
Ahrend der Verkehrsstunden selten 1mm. Dreisch. 


obert Robertson, J. J. Fox and E. S. Hiscocks. Studies in the Infra-Red 
egion of the Spectrum. Part II. Calibration of Prism Spectro- 
eter; General Procedure; and Preparation of Pure Ammonia, 
osphine and Arsine. Proc. Roy. Soc. London (A) 120, 149—160, 1928, 
784. Die Trommel des fiir die Messungen benutzten Hilgerschen Spiegel- 
ektrometers wurde auf 2 Sekunden genau geeicht. Die Wellenlangen wurden 
it Hilfe von Dispersionskurven bestimmt, fiir die die Brechungsindizes auf 18° 
mgerechnet wurden. Zur okularen Justierung wurde die Natriumlinie und 
iv thermischen Justierung die Quecksilberlinie bei 1,014 ~ benutzt. Die Breite 
sx Spalte wurde so gedndert, daB die Ausschlage stets zwischen 100 und 200 mm 
strugen. Die Herstellung der untersuchten Substanzen wird eingehend be- 


hrieben. Dreisch. 


Hing E. Gould. A measurement of radiation at about 5 yu. Journ. Opt. 
be. Amer. 17, 198—206, 1928, Nr. 3. Es wird eine Apparatur beschrieben, 
s bei der Konstruktion einer Integriermaschine angewandt wurde. Die Emission 


CG 


ner 46 <x 90cm groBen Kupferplatte wurde mit einer Thermosaule gemessen. 
ie Temperaturverteilung auf der Platte wurde durch geeignete Anordnung 
br elektrischen Heizkérper geregelt. Die Thermosaule bestand aus 256 Elementen 
\d hatte eine Hoéhe von 90cm. Die Elemente wurden dadurch hergestellt, daB 
in 0,64 x 9,5 X 12,5mm groBes Stiick Manganin mit einem Ahnlichen Stuck 
dvance auf elektrischem Wege zusammengeschweiBt wurde. Die Platte wurde 
ann auf 15 w Dicke ausgerollt und in 1,27 mm breite Streifen geschnitten. Das 
alvanometer hatte eine Empfindlichkeit von 3,7 mm je Mikrovolt. Die im 
trahlengang befindlichen Blenden waren mit Wasserkiihlung versehen. Dreisch. 


O 


. Fleischer und H. Goldschmidt. Uber Charakteristiken von Alkali- 
bllen und ihre Bedeutung fir die lichtelektrische Me®Bmethode. 
Teil. Phys. ZS. 29, 691—698, 1928, Nr. 19. Berichtigung. Ebenda 58. 736, 
-, 20. Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird die Theorie der licht- 
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elektrischen Entladungsmethode unter Beriicksichtigung der Isolation des Syste: 
diskutiert. Der zweite Teil bringt die Stromspannungscharakteristiken ve 
schiedener Alkalizellen. Die Neigungen dieser Charakteristiken zur Abszisse zeige 
eine Abhangigkeit von der Frequenz des aufgestrahlten Lichtes. Beginnt mant 
roten Teil des sichtbaren Spektralgebiets, so nimmt mit zunehmender Frequer 
die Neigung zu, geht iiber ein Maximum und nimmt dann wieder ab. Werdel 
derartige Zellen zu Messungen mittels der lichtelektrischen Entladungsmethoc 
benutzt, so mu fiir jedes aufgestrahlte Spektralgebiet die entsprechende Stroi 
spannungscharakteristik bekannt sein. Das gilt fiir Zellen, die mehr oder wenig: 
mit Gas gefiillt sind. Bestens evakuierte Zellen zeigen Parallelitat der Stro 
spannungscharakteristik zur Abszisse. Bei Anwendung derartiger Zellen 2 
Messung nach der Entladungsmethode ist die Kenntnis nur einer Stromspannung; 
charakteristik notwendig, auch wenn in verschiedenen Spektralgebieten g 
arbeitet wird. Fleische: 


Manfred Richter. Eine andere Art der Glanzbestimmung mit der 
Stufenphotometer. Central.-Ztg. f. Opt. u. Mech. 49, 287—291, 1928, Nr. 2 
Fortsetzung einer friiheren Arbeit der Werkstelle fiir Farbkunde (A. Klughardt 
ZS. f. techn. Phys. 8, 109, 1927); Aufstellung eines neuen quantitativen Mab 
fir den Glanz einer Flache. : Dziobeh 


William Bragg. The Enhancement Principle in X-ray Photographa 
Nature 121, 327—329, 1928, Nr. 3044. Einige allgemeine Bemerkungen ti 
die Intensitatsunterschiede der Interferenzpunkte, die auftreten, wenn das Gitte 
zwei Periodizitaten enthalt. Die Verhaltnisse werden zunaichst am _ Beispid 
eines einfachen optischen Gitters erlautert, bei dem etwa jeder fiinfte Gitter 
strich besonders hervorgehoben ist, und sodann durch die Drehdiagramme einige 
Kristallarten illustriert. Kulenkampf 


Usaburo Yoshida. Globe and Spherical Scale utilized for the Deter 
mination of the Orientation of Crystals by X-Rays. Jap. Journ. ¢ 
Phys. 4, 133—136, 1927, Nr. 3. Um einen Pol einer Kugel ist drehbar eine Skald 
die aus einer den Aquator umschlieBenden Kreisteilung und verschiedenen Meridiar: 
kreisen besteht. Zur Bestimmung der Orientierung eines Kristalls werden dil 
Normalenrichtungen einiger Kristallebenen auf der Kugeloberflaiche markiert 
Sodann wird eine Laueaufnahme des Kristalls gemacht und die Lage der Laue 
punkte an der drehbaren Skale markiert. Man geht von der Annahme aus, da: 
die Richtung des einfallenden Strahles die Polverbindungslinie sei, stellt dil 
Meridiankreise auf die entsprechenden Winkel an der Aquatorteilung ein un: 
markiert auf ihnen (geographische Breite) die leicht aus der Laueaufnahme 2) 
bestimmenden Reflexionswinkel. Es mu so auf dem Skalensystem die gleich! 
Verteilung entstehen wie auf der Kugel, und es sind durch Drehen beide zu 
Deckung zu bringen. Kulenkampf; 


Sinelair Smith. An optical oscillograph. Astrophys. Journ. 68, 165—16é 
1928, Nr. 2. Eine Lichtquelle wird auf einem Spektrographenspalt abgebildet 
nachdem das-Licht ein Nicolprisma (2,5 em Offnung), eine Quarzplatte (senkrech 
zur optischen Achse geschnitten, 5em dick), eine CS8,-Kiivette (3 em Offnung 
5.¢m lang) und ein . veites Nicolprisma passiert hat. Der zu untersuchende Stron 
geht durch ein So’ aoid (sechs Windungen), das die CS,-Kiivette umgibt. 
linearpolarisierte Licht erfahrt durch die Quarzplatte Rotationsdispersion, 
durch das magnétische Feld in der CS,-Kiivette vermehrt oder vermindert wird 
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8 zweite Nicolprisma léscht alle Strahlen aus, deren Polarisationsebene eine 
ehung von nz (n = ganze Zahl) erfahren hat. Das Spektrum ist daher von 
klen Banden durchsetzt, deren Lage von dem Solenoidstrom abhangt. Sie 
ndern hin und her, wenn ein Wechselstrom durch das Solenoid flieBt. Geschieht 
» Abbildung des Spektrums iiber einen rotierenden Spiegel, so werden die 
omschwankungen auf dem (zum Zylinder gebogenen) Film photographisch 
iert. Die Anordnung ist schon friiher, aber an heute schwer zuganglicher Stelle 
schrieben. (Die Methode eignet sich zur Untersuchung auferst rasch ver- 
fender Vorgiinge, z. B. zur Messung von GeschoBgeschwindigkeiten. An Stelle 
s magneto-optischen Effektes kann auch der Kerreffekt im Nitrobenzol- 
Indensator benutzt werden. Der Ref.) Korfanty. 


HMallock. The Depth of Field and Resolving Power of Optical 
struments. Nature 122, 685, 1928, Nr. 3079. Sewiq. 


) Hornoch. Uber Bildweitenbestimmung bei geneigten Photo- 
ammen. ZS. f. Instrkde. 48, 491—496, 1928, Nr. 10. Die langwierige Methode 
fs raéumlichen Riickwartseinschneidens kann durch eine einfachere ersetzt 
§rden, da hier in der Regel der Fall der iiberschiissigen Beobachtungen vorliegt 
d simtliche Punkte in einer Ebene liegen. Das Formelsystem wird vollstaéndig 
eleitet. Korfanty. 


we 


§. Clay. Presidential address. The stereoscope. Trans. Opt. Soe. 
149—166, 1927/28, Nr. 4. Historische Angaben tiber das Stereoskop. Unter 
Nderem Wheatstones Erfindung des Stereoskops, Brewsters Stereoskop, 
s Pseudoskop, stereoskopische Projektion. Spenke. 


uw Waller. Uber eine verallgemeinerte Streuungsformel. ZS. fe: 
ys. 51, 213—231, 1928, Nr. 3/4. Aus der Hinleitung: ,,In der vorliegenden 
beit wird zunachst fiir die Zerstreuung von Strahlung durch ein Atomsystem 
© Formel abgeleitet, welche auch fiir solche Wellenlangen giiltig bleibt, die 
n derselben GréBenordnung oder kleiner sind als die Dimensionen des Systems. 
‘bei werden iiber die Wechselwirkung der Partikeln vereinfachte Annahmen 
macht, indem, wie in der Schrédingerschen Behandlung des Mehrelektronen- 
blems, diese Wechselwirkung durch eine nur von den Koordinaten der Partikeln 
Whangige Potentialfunktion beschrieben wird. Eine strenge Behandlung des 
Hrliegenden Problems wiirde natiirlich eine rationelle Quantenmechanik des 
shrkorperproblems voraussetzen; weil aber hier durchgeftihrte Rechnungen 
lige Seiten des Problems naher beleuchten diirften, habe ich diese Rechnungen 
tteilen wollen.“ K. W. F. Kohlrausch. 


W. Paul Gitz. Der Triibungsfaktor getrennter Spektralbereiche. 
steorol. ZS. 42, 477—481, 1925, Nr. 12. Scheel. 


Gruner. Uber die Beleuchtung triiber Medien. Helv. Phys. Acta 
1—13, 1928, Nr. 1. Die Intensitaét des an einer homogenen planparallelen 
hicht eines triiben Mediums zuriickgeworfenen Lichtes wird berechnet und 
kutiert und auf die wichtigen Anderungen derselben im Vergleich zu der 
ekten Lichtzerstreuung an einem Teilchen hingewiesen. Als Beispiel wird 
‘Rayleighsche Gesetz durchgerechnet. Spiller. 


iCabannes. Sur le calcul théorique de la diffusion de la lumiére 
ns un fluide. C. R. 186, 1114—1116, 1928, Nr. 17. Verf. zeigt, da®B die 


° 
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bei der Behandlung des Problems durch andere Autoren vernachlassigte Wechs: 
wirkung zwischen den einzelnen Volumenelementen der Flissigkeit zwar bertid 
sichtigt werden mu, dies aber keine Anderung im Endresultat herbeiftih 
weil der an zwei Stellen gemachte Fehler sich aufhebt. Sen 


Gr. Landsberg und L. Mandelstam. Uber die Lichtzerstreuung in Kristalle 
ZS. f. Phys. 50, 769—780, 1928, Nr. 11/12. Bei Durchstrahling eines Kristai 
(Quarz oder Kalkspat) mit dem Lichte eines Hg-Bogens wird das im Krist) 
senkrecht zum Primarstrahl gestreute Licht mit einem Quarzspektrograp 
aufgenommen, wobei durch geeignete Blenden alles direkte oder reflektie 
Primarlicht ferngehalten wird. Im Streuspektrum erscheint jede Linie des 

Spektrums (die Beobachtungen reichen von 2537 bis 4358 A) von mehrer 
Trabanten begleitet, die gegen die Grundlinie meist nach Rot, manchmal @ 
nach Violett verschoben sind, die Intensitat der kraftigsten Trabanten betré 
ungefahr 30% von derjenigen der zugehérenden Hg-Linie; diese letztere ni 
im Streulicht relativ zu der Helligkeit in der Primarlampe angenahert nai 
dem 1/A*-Gesetz ab. Die Gesamtheit aller Trabanten (im ganzen 72 beim Qua 
18 beim Kalkspat gemessen) ]4Bt sich so ordnen, da sie durch eine Anzahl 
Frequenzdifferenzen Av»; gegen die Grundlinien charakterisiert sind, die sich } 
jeder Grundlinie teils mit positivem, teils mit negativem Vorzeichen wiederhol 
Diese Frequenzdifferenzen werden als Eigenfrequenzen »; der betreffenden Kris 
gitter angesprochen; die aus den »; berechneten ultraroten Wellenlangen sii 
fiir Quarz 9, 13,5, 21,5, 48, 81 uw, fir Kalkspat 9,1 und 34 4. Bei Aufnahm 
die statt unter 90 unter 60 oder 120° gegen den Primarstrahl gemacht wurd 
war die Lage der Trabanten unverdndert. An Steinsalz und Flu®spat gelaé 
es nicht, verschobene Linien im Streulicht zu erhalten. Bei Erwiairmung v1 
20 auf 210° andert sich die Intensitat der nach gréBeren Wellenlangen verschobent 
Linien nicht merklich, dagegen wachst die Intensitaét der nach ktirzeren Welll 
verschobenen Linien beim Quarz stark an. Das ganze Phainomen wird erklé 
als Kombinationsschwingung von ultraroten Eigenschwingungen des Kristalls ; 
mit der einfallenden Strahlung der Frequenz », » + »% ist die Frequenz ¢ 
neuen Kombinationslinien, wobei das positive Vorzeichen eine Abgabe vy 
Energie aus den ultraroten Schwingungen an die Streustrahlung bedeutet; dex 
gemif besitzen die nach Violett verschobenen Trabanten bei tieferen Temp 
raturen nur kleine Intensitat, die bei Erwarmung zunimmt. Die aus den - 
berechneten ultraroten Wellenlaingen stimmen ziemlich gut mit den aus Reflexib 
messungen bekannten ultraroten Eigenwellenlangen des Quarzes und Kalkspé 
tiberein. Diese Beobachtungen wurden unabhingig von der etwas a 
6ffentlichten Entdeckung desselben Phinomens durch Raman an organis 

Flissigkeiten durchgefiihrt. Peter Pring 


W.H. Martin, Wave-length Shifts in Scattered Light. Nature Mf 
506—507, 1928, Nr. 3075. Versuche iiber den Ramaneffekt an einer Mischu 
von Phenol und Wasser zeigten, daf in der Nahe des kritischen Zustandes ¢ 
Intensitat der modifizierten Streustrahlung mit derjenigen der unverdandert 
Streustrahlung nicht anwachst. Dies wiirde zutreffen, wenn die modifizies 
Streustrahlung entsprechend der Theorie von Kramers und Heisenberg: 
koharent wire. Bei weiteren Untersuchungen iiber den Ramaneffekt an Glyeei 
wurden mit einem grofen Hilgerspektrographen keine modifizierten Lini 
aber ein uber das ganze photographierte Gebiet erstrecktes Fluoreszenzba: 
gefunden. Seu 


= 
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Venkateswaran. The Raman Effect in Highly Viscous Liquids. 
ture 122, 506, 1928, Nr. 3075. Der Ramaneffekt wurde an reinem, getrocknetem 
yeerin und an Glycerin-Wassergemischen mit der 4358,3-Gruppe des Queck- 
berbogens als Lichtquelle untersucht. Bei Glycerin erschienen eine Anzahl 
hr oder weniger diffuser Linien und Banden, tiberlagert von einem starken 
mtinuierlichen Spektrum. Wird das Glycerin auf 120° erhitzt, so wird das 
ntinuierliche Spektrum schwacher, wahrend die neuen Linien und Banden 
aktisch unverdndert bleiben und die ursprtinglichen Quecksilberlinien an 
slligkeit zunehmen. Auch bei Glycerin-Wassergemischen sinkt die Helligkeit 
kontinuierlichen Spektrums stark ab. Die Umwandlung monochromatischer, 
hfallender Strahlung in weiBes Licht ist eng verbunden mit der der hohen 
skositat zugeordneten Molekiilanordnung. Sewig. 
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Venkateswaran. A Study of the Raman Effect in Glycerine and 
ilycerine-Water Mixtures. Indian Journ. of Phys. 3, 105—122, 1928, 
-1. Die bei Durchstrahlung sorgfaltig durch fraktionierte Vakuumdestillation 
greinigten Glycerins mit dem Lichte eines Hg-Bogens in Richtung senkrecht 
m Primarlicht auftretende Streustrahlung wird mit einem sehr lichtstarken 
bektrographen aufgenommen; das Spektrum des Streulichtes enthalt neben 
bn Linien der primaren LichtqueJle eine helle kontinuierliche Bande und eine 
zahl neuer Linien. Um diese bestimmten Linien des Hg-Bogens zuordnen 
kénnen, werden auch Aufnahmen gemacht, bei denen geeignete Lichtfilter 
§ den Gang des Primarlichtes eingeschaltet sind. Die Spektrogramme werden 
) allgemeinen unter einem Komparator ausgemessen, in einigen Fallen mit 
nem Mikrophotometer durchphotometriert. Zu jeder Primarlinie gehért eine 
Snzahl von Sekundarlinien, darunter auch jedesmal eine, die nach kurzeren 
Yellen zu verschoben ist, die Frequenzdifferenzen zwischen Primar- und Sekundar- 
hien stimmen teilweise mit einiger Annaherung mit den durch Reflexionsmessungen 
bstimmten ultraroten Banden des Glycerins tiberein. Das Streulicht ist in 
len seinen Teilen (unverschobene Linien, verschobene Linien, kontinuierliche 
anden) ungefahr gleich stark, ndmlich zu 50 bis 60 % polarisiert. Fiir die Gesamt- 
ensitat des Streulichtes liefern die kontinuierlichen Banden_ bei Zimmer- 
mperatur den gréBten Beitrag; diese sind bestimmt nicht einer Verunreinigung. 
iwusprechen. Bei wachsender Temperatur nimmt die Helligkeit der konti- 
hierlichen Banden schnell ab, wahrend die ,,klassische“ Tyndallstreuung zunimmt 
ad die Intensitat der verschobenen Linien sich nur wenig andert, aber im Sinne 
mehmender Helligkeit. Ebenso nimmt die Helligkeit der kontinuierlichen 
anden auch bei Zusatz von Wasser viel starker ab als die beiden anderen Arten 
¥s Streulichtes, das Auftreten der Banden wird darum mit der Zahigkeit des 
Hreuenden Mediums in Zusammenhang gebracht; es scheint ferner ein Zusammen- 
fang zwischen der Intensitatsverteilung in den kontinuierlichen Banden und 
‘sn verschobenen Linien zu bestehen, indem jene jedesmal auf der langwelligen 
‘kite der verschobenen Linie ein Maximum aufweisen. Die kontinuierliche Bande 
istreckt sich desto weiter nach kurzen Wellenlangen, je kurzwelliger die ein- 
sstrahlte Linie ist. Peter Pringshewm. 


amakrishna Rao. The Raman Effect in Crystals. Indian Journ. of Phys. 
-123—129, 1928, Nr. 1. Das bei Durchstrahlung von Wasser, Eis und kristallinem 
Yuarz mit dem Lichte eines Hg-Bogens auftretende Streulicht wird mit einem 
hr lichtstarken Spektrographen aufgenommen ; das verwandte Eis war blasentfrei 
ad optisch vollkommen klar. Im Streuspektrum des Wassers wurde fur die 
g-Linie 3650, 4042 und 4358 A je eine ziemlich breite und verwaschene ver- 
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schobene Linie (Bande) gefunden mit einem Frequenzabstand, der einer ult 
roten Wellenlange von 2,99 uw entspricht, in guter Ubereinstimmung mit ¢ 
ultraroten Absorptionsbande des Wassers bei etwa 3 wy. Das Streuspektrv 
des Eises ist fast identisch mit dem des Wassers, der Abstand der verschobe 
Banden von den Primarlinien ist ein wenig kleiner, entsprechend einer ultraroti 
Wellenlange von 3,1 ~. Am Quarz werden zu jeder Primarlinie zwei verscho 
Linien erhalten, deren Frequenzdifferenzen ultrarote Wellenlaéngen von 8,5 
21,6 « ergeben, wahrend aus Reflexionsmessungen im Ultrarot Reflexionsma i 
des Quarzes bei 8,5 und 9 u sowie bei 20,75 uw bekannt sind. Peter Pringshei: 


L. A. Ramdas. The Raman Effect in Gases and Vapours. Indian Jo 
of Phys. 3, 131—136, 1928, Nr. 1. Wegen der Versuchsanordnung vergleiche 
vorangehende Referat; als streuendes Medium wurde bei Zimmertemperati 
gesattigter Atherdampf oder fliissiger Ather verwandt; in beiden Fallen wur 
dieselbe verschobene Linie bei 4600 A im Streuspektrum erhalten; Aufnahm 
mit verschiedenen Expositionszeiten ergaben, daf die Intensitaét dieser Lin 
fiir den Dampf zu der fiir die Fliissigkeit sich verhalt wie 1: 300, d. h. ungeféié 
wie die Dichten des Dampfes und der Fliissigkeit ; die Intensitaét der unverschoben¢ 
Linien im Streulicht dagegen verhielt sich nur wie 1: 25. Es werden dann au 
noch Versuche mit fliissigem CO, dicht unterhalb der kritischen Temperat 
angestellt und das altere Ramansche Resultat, daf8 bei Annaiherung an die: 
auch die Intensitaét der verschobenen Linien zunimmt, bestatigt, wobei jedo 
die Méglichkeit einer Falschung der Beobachtung durch Verunreinigungen nicé 
sicher ausgeschlossen wird. : Peter Pringshein 


C. E. Bleeker. Das Ramansche Phainomen an Xylol. ZS. f. Phys. & 
781—786, 1928, Nr. 11/12. Das Licht, das von einem unmittelbar neben eini 
Hg-Bogenlampe stehenden, mit Xylol gefiillten Rohre gestreut wird, wird m 
einem lichtstarken Spektrographen kleiner Dispersion aufgenommen; auf 
den in dem Gebiet zwischen 3650 und 5791 liegenden (11) Hg-Linien erscheine 
auf dem Spektrogramm 47 neue, zum Teil ziemlich verwaschene breite Linie: 
deren Intensitét nach einer willkiirlichen Skale geschatzt wird; die neuen Linié 
lassen sich den verschiedenen Hg-Linien zuordnen, wobei sich eine Anzahl (1) 
immer wiederholender Frequenzdifferenzen ergibt. Gegen die Hg-Linien na 
kleineren Wellen zu verschobene neue Linien kommen in diesem Zuordnung 
schema nicht vor. Aus den gemessenen Frequenzdifferenzen lassen sich ultr 
rote Wellenlangen berechnen; von diesen stimmen 11 der Lage nach sehr gn 
mit den ultraroten Absorptionsbanden des Xylols, wie sie von Coblentz ai 
gegeben werden, tiberein, dagegen ist die Analogie in den Intensitaten sehr vi 
schlechter. Peter Pringsheit 


Peter Pringsheim und B. Rosen. Uber den Ramaneffekt. ZS. f. Phys. 5 
741—755, 1928, Nr. 11/12. Bei Durchstrahlung mit dem Lichte einer Hg-Boget 
lampe werden die von einer Anzahl einfacher organischer Fliissigkeiten gelieferte 
Streuspektra mit Glasspektrographen photographisch aufgenommen; zur Unte 
suchung gelangen CH,Cl,, CHCl, CCly, CpH,Cl,, C,Cl,, CpH,Cl,, CgHs, CeHs6 
CsH;CH, und C,H,(CH;),. Die Spektra, die im Gebiet von 3650 bis 5771 
stets neben den Hg-Linien eine gréBere Zahl neuer Linien aufweisen, werd 
im allgemeinen nur mit einem Komparator ausgemessen, in einigen Fallen m 
einem lichtelektrischen Photometer durchphotometriert. Aus den Frequen 
differenzen Av zwischen den primaren und den verschobenen Linien werd 
ultrarote Wellenlingen berechnet; beim Vergleich mit den bekannten ultrarot 
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ndenspektren derselben Substanzen zeigt sich, daB jedem Ay eine Ultrarot- 
nde, nicht aber jeder bekannten Ultrarotbande ein Ay zugeordnet werden 
inn; insbesondere fehlen durchweg Av, die einem A < 3 yu (Av > 3300) ent- 
echen.’ ,,Antistokessche‘‘ (nach Violett gegen die Primarlinie) verschobene 
en sind vielfach vorhanden, sie zeigen mit wachsendem A vy schnell abnehmende 
fensitat, was theoretisch leicht zu verstehen ist. Hin Gemisch von Benzol 
d Tetrachlorkohlensvoff ergibt als Streuspektrum eine genaue Superposition 
» Spektren der beiden Komponenten. Das Streuspektrum von SiCl, weist 
wenige relativ lichtschwache neve Linien auf und hat keinerlei Ahnlichkeit 
t dem des CCl,. Von allen organischen Stoffen, welche eine CH-Gruppe ent- 
Iten, tritt em Av ~ 3000 cm—! auf, das offenbar fiir diese Bindung charak- 
istisch ist, wahrend es bei CCl, oder C,Cl, fehlt. — Auch an kristallmem Quarz 
innte eine betrachtliche Zahl verschobener Streulinien erhalten werden, deren 
-Werte teilweise mit bekannten Ultrarotfrequenzen des Quarzes identifiziert 
rden konnten; iiberdies berechnen sich aus den Ay auch noch zwei ultrarote 
nden bei 38 und 80 py, die bisher aus der Ultrarotforschung nicht bekannt 
hd. In dem am Quarzglas gestreuten Lichte konnten keinerlei verschobene 
lien gefunden werden. . Peter Pringshewm. 


}Carrelli, Peter Pringsheim und B. Rosen. Uber den Ramaneffekt an wasse- 
ren Losungen und iiber den Polarisationszustand der Linien des 
mmaneffektes. ZS. f. Phys. 51, 511—519, 1928, Nr. 7/8. Die Ramanspektra 
m reinem Wasser sowie wasserigen Lésungen von HNO;, NaNO;, NaNO,, 
'4,NO, und NH, bei Durchstrahlung dieser Flissigkeiten mit dem Lichte 
er Hg-Bogenlampe werden photographiert und die Zusammenhange zwischen 
ja in diesen Spektren auftretenden Frequenzdifferenzen und den ultraroten 
genfrequenzen diskutiert; dabei zeigt sich durch Vergleich der an NO,-Ionen 
altenen Ergebnisse mit den Beobachtungen von Landsberg und Man- 
Istam an CaCO, da® anscheinend auch optisch inaktive Kernschwingungen 
‘Ramaneffekt zur Wirkung kommen. Aufnahmen an wasserigen Lésungen 
n NaCl und HCl ergeben erwartungsgemaB8 keine verschobene Linien, aufer 
n auch fiir reines Wasser charakteristischen, die ihrerseits im Gegensatz zu 
1 in den meisten anderen Fallen beobachteten das Aussehen breiter und ver- 
schener Bander zeigen. — Fiir eine Reihe von Substanzen (Toluol, Benzol, 
Salpetersiure) wird der Polarisationsgrad p der einzelnen Ramanlinien 
ersucht, indem vom Streulichtkegel durch ein Wollastonprisma hindurch 
senkrecht zueinander polarisierte Bilder iibereinander auf den Spektro- 
uphenspalt entworfen werden; die Werte von p sind sowohl fiir die einzelnen 
nien einer Substanz, als auch fiir die verschiedenen Substanzen sehr ungleich. 
Peter Pringshewm. 
ter Pringsheim. Der Ramaneffekt, ein neuer von C. V. Raman ent- 
Wckter Strahlungseffekt. Naturwissensch. 16, 597—606, 1928, Nr. 31. 
werden zunachst in elementarer Weise die charakteristischen Merkmale von 
nmdalleffekt, Fluoreszenz, Comptoneffekt und dem neuen, von Raman ent- 
skten Effekt dargestellt, wobei sowohl die Analogien als auch die Unterschiede 
sonders hervorgehoben werden; dann wird der Mechanismus des Ramaneffektes 
eine Kombination von molekularer Kernschwingung mit dem zur Streuung 
jar genden einfallenden Lichte gedeutet und im Zusammenhang damit eine 
irze Darstellung der zurzeit iiber den Effekt bereits gewonnenen Erkenntnis 
wie der noch zu behandelnden Probleme gegeben. Peter Pringsheim. 


. 


§. Ramasubramanyam. Thermal Degeneration of the X-ray Haloes 
Liquids and Amorphous Solids. Indian Journ. of Phys. 3, 137—-149, 
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1928, Nr. 1. Es wird die Beugung von Réntgenstrahlen an einer Reihe organise 
Fliissigkeiten, wie auch an einem amorphen festen Korper bei verschied 
Temperaturen untersucht. Es ergibt sich gegeniiber niedrigerTemperatur I 
hoher Temperatur eine deutliche Zusammenziehung des Beugungsringes, be 
durch die VergréBerung des mittleren Abstandes der Molekiile, ferner eine Vi 
breiterung bzw. Unscharferwerden des Ringes infolge der starkeren thermis¢ 
Bewegung und schliefBlich eine Verstérkung der Streaung unter klemem Win 

G. Herzbe 
G. W. Stewart. Theory of x-ray diffraction in liquids. Phys. BR 
(2) 32, 558—563, 1928, Nr. 4. Wa&hrend die Theorien von Raman und Ram 
nathan und von Zernike und Prins im wesentlichen nur die geringe Intensiti 
in der Nullrichtung und das Hauptmaximum der Fliissigkeitsinterferenzen 
erkliren vermogen, erméglicht die in friiheren Arbeiten (vgl. unter ander 
diese Ber. 9, 1648, 1928) entwickelte Vorstellung eines kybotaktischen Zustand 
der Fliissigkeit eine angenaherte Anwendung der Kristallpulvertheorie und d 
eine Deutung aller charakteristischen Erscheinungen. Diese werden in der ve 
liegenden Arbeit nur summarisch aufgezahlt, ohne Begriindung in den Kinz 
heiten. : Kulenka 


F. Wolfers. Sur quelques nouvelles propriétés de la lumiére et d 
rayons X; role des écrans. Ann. de phys. (10) 7, 232—314, 1927, Mai/J 
Neuartige Interferenzerscheinungen, die im Gebiet des Halbschattens ein 
Schirmes bei ausgedehnter Lichtquelle auftreten, und zwar sowohl bei sichtbarey 
Lichte als auch bei Réntgenstrahlen. Uber die experimentellen Einzelheiti 
dieser Erscheinungen sowie tiber die theoretische Deutung, die auf rein klassischai 
Wege nicht méglich ist, hat der Verf. schon in einer Reihe von friiheren Arbeitit 
berichtet (vgl. unter anderem diese Ber. 5, 929, 1226, 1924; 7, 962,. 1014, 109 
1926; 8, 6, 1927). Die vorliegende Arbeit bringt einen zusammenfassenden Beric 
tiber das ganze Gebiet. Kulenkanypy 


0. Reuter. Beugungsversuche. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 57, 34938 
1926, Nr. 8. Giintherschuli 


J. Palacios. Deutung von Lauediagrammen, wenn der einfallena 
Strahl mit keiner kristallographischen Achse zusammenfal! 
Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 26, 215—218, 1928. Bei Lauediagramma 
bei denen der einfallende Strahl mit keiner kristallographischen Achse zusammé 
fallt, mu man zwischen der wirklichen Lage der Platte und der normalen Lai 
zur Richtung der Kristallachse die homologe Achse, das Zentrum und eink 
homologe Punkte kennen, um sie dann in vom Verf. beschriebener Weise einfas 
auswerten zu kénnen. *R. K. Mall 


Jean Cabannes. Dépolarisation des radiations secondaires dans _ 
lumiére complexe qui résulte de la diffusion moléculaire d’ui 
radiation monochromatique. C. R. 187, 654—656, 1928, Nr. 16. 4 
klassische Theorie liefert falsche Werte fiir die Polarisation der Ramansehl 
Streustrahlung, die, wie schon Raman gefunden hat, stark polarisiert ist. Di 
wird niher experimentell untersucht. Es ergibt sich dabei, da®B entsprechenc 
zu verschiedenen Primiarfrequenzen gehérige verschobene Linien dieselbe a 
polarisation zeigen, und daB ferner diese Depolarisation sehr stark fiir  vé 
schieden weit verschobene Linien variiert. Sie kann gré®er oder kleiner als die d 
unverschobenen Linie sein. Es wird daraus geschlossen, daB die verschieden' 
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Molekiilgruppen, die zu den verschiedenen verschobenen Linien Veranlassung 
eben, durch eine bestimmte, fiir jede Gruppe verschiedene Orientierung der 
Holekiile gegentiber dem Primarstrahl charakterisiert sind. G. Herzberg. 


. Ramachandra Rao. Effect of Molecular Form and Association on 
ight-Scattering in Liquids. Part I. Fatty Acids and Alcohols. 
indian Journ. of Phys: 8, 1—19, 1928, Nr. 1. Es wird die Anderung der Inten- 
itat und der Depolarisation des Lichtes, das an Methyl-, Athyl-, Propyl- und 
butylalkohol sowie an Essig-, Propion- und Buttersiéure senkrecht gestreut 
yorden ist, in Abhangigkeit von der Temperatur untersucht. Die daraus er- 
schnete optische Anisotropie der verschiedenen Stoffe wachst bestaéndig, wenn 
fuch nicht geradlinig, bei den Alkoholen und strebt dem Werte im Dampfzustand 
Die Fettséuren zeigen dagegen ein besonderes Verhalten; bei ihnen tritt 
amlich der iibliche Anstieg erst nach einem starken Abfall von ziemlich hohen 
Werten herab ein. G. Herzberg. 


. Ramachandra Rao. Effect of Molecular Form and Association on 
ight-Scattering in Liquids. Part II. Some Aromatics. Indian Journ. 
if Phys. 3, 21—30, 1928, Nr. 1. In derselben Weise wie in der vorhergehenden 


‘oluol, Chlorbenzol, Brombenzol, Athylbenzol, Anilin und Nitrobenzol. Wie 
jie Fettsiiuren, zeigen auch Anilin und Nitrobenzol insofern ein besonderes Ver- 
alten, als mit wachsender Temperatur zundchst ein starker Abfall und dann 
Wst der iibliche Anstieg der optischen Anisotropie eintritt. Dieses Verhalten 
yird durch molekulare Assoziation erklart. G. Herzberg. 


&. y. Hirsch. Erwiderung auf die Arbeit von E. Rupp: ,,Die Axialitat 
er Lichtemission und verwandte Fragen“. Phys. ZS. 29, 730—731, 
928, Nr. 20. [S. 157.] 


Y. Hanle. Bemerkung zu. Rupp: Zur Polarisation des Kanalstrahl- 
jichtes in schwachen elektrischen Feldern. Phys. ZS. 29, 731, 1928, 
Nr. 20. 

|. Rupp. Nachschrift. Ebenda 8. 731. [S. 157.] G. Herzberg. 


a 
Nutaka Takahashi and Yosisige Hukumoto. Some Experiments on the 
ontinuous Spectrum of Hydrogen. Sc. Reports Téhoku Univ. 17, 675 
678, 1928, Nr. 3. Der Einflu8 der Temperatur auf das kontinuierliche Spektrum 
Wasserstoff ist untersucht worden. Verglichen wurde das Spektrum bei 
ler Temperatur der fliissigen Luft mit dem Spektrum bei gewohnlicher Tem- 
feratur der Atmosphire. Es ergab sich, da® das gekiihlte Spektrum starker 
m Vergleich zu den Linien war als das ungekiihlte. Ferner fand sich eine kleine 
Iimderung in der Intensitatsverteilung des Spektrums in der Nahe der Grenze 
Yer Balmerserie, und zwar wird die Intensitaét dieses Teiles etwas groBer bei 
Mihlung durch fliissige Luft. Ernst Lau. 


Richter. Kiithlungsfragen bei Fahr- und Flugzeugen. Forschungsarb. 
}. d. Geb. d. Ingenieurwesens Nr. 300, S. 67—71, 1928. [S. 170.] Jakob. 
Witz Loewe. Atlas der letzten Linien der wichtigsten Elemente. 
TI u. 448. Dresden und Leipzig, Verlag von Theodor Steinkopff, 1928. _ Das 
Wauptgewicht der Darstellung hat der Verf. auf die praktischen Bediirfnisse 
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bei der Ausfiithrung der qualitativen und der quantitativen Spektralanal 
gelegt. Es werden deshalb auch nur die empfindlichen Linien wiedergegeber 
die von den Elementen noch ausgesandt werden, wenn sie in geringer Konzen 
tration in einer Mischung, Legierung, Lésung usw. enthalten sind. Weiter wir: 
von jedem Spektrum nur der Ausschnitt gebracht, der die empfindlichen Linie; 
des Elements enthalt und den der Analytiker allein braucht. Von jedem d 
ausgewihlten Elemente werden vier Spektra gebracht in den Konzentratione 
1, 0,1, 0,01 und 0,001%. Den Schlu8 des Buches bildet eine neubearbeitets 
Tabelle der letzten Linien von 64 Elementen, die eine durch die Aufnahme: 
des Verf. erginzte Zusammenfassung der bereits bekannten Ergebnisse darstell 

Schee: 
Meghnad Saha and Kanakendu Majumdar. On the Method of Horizonte 
Comparison in the Location of Spectra of Elements. Indian Jourr 
of Phys. 3, 67—-76, 1928, Nr. 1. Es wird eine neue Methode angegeben, mit di 
man unter Vermeidung des irreguléren Dublettgesetzes entscheiden kann, welche 
Tonisationszustand das Spektrum des ins Auge gefafiten Elements angehér 
Durch Beispiele wird die Brauchbarkeit der Methode (sogenannte ,,Horizon 
Comparison‘‘) gezeigt. Pressenti 


Johannes Port. Uber die Abklingung der Balmerserie. (Miinchen 
Dissertation.) Ann. d. Phys. (4) 87, 581—589, 1928, Nr. 20. Bei den hisherige 
Messungen der Abklingung von Wasserstoffkanalstrahlen hatte sich erst in einig 
Entfernung von dem Spalt, aus dem die Kanalstrahlen in das Hochvakuut 
treten, ein exponentieller Intensitétsabfall ergeben. In der Nahe des Sp 
nahm die Intensitat wesentlich langsamer ab. Hier wird nun nach Verbesse 
der alten Versuchsanordnung gefunden, da diese Abweichung sich nicht, 
bereits von verschiedenen Seiten versucht worden ist, durch Abénderung d 
Theorie, sondern einfach durch sorgfaltige Entgasung des Metallspaltes beseitigi 
1a8t. Die Abweichungen waren also so zu erklaren, daB das Metall des Kanai 
strahlspaltes dauernd Gas abgegeben hat, das in der Nahe des Spaltes imme 
zu neuer Anregung des Leuchtens fiihrte. Eine weitere Versuchsreihe erweisi 
daB auch die von J. Stark gefundene Abklingung eines StoBleuchtens keiri 
Atomeigenschaft ist. Die in der geschilderten Weise verbesserten Messunget 
der Abklingungskonstanten ergeben fiir die drei ersten Linien der Balmerser! 
auch wieder auf 1% einen gleichen Wert. Diese Unabhangigkeit von der Weller 
linge steht im Gegensatz zur klassischen Theorie wie zur Quantenmechanik. . 
Schmerwiti 
8. Sambursky. Eine neue GesetzmaBigkeit in den Intensitatsverhall 
nissen der Hauptseriendubletts der Alkalien. ZS. f. Phys. 49, 7@ 
—739, 1928, Nr. 9/10. Verf. photographiert die erreichbaren Dubletts der Haup} 
serien der Alkalien Cs, Rb, K und Na sowie des alkaliahnlichen Ba* mit eine® 
Quarzspektrographen und mit mit dem Mollschen Mikrophotometer ih» 
Intensitatsverhaltnisse. Bei der am besten untersuchten Hauptserie des Casium 
bei der er auch den Intensitéitsabfall innerhalb der Serie selbst mit, findet Ver 
nach einem Anstieg des. Intensititsverhadltnisses der Dubletts vom sechste 
Gliede (1s — 6) an eine Umkehr dieses .Verhaltnisses. Bei Rb und K wit 
mit grof%er Wahrscheinlichkeit ein aihnlicher Umkehrpunkt festgestellt, wahrer 
bei Na nur zwei Glieder gemessen werden konnten. Die graphische Darstellun 
der Ergebnisse in einer logarithmischen Skala als Funktion der Logarithme 
der effektiven Quantenzahlen der betreffenden Bahnen zeigt fiir saimtlick 
Alkalien bis zu ihrem sechsten Gliede einen linearen Anstieg, der als Poter 
der negativen Quantenzahlen darstellbar ist, wobei der Exponent von der Aton 
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mmer abhangt. Die GréBe des Atomrumpfes scheint hierbei eine Rolle zu 
ielen. Verf. schlieBt, daB bei den Funkenspektren das Intensitaétsverhaltnis 
r Dubletts so gro8 wird, daB nur noch deren stiérkere Komponente mefbar 
in wird. Uber die Ursache der eigenartigen Umkehr des Intensitatsverhaltnisses 
m sechsten Gliede an ist theoretisch noch nichts Sicheres auszusagen, doch 
fit Verf., das die Quantenmechanik hier helfen wird. Finkelnburg. 


. RK. Rao, A. L. Narayan and A. 8. Rao. On the Series Spectra of Hg-like 
oms (TIII and PbIII). Indian Journ. of Phys. 2, 467—476, 1928, Nr. 4. 
e Verff. teilen eine Reihe von SeriengesetzmaBigkeiten der quecksilberahnlichen 
pektren Tl II und Pb III mit, die sie auf Grund eigener Messungen und solcher 
m Caroll gefunden haben. Unter Verwertung der schon bekannten Multipletts 
} den analog aufgebauten Spektren Ga IT und In II gelingt es den Verff., die 
ehrzahl der starken Linien von TIII in Tripletts einzuordnen, deren Aufbau 
hh einzelnen aus Tabellen zu ersehen ist. Dem doppelt angeregten Zustand 
teide Valenzelektronen in der nachsthéheren P,-Bahn) wird ein neues Multiplett 
geordnet, dessen vorléufige Anordnung durch Vergleich mit den Aahnlichen 
Hektren AlII, Gall, InII, HgI und PbIII noch gepriift werden soll. Die 
sonanzspannung von TIII wird zu 6,47 Volt, die Ionisationsspannung zu 
,3 Volt errechnet. In einer Bemerkung zu den von Lang im wesentlichen 
geordneten Spektren Ga II und In II begriinden die Verff. eine Anderung 
# einem der Tripletts. Nach Kenntnis des Aufbaues des Tl II-Spektrums gelingt 
§ den Verff., auch die entsprechenden Multipletts von Pb III aufzufinden und 
-analysieren. Die Resonanzspannung ergab sich zu 7,95 Volt, die Ionisations- 
annung zu 31,5 Volt. Am SchluB der Arbeit werden noch die Wellenzahl- 
setzmaBigkeiten fiir die durch gleiche Elektronenzahl ausgezeichneten ,,ahn- 
hen‘‘ Spektren untersucht. Finkelnburg. 


R. Rao, A.L. Narayan and A.S.Rao. A Note on the Series Spectra 
Sn IV and InIII. Indian Journ. of Phys. 2, 477—483, 1928, Nr. 4. Die 
Ierff. diskutieren eine Arbeit von Lang tiber die Einordnung des unterhalb 
00 A.-E. gelegenen Teiles des Serienspektrums von Sn IV, das sie selbst im 
biet 6000 bis 2000 A.-E. eingeordnet haben. Es besteht gute Ubereinstimmung 
iBer bei einer Liniengruppe, bei der Lang eine neue Linie findet und zur Ein- 
dnung einen ,,verkehrten“‘ Term einfiihrt. Auf Priifungsaufnahmen der Verff- 
die fragliche Linie nicht vorhanden. Sie beweisen nun die Unméglichkeit 
rt Langschen Einordnung und finden nach dem Strukturdiagramm der silber- 
nlichen Atome eine neue Deutung der Langschen Linien, die danach nur 
ter den besonderen, von Lang verwandten Anregungsbedingungen entstehen 
nnen. In dieser Form besteht gute Ubereinstimmung der verschiedenen Glieder 
s Dublettsystems, so daB die Aufstellung einer vollsténdigen Termtabelle 
1d Vorausberechnung neuer Glieder gelingt. Fiir das Serienspektrum von In IIT 
sllen die Verff. unter Benutzung ihrer eigenen Ergebnisse und neuerer von 
ang ein vollstandiges Hnergiestufensystem auf, dessen Richtigkeit sie durch 
prechnung und Auffinden einiger neuer Linien im sichtbaren Gebiet bestatigen. 
ich im Spektrum von GaTIII finden die Verff. ein neues Linienpaar, durch 
is die in einer friiheren Arbeit gebrachte Binordnung vervollstandigt wird. 

ie Finkelnburg. 
‘Ladenburg und R. Minkowski. Uber die Messung der Lebensdauer 
geregter Na-Atome aus der Helligkeit von Na-Flammen und 
ber den Dissoziationsgrad von Natriumsalzen in der Flamme. 
m. d. Phys. (4) 87, 298—306, 1928, Nr. 19. Ornstein und van der Held haben 


i2* 


a>) 


° 


180 6. Optik aller Wellenlangen. 


kiirzlich (s. Ann. d. Phys. 85, 953, 1928) aus der Helligkeit von Na-Flamm 
und der Menge des zugefiihrten Salzes die Verweilzeit (Lebensdauer) des Na-Ato 
im 2 P-Zustand bestimmt und einen Wert erhalten, der etwa dreimal so gi 
ist, wie Ladenburg und Minkowski bzw. Minkowski allein friiher aus Di? 
persions- bzw. aus Absorptionsmessungen gefunden haben. Die Verff. weis 
darauf hin, daB die Methode von Ornstein und van der Held nicht neu ist 
da® die genannte Diskrepanz vermutlich daher riihrt, daB das den Flamme 
zugefiihrte Na-Salz nicht, wie die Verff. stillschweigend voraussetzen, vollstand 
dissoziiert ist. Dann ist namlich die Zahl der Na-Atome pro Kubikzentimet 
der Flamme kleiner, als die Verff. annehmen, und die pro Atom ausgesand 
Zahl Quanten gréBer, mithin die Verweilzeit kleiner. Tatsachlich sprechen ve 
schiedene vorliegende Erfahrungen sowie neue thermodynamische Berechnunge 
fiir die unvollstandige Dissoziation von Alkalisalzen in der Flamme. Eine genaw 
Bestimmung der Verweilzeit der Na-Atome im 2 P-Zustand nach der von Ornste® 
und van der Held angewandten Methode wird allerdings erst auf Grund eine 
besonderen Messung des Dissoziationsgrades der Na-Salze in der Flamme (z. 1] 
mit Hilfe der anomalen Magnetorotation nahe den D-Linien) méglich sein. 
Ladenbur: 
A. Kupper. Zur Frage der Intensitaét von Spektrallinien. Ann. « 
Phys. (4) 86, 511—529, 1928, Nr. 12. Die Arbeit stellt den Versuch dar, auf Grur 
der neuen Mikromechanik von Heisenberg und Schrédinger zu einer 
der Erfahrung iibereinstimmenden Berechnung der Intensitaét von Spektr 
linien zu gelangen. Verf. berechnet einmal den Intensitatsabfall in ein und 
selben Serie und zweitens die Intensititsverhaltnisse der verschiedenen Ator 
serien untereinander.. Der Vergleich mit der Erfahrung ist erschwert durch 
zahlenmaBig noch geringe in Frage kommende Messungsmaterial, sowie dadure! 
da die Messungen an den Wasserstoffserien fiir den Vergleich nicht in Fra: 
kommen, weil — abgesehen von der Empfindlichkeit des Spektrums  gegeé 
Anderung der Anregungsbedingungen — beim Wasserstoff die von Schrédinge 
geforderte ,,unendlich hohe Anregung‘‘ am wenigsten verwirklicht ist. Bei dd 
zur Priifung in Frage kommenden Serienspektren der Alkalien zeigt sich e€ 
auffallender Unterschied zwischen den Absorptions- und Emissionsspektret 
Wahrend erstere bis auf kleine, durch Vernachlissigungen bei der Rechnun 
begriindete Abweichungen die Theorie voll und ganz bestiitigen, fehlt bei dd 
Emissionsspektren jede Ubereinstimmung; der Intensititsabfall innerhalb dé 
Serie ist bedeutend stirker, als theoretisch erwartet, und die Intensitatsverhaltniss 
der Serien untereinander stimmen teilweise nicht einmal dem Sinne nach mm 
der Theorie tiberein. Verf. sucht den Grund fiir diese schlechte Ubereinstimmum 
bei den Emissionsspektren in dem Unterschied zwischen Flammenanregum 
und reiner Temperaturanregung; er nimmt Komplizierung der Anregung} 
verhaltnisse durch chemische Vorgiinge in der Flamme an. Zur Klarung di 
ganzen. Intensitiétsproblems sind zundchst besonders Messungen an Absorption 
spektren wiunschenswert. Finkelnbun 


W.C. van Geel. Die Intensitaten ,,verbotener™ Linien im Magnetfel’ 
ZS. f. Phys. 51, 51—61, 1928, Nr. 1/2. Verf. stellt sich die Aufgabe, die Intei 
sitaéten der verbotenen Linien, deren innere Quantenzahl sich um zwei oder di 
aindert, beim pd-Multiplett von Zn in Abhangigkeit vom Magnetfeld zu messe: 
und das Verhaltnis der Intensitiéten der verbotenen Linien zu denjenigen 

nicht verbotenen Linien, auBerdem das Intensitdtsverhaltnis der Zeemai 
komponenten zu bestimmen. Die Feldmessung wird an Hand der Zn-Lini¢ 
4 4810,71, 4723,34 und 4680,38 vorgenommen. Mit Hilfe der Hg-Linie / 33! 
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erden mittels Abschwachermethode Intensitétsmarken in gentigender Anzahl 
ewonnen. Als Lichtquelle diente ein Vakuumbogen mit Zn-Elektroden. Die 
uinahme der in Frage kommenden Linien wurde in zweiter Ordnung  vor- 
enommen. Die Messungen wurden ausgeftihrt an den Zn-Linien pod., yd; und 
14,, wobei die Indizes die inneren Quantenzahlen sind. Es zeigte sich, daB 
ie Intensitaéten der Linien p)d, und p,d, fast quadratisch mit der Feldstarke 
nwachsen. Die ¢-Komponenten der Linien pyd, sind beztiglich der Intensitat 
symmetrisch. Die Asymmetrie ist nahezu proportional 9%: Auch gilt fiir die 
linie pd, die Polarisationsregel nicht. Das Verhaltnis der *-Komponente zur 
umme der o-Komponenten ist annéhernd 4 : 3, tibereinstimmend mit theoretischen 
Berechnungen. Da die Linie pd, wenig intensiv ist, wurde ihre Intensitaét nur 
eschatzt. Fiir p,d, finden wir Abweichungen von der Symmetrie- und Polari- 
jationsregel. Die Lage der Zeemankomponenten wird fiir die Linien pd, (nicht 
Jerboten) und pod, angegeben. Es folgen Berechnungen der Intensitét der ver- 
fotenen Linien bzw. deren Komponenten, basierend auf quantenmechanischer 
Hrundlage (s. Zwaan, folgendes Referat). Die von der Theorie vorausgesagten 
fntensitaéten stimmen bis auf kleine, von Fall zu Fall auftretende Abweichungen 
fut mit den Messungsergebnissen tiberein. Fiir die Komponentenlage ergeben 
ich jedoch gréBere Abweichungen. Pressentin. 


\.Zwaan. Intensitatsberechnungen beim beginnenden Paschen- 
Back-Effekt. ZS. f. Phys. 51, 62—70, 1928, Nr. 1/2. Mittels der Heisenberg- 
fordanschen quantenmechanischen Theorie wird das Intensitatsverhaltnis 
er Zeemankomponenten des 2p — 3d-Tripletts von ZnI bestimmt. Fiir den 
feginnenden Paschen-Back-Effekt (anwachsendes Magnetfeld) wird die Anderung 
‘er Intensitat der nicht verbotenen Linien und das Anwachsen der Intensitat 
er Zeemankomponenten der verbotenen Linien dy, P13, Pots (2) — 3 do, 
|p: — 3 d;, 2 py — 3 d;) berechnet. Ein Vergleich der Ergebnisse der Heisenberg - 
fordanschen Methode mit der zur Berechnung der Zeemaneffekte von Multipletts 
Hchrédingersche Higenfunktionen benutzten Methode von Darwin zeigt, 

aB beide Methoden trotz anderer Schreibweise zu denselben Resultaten fihren. 
; Pressentin. 


}. O. Hulburt. The intensities of the lines in the spectrum of mercury. 
ys. Rev. (2) 82, 593—599, 1928, Nr. 4. Die Gesamtstrahlung einer Quecksilber- 
jampe zwischen 2300 und 6000 A.-E. bei bekanntem Druck wird mit einer Thermo- 

iule bestimmt. Sie betragt 1,85. 10—1° erg/sec und Atom. Ferner werden die 
mtensitaten von 24 Hg-Linien des Spektrums bestimmt mit Hilfe eines Quarz- 
ektrographen, einer Thermoséule und einer Photozelle. Diese ergeben zu- 
ammen mit der Bestimmung der Gesamtstrahlung, da jedes Atom im Mittel 
ro Sekunde aussendet: 


11,4 Quanten von Licht der Wellenlange 5790 bis 5770 A.-E. 


8,9 ” 9 2° 2 9 5461 ” 
5,0 A By he she $ 4358, 
233° 5 3 Sake os a 4077255 4047 26, 
6,8 99 99 99 99 99 3660 39 


Jie Temperatur der angeregten Atome ergibt sich aus der Neigung der log (i — ¥)- 


teraden fiir die scharfen und diffusen Serien zu 3900 und 3600°. K. L. Wolf. 


A. Koenig und @.H.Klinkmann, Uber die Zeitfunktion der Licht- 
Mtrahlung des aktiven Stickstoffs. ZS. f. phys. Chem. (A) 137, 335—351, 
998, ‘Nr. 1/4. [S.126.] GQ. Herzberg. 
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Adolfo T. Williams. The structure of the induction spectra of rap 
gases are spectra of argon, krypton and xenon. Proc. Phys. So 
40, 312—315, 1928, Nr. 5. Die Bogenspektra von Argon, Krypton und Xenat 
werden untersucht. Konstante Differenzen und Liniengruppen kénnen mig 
Hilfe der von Bloch und Dejardin gewonnenen Resultate festgestellt werder 
Der Zusammenhang zwischen theoretisch berechneten Termen und den Term 
werten Meissners bzw. die Zugehérigkeit von Argonlinien zum Bogen- odd 
Funkenspektrum wird angegeben. Pressentia 


A.S. Ganesan. The spark spectrum of neon. Phys. Rev. (2)32, 580—585§ 
1928, Nr. 4. Verf. untersucht das Neonfunkenspektrum in der Gegend ve‘ 
2350 bis 1850 A.-E. mit einem Quarzspektrographen. Als Vergleichsspektru: 
wird der Silberbogen benutzt. Viele der gemessenen Linien miissen dem Ne IT 
angehéren, unverkennbare Tripletts und Singuletts beweisen die Anwesenheg 
von Termen ungerader Multiplizitét. Verf. gibt die gemessenen Wellenlange 
und einige Multipletts, sowie zwei Linienpaare mit gleicher Differenz. Rétseli: 


Walter Weizel. Uber das Bandenspektrum des Heliums. ZS. f. Phy, 
51, 328—340, 1928, Nr. 5/6. Aus der Abhangigkeit der Intensitat des He,-Bander 
spektrums von den Anregungsbedingungen (Druck, Stromdichte, Beimengunger 
wird geschlossen, dafi das He,-Molekiil durch Vereinigung zweier angeregter (meti 
stabiler 23S) He-Atome entsteht, nicht aus einem angeregten und eine: 
normalen Atom. Das Molekiil besitzt zwei innere Elektronen auf einer al 
geschlossenen Schale und zwei duBere Elektronen. Es kommt ein Singulet/ 
und ein Triplettsystem vor. Ein Termschema, das komplizierter als ein Ato 
termschema ist, wird theoretisch hergeleitet. Einige neue Banden werden mitgetew! 
und die bisher bekannten diskutiert. Die Zuordnung der empirischen Elektroner 
terme des Spektrums zu den Termen des Schemas ist noch nicht angegebe: 
sondern erfolgt in einer spateren Arbeit. W. Weize 


L. A. Ramdas. The Spectrum of Potassium excited during its Spon 
taneous Combination with Chlorine. Indian Journ. of Phys. 8, 31—f 
1928, Nr. 1. Das Kaliumspektrum, das beobachtet werden kann, wenn Kali 
in eine Chloratmosphire gebracht wird (Chemilumineszenz), wird beschrieber 
Die photographische Aufnahme des Kaliumspektrums zeigt auBer einem inter 
siven breiten Bande im roten Gebiet (Molekiilspektrum) und den intensive 
Bogenlinien die scharfe verbotene Linie bei 4 4642 und fiinf ziemlich schwaclh 
Linien im Gebiet 1 4642 bis 4045. Eine Erklirung fiir die Entstehung der dm 
Spektrenarten wird angegeben und die Méglichkeit einer thermischen Anregurt 
erwogen. ~ Pressenti: 


David Jack, The Band Spectrum of Water Vapour. III. Proc. Ror 
Soe. London (A) 120, 222234, 1928, Nr. 784. Verf. sucht die Wasserdampy 
bande 3064 zu analysieren unter Benutzung einer neuen, von Mulliken — 
Anlehnung an die Atomseriengesetze vorgeschlagenen Bezeichnungsart. 
Wasserdampfbanden kénnen dann dargestellt werden als Ubergiinge zwische 
*S- und *P-Niveaus, wobei sich die *P-Niveaus als doppelt erweisen (sogenann! 
o-Typ-Multiplizitaét, bezeichnet durch Indizes A und B). Verf. unterscheidé 
nach ihrer Intensitét P-, Q- und R-Hauptzweige sowie Satelliten. Die P- un 
k-Hauptzweige entstehen durch Uberginge 14 —> 1B und 24 —> 2B, dh 
Q-Hauptzweige durch 14—» 1A und 24—>» 2A. Von den durch weite: 
Kombinationen entstehenden Satelliten befolgen einige nicht das fiir die o-Tys 
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fultiplizitat geltende Auswahlgesetz, nach dem bei Ubergingen A—> B und 
B—> A Aj, = +1, bei Ubergingen A—> A und B-—~> B aber Aj, = 0 
ein muB. Besonders interessant bei der Bandenanalyse ist das Auftreten eines 
§-Zweiges, der in dem iiblichen Diagramm an der Seite héherer Frequenzen, 
iso links von den P-, Q- und R-Zweigen erscheint, und unter Verletzung des 
Auswahlprinzips Aj, = + 1 oder 0 durch den Ubergang Aj, = + 2 entsteht. 
erf. findet einen ahnlichen S-Zweig fiir die Bande 2811; beide Zweige sind mit 
fen entsprechenden P-, Q- und &-Zweigen durch Kombinationsbeziehungen 
tn iiblicher Weise verkniipft. Die Frage, ob auch ein durch den Ubergang 
(47, = — 2 entstehender Zweig existiert, ist wegen dessen jedenfalls sehr geringer 
ntensitat und seiner Uberdeckung durch die intensiveren anderen Zweige — 
br lage ja an der Seite der kleineren » — schwer experimentell zu priifen. Wirde 
pr gefunden, so galte nur noch das Auswahlgesetz 47, = + 1,0 in aller Strenge, 
Iwahrend die fiir j;, und o nur noch als Gesetze des wahrscheinlichsten Ubergangs 
wu betrachten waren. Finkelnburg. 


.G. Bourgin. An approximation method and application to some 
HCl bands. Phys. Rev. (2) 82, 237—249, 1928, Nr. 2. Gimntherschulze. 


i. V. Raman and K.S. Krishnan. Molecular Spectra in the Extreme 
Hnfra-Red. Nature 122, 278, 1928, Nr. 3069. Bestrahlt man eine Fliissigkeit 
tnit monochromatischem Lichte, so treten in dem gestreuten Lichte neue Linien 
aunderer Frequenz auf. Die Frequenzdifferenz zwischen der einfallenden Strahlung 
Iind den neuen Linien gibt die Frequenz der molekularen Higenschwingung. 
Die Verff. bestrahlen Tetrachlorkohlenstoff mit einer Quecksilberlampe. Neben 
Her Linie bei 4358 A treten drei neue schwache Linien auf, aus denen sich drei 
Ibisher unbekannte Higenfrequenzen bei 45,4, 31,8 und 21,7 uw berechnen. Weiter 
srgibt sich eine Doppellinie bei 12,6 und 13 yp, deren Lage ungefahr mit einer 
Jer von Coblentz gefundenen Banden libereinstimmt. Bestrahlt man Benzol, 
so bildet sich um die Linie 4358 A.-E. ein kontinuierlicher Hof, was die Verff. 
auf gegenseitige Beeinflussung der Molektle zurickfiihren. Dreisch. 


N.Elert. Uber das Schwingungs- und Rotationsspektrum einer 
Molekel vom Typus CH,. ZS. f. Phys. 51, 6—33, 1928, Nr. 1/2. Fur eine 
Molekel, die aus vier gleichen Kernen und einem anderen besteht, werden, wenn 
lie Gleichgewichtsanordnung ein regulares Tetraeder ist mit dem ungleichen 
Kern im Mittelpunkt, die Hundschen Symmetriecharaktere der Rotations- 
md der Schwingungseigenfunktionen bestimmt. Die Elektroneneigenfunktion 
wird nicht beriicksichtigt. Das Spektrum wird fiir die wichtigsten Falle auf* 
sezeichnet. Am Schlu8 wird eine Abschatzung der spezifischen Warme des 


Methans gegeben. Hlert. 


Robert Robertson and J.J. Fox. Studies in the Infra-Red Region of 
she Spectrum. Part III. Infra-Red Absorption Spectra of Ammonia, 
Phosphine and Arsine. Proc. Roy. Soc. London (A) 120, 161—189, 1928, 
Wr. 784. Die Untersuchung erstreckte sich tiber den Bereich zwischen 1 und 17 uw 
and zeigte vor allem ein fast harmonisches Bandensystem, das allen untersuchten 
Gasen gemeinsam war und dessen Grundbande bei 6,132 ju (bei NH,), bei 8,889 u 
bei PH,) und bei 9,946 mu (bei As H;) lag. Diese Banden hatten, einen intensiven 
)-Zweig und weniger intensive P- und R-Zweige. Bei einer weiteren Bandenfolge, 
die nur in PH, und AsH, auftrat, lagen die Q-Zweige der Grundschwingung 
bei 10,068 und 11,037 w. Die iibrigen Banden, die bei NH, zahlreicher waren 
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als bei den iibrigen Gasen, zeigten keine fiir mehrere Gase gemeinsame Beziehun; 
SchlieBlich ware bei NH, noch eine starke Bande bei 10,15 mw zu erwahnen, d 
einen doppelten Nullzweig aufwies. Nahere Angaben iiber die Bande 
(Schwingungszahlen, Wellenlangen der Feinstrukturkomponenten, Absorption 
prozente) sind in den Tabellen zusammengestellt. Dreise: 


Robert Robertson and J.J. Fox. Studies in the Infra-Red Region ¢ 
the Spectrum. PartIV. Discussion of Absorption Bands of Ammonia 
Phosphine and Arsine. Proc. Roy. Soc. London (A) 120, 189—210, 192 
Nr. 784. Bei dem allen drei Gasen gemeinsamen Hauptbandensystem und de: 
bei PH, und AsH, auftretenden Bandensystem ist fiir die einzelnen Banded) 
des Systems der Quotient » von PH; durch vy von NH; = 0,685 und » von Ask 
durch » von PH, = 0,907. Dagegen folgt das Hauptbandensystem der bekannte: 
fiir Dipole aufgestellten Beziehung » = nv)(1—nz2) nicht. Auch wenn ma 
nx positiv rechnet, bleibt eine Abweichung. Die bei AsH,; und PH; auftreten 
Bandenfolge verhalt sich ebenso. Die iibrigen Banden sind schwerer einzuordne: 
Weiter werden saimtliche Banden von verschiedenen Gesichtspunkten aus éi: 
gehend besprochen. Dann werden die Tragheitsmomente berechnet und schlieBlid 
die Deutung der Banden unter Annahme eines tetraedrischen Molekiilmode 
versucht. Dreise: 


A. S. Ganesan. The Ultra-Violet Absorption Bands of Oxygen. Indi 
Journ. of Phys. 3, 95—104, 1928, Nr. 1. Verf. miBt und analysiert weitere fit 
Banden des ultravioletten Absorptionsspektrums des Sauerstoffs, und zwar 
Banden 41946, 1923, 1902, 1883 und 1864A.-E. Zu den Aufnahmen wure 
eine auBerst einfache, im ganzen ultravioletten Gebiet kontinuierlich strahlen 
Lichtquelle benutzt, eine gew6hnliche Neonréhre mit 2 mm-Kapillare und Quar 
fenster, die mit dem Sekundirstrom eines 30 em-Funkeninduktors (unkondensier‘ 
Entladung!) erregt wurde. Die Réhre sandte dann ein vom Schumanngebi 
bis zum Sichtbaren reichendes kontinuierliches Spektrum aus. Als Absorptioni 
raum fur den Sauerstoff diente bei der vorliegenden Anordnung der vor di 
Kapillare legende weitere Teil des Entladungsrohres selbst. Die Aufnahme 
wurden mit einem Quarzspektrographen bei 5 A.-E./mm Dispersion gemachi 
als Vergleichsspektrum diente das Silberspektrum (Funken zwischen Silbe 
elektroden). Die Bandenlinien lassen sich durch die bekannte Fornr 
y=A-+2Bm-+ Cm?  darstellen, die Bandenképfe durch die Form 
vm = 49350 + 708 n — 13 nn? mit n = 3 bis 7. Es treten nur P- und R-, jedo« 
keine @-Zweige auf. In Tabellen werden die Wellenlangen sowie die beobachtete 
-und nach der Formel berechneten Wellenzahlen mit ihren Abweichungen 4! 
sammengestellt. Die Ubereinstimmung ist eine gute. Pinkelnbun 


Hans Sauer. Die linienhafte Absorption der Chromalaunkristal 
Ann. d. Phys. (4) 87, 197—-237, 1928, Nr. 18. Untersucht wurde die mae 
Absorption der Chromalaune vom Typus Ri! Cr(SO,),.12H,O mit K, Rb, @ 
Tl, (NHA,), (NH,OH) und (NH,CH;) als einwertigem Kation und vom Typ 
R! Cr(SeO,),. 12 H,O mit K, Rb, Tl' und (NH,) im sichtbaren Gebiet bei 

Temperaturen — 190, — 78 und + 18°C, sowie die kontinuierliche Absorpti« 
des KCr-Alauns bei Zimmertemperatur. Als Lichtquelle diente eine Bogenlamp 
das Spektrum wurde von einem Rowlandgitter von 180cm Radius und eine 
Auflésungsvermégen von 28400 in der ersten Ordnung entworfen. Die Krista 
plaittchen wurden bei den tiefen Temperaturen zwischen Quarzprismen gebracl 
die in ein Dewarsches Gefi® mit fliissiger Luft oder einer Kaltemischung ei 
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ichten. Die Veraénderung des Kations anderte den Charakter des Spektrums 
tht wesentlich, so daB bei den eimzelnen Alaunen die entsprechenden Linien 
ander zugeordnet werden konnten. Hine Ausnahme machen die wahrscheinlich 

anderes Gitter besitzenden CsCr- und (NH;CH;)Cr-Alaune, deren Linien 
v unter sich korrespondieren. An der kurzwelligen Grenze der kontinuierlichen 
sorption wurde eine aquidistante Linienfolge festgestellt. Bei steigender 


mperatur verschieben sich die (proportional Vr breiter werdenden) Linien 
d die kontinuierliche Absorption in Richtung gréBerer 4. Nahe 6700 A.-E. 
de ein intensives und scharfes Dublett eingehend untersucht. Die nahezu 
astante Zahl der absorbierenden Zentren ist sehr klein; ihr Verhaltnis zur 
hl der vorhandenen Chromkomplexe ist fiir das charakteristische Dublett 
10-8, fiir die kontinuierliche Absorption im Ultravioletten 10—% maximal. 
rf. glaubt, als Trager der linienhaften Absorption einen nicht elektrostatisch 
fbundenen, homéopolaren Cr(H,O)-Komplex ansprechen zu miissen. Killat. 


ivin Burns, William F. Meggers and €.C. Kiess. Standard solar wave 
agths (3592 — 7148 A). S.-A. Bur.of Stand. Journ. of Res. 1, 297—317, 1928, 
_1l. Die Verff. geben zunachst einen Uberblick iiber die bisherigen Standard- 
sssungen der Wellenlangen des Sonnenspektrums. Es ergab sich, da® die alten 
}wlandschen Messungen, um an die internationale Skale angeschlossen werden 
kénnen, fiir eine Reihe von Sonnenlinien in internationalem Ma wiederholt 
Srden muBten. Von 1923 bis 1927 fiihrten das Bureau of Standards zusammen 
t dem Allegheny Observatory solche Messungen fiir das Gebiet 3592 bis 
48 A.-E. aus. Die Resultate, die in drei Stiicken veréffentlicht wurden, werden 
‘xr noch einmal im ganzen zusammengestellt, wobei in den sich deckenden 
jlen auch die Mittelwerte angegeben werden. Die Messungen wurden mit 
em Fabry-Perot-Etalon ausgefiihrt, der mit einem Prismen- oder Gitter- 
ektrographen kombiniert war. Der Anschluf an internationale Normalen 
ster Ordnung geschah durch Vergleich mit acht oder neun Neonlinien, die 

bst an die rote Cadmiumlinie angeschlossen wurden — Der Spektrograph 
iv im Allegheny Observatory horizontal, gegen Erschtitterungen und Tem- 
ratureinfliisse geschiitzt, aufgestellt. Das Sonnenlicht fiel vom Heliostaten 
nvergent in das Interferometer, dann in Kollimator, Gitter, Kamera. Das 
sonspektrum konnte gleichzeitig in einer Hilfskamera oder auch auf der gleichen 
atte photographiert werden. Stérende Wellenlangen und Warmestrahlen 
iden herausgefiltert. — Es werden die Einzelheiten der Anordnung beschrieben. 
im Vergleich der Sonnenlinien mit denen in irdischen Lichtquellen wurde ein 
kuumbogen nach Curtis verwandt, die Wellenlangen werden in derselben 
eise an die Neonstandards angeschlossen wie die der Sonnenlinien. Zur Aus- 
wtung der Wellenlangen dient teils die Methode von Fabry und Buisson, 
lls die von Childs. Um den Einflu8 des Phasensprungs bei der Reflexion 
den Etalonplatten korrigieren zu kénnen, wurden Eisenlinien des Vakuum- 
Ygens mit Neonnormalen bei Plattenabstanden von 3,75, 6, 10 und 20mm 
relichen. Fiir jedes Spektrogramm wurden auBerdem Korrektionen. fiir die 
ola ivbewegung der Erde gegen die Sonne angebracht und alle Beobachtungen 
if 15°C, 760mm Hg reduziert. —- Die Tabelle 1 enthalt 1. die Wellenlange, 
}den wahrscheinlichen Fehler der Messung, 3. die Zah] unabhangiger Messungen, 
die Wellenlange, 5. die chemische Zuordnung, 6. die Intensitat (4. bis 6. nach 
owland), 7. und 8. die gemessenen und die mittleren Differenzen von der 
wlandskale, 10. die Differenz Sonne — Lichtbogen und 11. die Druck- und 
smperaturklasse. Tabelle 2 gibt die an Rowlands Messungen anzubringonden 
Yorrekturen, um sie in internationales Mab umzurechnen. Ritschl. 
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P. Scherrer und A. Stiiger. Zerstreuung von Réntgenstrahlen durJ 
Quecksilberdampfatome. Helv. Phys. Acta 1, 289—290, 1928, Nr. 4. [C.. 
Séance Soc. Suisse de phys. Bern, 12. Mai 1928.] Es wird die Streuung an freg 
Hg-Atomen dadurch untersucht, da ein Hg-Dampfstrahl durch die Achse elt 
Debye-Scherrer-Kamera geschickt wird. Es ergibt sich eine relativ gr 
Schwarzung bei kleinen Streuwinkeln, eine starke Abnahme mit zunehmend 
Winkel und eine sehr geringfiigige Zunahme gegen 180°. G. Herzbe: 


D. L. Webster, H. Clark, R. M. Yeatman and W. W. Hansen. Intensities 
K-series X-rays from thin targets. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 679—6f 
1928, Nr. 9. Silberschichten von 30 bis 280 A.-E. Dicke wurden durch 
dampfen im Hochvakuum auf einer Unterlage aus Beryllium niedergeschlagg 
Die Intensitaét i der in diesen diinnen Schichten angeregten Ag K a-Strahlv 
in Abhangigkeit von der Kathodenstrahlgeschwindigkeit gibt die wahre Fog 
der Anregungsfunktion. Da die Geschwindigkeitsverluste nicht von merklic 
GréBe sind, ist daraus zu entnehmen, daB Schichten verschiedener Dicke 
gleiche Kurvenform ergaben. Auch indirekte Anregung durch die in der 4 
Schicht bzw. der Be-Unterlage angeregte kontinuierliche Strahlung ist vy 
schwindend gering. — Die erhaltene Kurvenform zeigt zunadchst einen steiy 
Anstieg, der mit wachsender Spannung flacher wird und bei dem etwa dr 
fachen Werte der Anregungsspannung offenbar ein Maximum erreicht; da 
Messungen nicht wesentlich dariiber hinausgefiihrt sind, ist der weitere Verl: 
experimentell nicht bestimmt. Es ist anzunehmen, dafs fiir hohe Spannungen 
schlieBlich 7 proportional 1/V verlauft; es laBt sich dann fiir die Anreg 
1—1/U 

3+U’ 

U=V/V, (V, = Anregungsspannung der Linie), die den gemessenen 
sehr gut wiedergibt. Die verschiedenen Theorien von Davis, Rosseland 1 
Thomas geben einen qualitativ ahnlichen, aber keine exakt den richtigi 
Kurvenverlauf. , Kulenkamp 


funktion die empirische Gleichung aufstellen: ¢ = const: wo 


Egon Lorenz. Uber die Intensitat der Réntgenspektrallinien, im 
besondere der K-Serie des Aluminiums, in Abhangigkeit von ¢ 
Roéhrenspannung. ZS. f. Phys.'51, 71—94, 1928, Nr. 1/2. Die Arbeit ge 
aus von Untersuchungen iiber die vom Stiele der Antikathode einer Réntgi 
rohre emittierte Strahlung, die bereits an anderer Stelle (vgl. diese Ber. 9, 23% 
1928) ausftihrlich veréffentlicht sind und hier noch einmal kurz dargestellt werd 
Der gréBere Teil behandelt sodann Messungen der Intensitét der Al Ka-Li 
in Abhangigkeit von der Réhrenspannung. Gemessen wurde unter kleini 
Winkel (8°) gegen die Antikathodenflache, so da& wesentlich nur die in diina 
Oberflachenschicht erzeugte Strahlung beobachtet wird (Anregungsfunkti 
Die Intensitaétsmessung erfolgt mit einem kleinen, im Vakuum angeordnet 
Seemannspektrographen nach einer photographischen Methode, die im einzelitl 
beschrieben wird. Es ergibt sich, da® die Intensitaét von der Anregungsspann 
(1,5 kV) an zunichst bis etwa 4kV quadratisch ansteigt. sodann langsat 
um bei etwa 17 kV ein Maximum zu erreichen und dann bis zur Héchstspannu 
von 50kV auf etwa 0,4 des Maximums abzufallen. Dabei ist die Absorpt’ 
in der Al-Antikathode nicht beriicksichtigt; ferner wird die Linienintensi 
beeinfluBt durch indirekte Anregung (absorbierter Teil der kontinuierlich 
Strahlung). Um diese Einfliisse zu bestimmen, wurden weitere Messungen } 
einer Al-Folie von 8.10—5cem Dicke ausgefiihrt, und zwar von 9kV aufwar 
Die Kurve deckt sich bis zam Maximum etwa mit der der massiven Antikatho 
a 
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d fallt dann steiler ab. (Es darf wohl nicht tibersehen werden, daf§ die bei 
r massiven Antikathode wirksame Oberflachenschicht noch erheblich zu dick 
, um die wahre Anregungsfunktion — Differentialkurve — zu geben. Die 
sbgestellte Kurvenform und die Lage des Maximums haben also keine allgemeine 
sdeutung, sondern hangen von den Versuchsbedingungen ab. Auch die 
lie ist bei kleinen Spannungen nicht diinn genug, um die wahre Form der 
fferentialkurve zu liefern. Vgl. dazu die hier nicht zitierte Arbeit von 
Jonsson, ZS. f. Phys. 48, 845, 1927; diese Ber. 9, 806, 1928, die zu abweichen- 
n Resultaten fiihrte. Der Ref.) Kulenkampff. 


prgen Davis and Dana P. Mitchell. Fine structure of the scattered 
}diation from graphite. Phys. Rev. (2) 32, 331—335, 1928, Nr. 3. Hine 
Mntersuchung der ,,unverschobenen“ Linie bei der Streuung der Mo Ka,-Linie 
4 Graphit, ausgefiihrt mit dem Doppelspektrometer. Bei dem hiermit erreichten 
goBen Auflosungsvermogen zeigt sich, daB die unverschobene Linie nicht einfach 
%, sondern da neben ihr drei nach langen Wellen verschobene Linien auftreten 
jit den Wellenlangenabstaénden 1,2 (1,3), 2,0 (2,3) und 11,3 (11,3) X-E.; die 
} Klammern gesetzten Werte wurden bei einer zweiten Versuchsreihe erhalten. 
ywohl zwecks Erreichung ausreichender Intensitaét der Streuwinkelbereich 
- groB gewahlt wurde und die normale verschobene Linie des Comptoneffektes 
imgemaiB sehr breit ist, sind diese Linien scharf; ihre Verschiebung ist also 
Wenbar unabhangig vom Streuwinkel. Die den Verschiebungen entsprechenden 
ergieverluste betragen 29 (34), 50 (57) und 279 (279) Volt; die Verff. deuten 
® als Ionisierungsarbeiten der L- baw. K-Niveaus des streuenden C-Atoms. 
fie Elektronen werden also in diesem Falle nur bis an die Oberflache des Atoms 

hoben, im Unterschied von den RiickstoBelektronen des normalen Compton- 
fektes. Die Ionisierungsarbeiten betragen L,,, = 11,2, L, = 34und K = 287 Volt; 
guglich des K-Niveaus besteht also gute Ubereinstimmung mit der an- 
mommenen Deutung, wahrend fiir die beiden L-Niveaus eine noch ungeklarte 
fferenz besteht. Kulenkampff. 


argen Davis and Harris Purks. Note on the effect of chemical com- 
nation on the structure of the K absorption limit. Phys. Rev. 
$2, 336—338, 1928, Nr. 3. Mit dem Doppelspektrometer wurden die K-Ab- 
rptionskanten der Elemente Ag, Mo und Cu, sowie die der Verbindungen Ag, 8, 
b,0, MoO;, MoS, und Mo;0; untersucht. Bei den reinen Elementen betragt 
s Breite der Kanten: Ag = 0,38, Mo = 0,48, Cu = 0,70 X-E., ohne Andeutung 
her Feinstruktur. In den angeftihrten Verbindungen zeigt sich eine Ver- 
siterung der Absorptionskanten mit einer nur sehr geringen Verschiebung 
lahlenwerte hierfiir sind nicht angegeben) der mittleren Wellenlange. Hine 
sinstruktur ist bei den Verbindungen nur im Falle des Mo, 0, zu bemerken. — 
n etwaiger Hinflu8 der Temperatur auf die Lage der Kante wurde an einem 
ark geheizten Mo-Blech untersuéht. Es konnte jedoch keine die MeBgenauigkeit 
n 0,05 X-E. iibersteigéhde Verschiebung festgestellt wérden. Kulenkampff. 


eo. A. Lindsay and Geo. D. Van Dyke. The K X-ray absorption of calcium 
ealcite, gypsum, and fluorite. Phys. Rev. (2) 28, 613—619, 1926, 
r.4. Photographische Aufnahmen der K-Absorptionskante von Ca; besondere 
sorbierende Substanzen wurden nicht verwendet, sondern die Absorption im 
bektrometerkristall selbst ausgenutzt. Als solche wurden, Kalkspat, Gips und 
leiumfluorid benutzt; die Aufnahmen, die mit einem Mollschen Photometer 
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photometriert wurden, zeigen in allen drei Fallen eine Feinstruktur. Die Welld 
langen (in X-E.) zeigt folgende Zusammenstellung: 


Ca C03 CaSO, + 2H, 0 Ca Fy 

3060,3 3059,1 3059,9 
3050,2 3047,5 3047,8 
3037,9 3035,3 3034,6 
8023,3 -- 3025,3 


Die entsprechenden Energiedifferenzen, die zwischen 13 und 50 Volt betrag 
werden im AnschluB an die bekannten Kosselschen Gedankengange ausfthrl 
diskutiert und mit den Energiedifferenzen der duBeren, unbesetzten B: 
verglichen. Wenn auch diese beim Ca**-Ion betrachtlich sein kénnen, so 
scheinen doch die Differenzen in der Feinstruktur zum Teil reichlich grof, , 
daB eine eindeutige Zuordnung nicht ausgeftihrt werden kann. Kulenka 


D. 8S. Chamberlin und A. Rose. Das Flackern leuchtender Flamme 
Ind. engin. Chem. 20, 1013—1016, 1928. Verff. untersuchten die vibrierend 
Bewegungen leuchtender Flammen photographisch, indem.sie die Dauer ¢ 
Vibrationen, die Geschwindigkeit der Flamme. die Bewegung und Amplitu 
der Vibration fiir verschiedene Gase unter verschiedenen Bedingungen 1 
stimmten. Das ergab, dafi der obere Teil der leuchtenden Zone zehnmal j7 
Sekunde ein Maximum der Hohe erreicht, ohne da8 Anderung der Bedingun; 
dieses wesentlich beeinfluBt. Der untere Teil der Flamme besteht ununt 
brochen, 1a8t aber periodisch eine andere Flamme entstehen, die wahrend ¢ 
kurzen Dauer ihrer Existenz sich tiber die Hauptflamme erhebt. * Bor 


W.E. Garner. Strahlende Energie der Flammen. Ind. engin. 
20, 1008—1012, 1928. Die thermische und die Chemilumineszenztheorie fiir ¢ 
von Flammen ausgehende strahlende Energie werden besprochen und geschloss« 
daB die Emission ganz wesentlich auf Chemilumineszenz beruht. Damit stimi 
die Ergebnisse neuer Versuche tiber die Strahlung der CO-Flamme iib 

Das Studium der von Flammen ausgehenden strahlenden Energie fiihrt zu d 
Problem der Katalyse bei Verbrennungsprozessen, die Verf. an der Einwirkut 
von H auf die CO-Flamme untersuchte. Er fand, da8 der H in zwei Richtung 
wirkt: als Katalysator im chemischen Sinne, wenn iiber 0,02% H anwese 
sind, und durch Erhaltung der chemischen Energie innerhalb der Flamme iii 
alle Konzentrationen bis zu 2%. Letztere Art der Katalyse wird als ,,eners 
thermische‘* bezeichnet und geschlossen, daB im obigen Beispiel entweder 
Proton oder das Elektron das wirkende Agens ist. Die chemische Energie w? 
in der Flamme durch Zusammenst6Re zwischen Protonen oder Elektronen w 
den neugebildeten Verbrennungsprodukten erhalten. * Borns 

Erich Rumpf. Bemerkungen iiber eine durch Réntgenstrahlen erreg 
ultraviolette Lumineszenz des Caleiumoxyds und des Calciu: 
sulfids. Ann. d. Phys. (4) 87, 590—594, 1928, Nr. 20. Reinstes CaO zeigt ” 
Bestrahlung durch weiche Réntgenstrahlen sichtbare und ultraviolette I 
mineszenz. Die sichtbare ist je nach Herkunft verschieden gefarbt; die ult: 
violette 1aBt sich im Quarzspektrographen in zwei flache Banden auflésen: 1 
stérkere (Maximum 345 bis 375 mm) und eine schwichere (Maximum 320 © 
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0mm), deren relative und absolute Intensitét je nach Herkunft schwankt. 
atze vor Cu bzw. Mn verursachen je eine weitere Bande im sichtbaren Gebiet 
aximum 450 bis 480 bzw. 440 bis 470 my). — Reinstes CaS zeigt eine ganz 
nmliche Lumineszenz (Maximum 355 bis 385 my). EH. Rump}. 


» Oldenberg. On fluorescence radiation of nitrogen. Proc. Nat. 
ad. Amer. 11, 595—597, 1925, Nr. 10. Scheel. 


Franck. Uber eine Rotverschiebung der Resonanzfluoreszenz 
teh vielfach wiederholte Streuung. Naturwissensch. 15, 236—238, 
j27, Nr. 10. Wird ein Atom durch Absorption eines Lichtquants vom Energie- 
rag hy angeregt, so nimmt das Atom nach Hinstein gleichzeitig den Impuls- 
itrag hy/c des Quants auf. Erfolgt die Reemission des Lichtes nicht in der 
spriinglichen Richtung, sondern beispielsweise unter dem Winkel 180° gegen 
» alte Richtung, so behalt das Atom BewegungsgréBe. Die dadurch hervor- 
ufene Frequenzanderung ist unmeBbar klein; sie kann aber bei vielfacher 
iederholung des Absorptions- und Emissionsvorgangs zu meBbaren Betragen 
| wachsen. Die du erst verdiinnten Atmospharen gewisser Sterne und Nebel, 
ren Spektrum Resonanzfluoreszenz erkennen 148t, erfiillen die notigen Be- 
gen fiir das meSbare Auftreten des obigen theoretisch geforderten 
fmomens: am langwelligen Rande der Absorptionslinien tritt eine Emissions- 
‘ie auf. Killat. 


ishna Gopal Mathur and §.8. Bhatnagar. Fluorescence and Photo- 
hemical Change. Indian Journ. of Phys. 3, 37—51, 1928, Nr. 1. Verschiedene 

rbstoffe (Uranin, Eosin, Akriflavin, Chininsulfat) werden in wasseriger Lésung, 
m Teil auch unter Zusatz von NaOH oder von Gelatine, untersucht; gemessen 
‘d durch eine photographische Methode die Fluoreszenzintensitaét bei Be- 
shtung mit einer Pointolitelampe, mit Hilfe eines Rayleighschen Interferenz- 
raktors der Brechungsexponent, ferner wird das Absorptionsspektrum mit 
hem Quarzspektrographen aufgenommen. Jede Lésung wird 1. frisch zu- 
reitet untersucht, 2. nach langerer Bestrahlung mit Sonnenlicht in einer offenen 
asche, 3. nach gleicher Bestrahlung in einer sorgfaltig luftfrei gemachten und 
gen die Atmosphare abgeschlossenen Flasche. Es zeigt sich, da®B durch die 
strahlung in Gegenwart von Luft alle Losungen chemisch verandert werden, 
Hem ihre Fluoreszenzfahigkeit abnimmt und gleichzeitig der Brechungsexponent 
d die Form der Absorptionsspektren sich andert; da® dagegen die Bestrahlung 
» yon der Luft bzw. von Sauerstoff befreiten Lésungen ohne jede Wirkung 
sibt. Hieraus wird geschlossen, daB die photochemische Umwandlung fluoreszenz- 
higer Farbstofflosungen in nicht fluoreszierende vermutlich durch eine Oxydation 
ir Farbstoffe verursacht wird und in keinem Zusammenhang mit der Fluoreszenz- 
‘regung stehen diirfte. Peter Pringsheim. 


G. Winans. Radiation emitted by optically excited zine vapor. 
roc. Nat. Acad. Amer. 11, 738—742, 1925, Nr. 12. Scheel. 


shil Chandra Biswas. A Note on the Predicted Ionization Potential 
WNiton. Phil. Mag. (7) 5, 1094—1098, 1928, Nr. 32. Im allgemeinen nehmen 
is Ionisierungsspannungen der Elemente derselben Familie mit zanehmender 
dy ungszahl linear ab. Es zeigt sich jedoch, daB bei den Elementen der P-Schale, 
miich Gold, Quecksilber, Thallium, Blei usw., wieder ein deutlicher Anstieg 
Jr Tonisierungsspannungen auftritt. Es. ist daher auch anzunehmen, dab der 
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von Glocker und Struwe durch Extrapolation der Werte der fiinf Edelga 
fiir die Emanation erhaltene Wert der Ionisierungsspannung (8 bis 10 Vol) 
unrichtig ist. Verf. berechnet dagegen aus dem Atomradius unter der Anna 
daB das letzte Elektron in einer 6,2-Bahn gebunden ist, fiir die Ionisierun 
spannung der Emanation etwa 14 Volt. Hsterman 


T. Reiter und D. GAbor. Zellteilung und Strahlung. Sonderheft der Wisi 
Veréffentl. a. d. Siemens-Konzern. Mit’ 212 Textbildern und 3 Tafeln. IL 
184 8. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1928. Es wird eine kurze Darstell 
der Arbeiten von A. Gurwitsch und-seiner Mitarbeiter tiber ,,mitogenetise 
Strahlen“‘ gegeben, soweit diese auf vorliegende Untersuchungen Bezug haben. - 
Die Existenz der Fernwirkung bestimmter biologischer Objekte auf die Wachst 
zone der Zwiebelwurzel (Induktionswirkung) wird bestatigt. Es wird bestatig, 
daB die Induktionswirkung durch eine Strahlung hervorgerufen wird. Wachsen 
Zwiebelwurzeln, die Kopfe junger Kaulquappen und Zwiebelsohlenbrei erwei 
sich als Strahler. Dagegen kann bei verschiedenen ausgewachsenen Gewe 
in keinem Falle eine Strahlung nachgewiesen werden. Bei bésartigen Tum 
(Carcinom und Sarkom) wird eine Strahlung nachgewiesen. Gutartige Tum 
(Myome) tiben keine Induktionswirkung aus. Die Strahlung wird auf ihre phys 
kalischen Eigenschaften hin untersucht. Es zeigt sich, daB sie in bezug ai 
Spiegelung, Brechung, Beugung und Absorption die gleichen Eigenschaf 
aufweist wie ultraviolette Strahlen von ungefahr 340 my Wellenlange. “t 
wird eine Wirkung der Strahlung auf die photographische Platte nachgewiese 
Diese Versuche bediirfen noch einer weiteren Nachpriifung. — Zwiebelsohlenby 
strahlt im Dunkeln nicht, im Gegensatz zu Zwiebelwurzeln, Kaulquappen uit 
bésartigen Tumoren. Sichtbares Licht ist zur Erregung der Strahlenemissid 
ausreichend. — Sonnenlicht und Kohlebogenlicht iibt keine Induktionswirkun 
aus. Dagegen wird eine Wirkung erhalten mit dem isolierten Spektralbezin 
des Sonnenlichtes um 340 my. — Spektral zerlegtes (monochromatisches) Lick 
kiinstlicher Lichtquellen wird auf seine Induktionswirkung hin untersucht. Di 
Induktionsfahigkeit kommt in hohem Mafe nur dem Spektralbezirk in der Nahi 
von 340 my zu, in geringerem Mae auch dem Bereich um 280 my. Dazwischex 
ungefahr in den Grenzen 290 und 320 my, liegt eine Zone der Unwirksamke 
a 
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in bezug auf Induktionswirkung. Der Spektralbezirk um 340 my tibt bei sta 
und fortgesetzter Bestrahlung eine starke Zerstérungswirkung auf die Zel 
der Wachstumszone der Zwiebelwurzel aus. Auch diese Wirkung ist eine sper 
fische Eigentiimlichkeit des genannten Spektralbezirks. Wird den wirksameé 
Spektralgebieten Licht des Wellenlingenbereichs zwischen 290 und 320 mu zi 
gemischt, so verschwindet die Induktionsfaihigkeit und auch die zellzerstérena 
Wirkung (Strahlenantagonismus). Ein Zusatz des genannten Wellenlanges 
bereichs hebt auch die Induktionswirkung der von biologischen Objekten au 
gehenden Strahlen auf. Um den Induktionseffekt deuten zu ké6nnen, wird eit 
quantitative Darstellung des normalen Zellteilungszyklus in der Wachstumszon 
der Zwiebelwurzel entwickelt. Die normale mittlere Dauer des Zellteil 
zyklus wird aus Versuchen iiber Atmungsvergiftung von Zwiebelwurzeln naherung 
weise ermittelt. Es wird eine Analyse des Induktionseffektes gegeben mit de’ 
Ziel, die statischen Abweichungen des Zellteilungszyklus in der durch Induktic 
beeinfluBten Wurzel, verglichen mit dem normalen Verlauf, zu erfassen. D: 
Hauptergebnis dieser Analyse ist, daB die Strahlenwirkung vornehmlich an dé 
Zellen angreift, die sich an der Grenze zwischen Teilungswachstum und Stree 
wachstum befinden. Es werden mégliche Deutungen der antagonistischen cae 
wirkung gegeben. Durch Bestrahlung mit monochromatischem ultraviolette 


ae 


9. Lumineszenz; 10. Elektro- und Magnettooptik; usw. 191 


te werden bei Amphibieneiern und Larven Entwicklungsbeschleunigungen 
1 Hemmungen erzielt. Die Wirkungen der einzelnen Wellenlangen sind ver- 
ieden, je nach Art und auch Alter der Tiere. In emigen Fallen gelingt eme 
thenogéenese bei Amphibieneiern durch Licht der Wellenlange 334 mp. — 
werden Ausziige aus den Protokollen von 125 Versuchen an Zwiebelwurzeln 
von mehreren Versuchen an Amphibieneiern und Larven mitgeteilt. Scheel. 


thio Ishida and Genji Kamijima. On the Stark Effect of Helium. Scient. 
b. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 9, 117—140, 1928, Nr. 160. Nach der tblichen 
Surdo-Methode gelingt es den Verff., durch Verwendung sehr starker Ent- 
jungen in Helium Feldstarken tber 600 kV/em zu erreichen. Auch wenn die 
xe Wechselspannung des Transformators nicht vollig gleichgerichtet wird, 
alten Verff. die gleichen Effekte wie mit einer 10000 Volt-Batterie. Die Haupt- 
i Nebenserienlinien zeigen die bekannten, neuerdings von Stuart Foster 
Hfihrlich untersuchten Erscheinungen. Zum erstenmal beobachtet werden 
f erst in hohen Feldern auftretenden Kombinationen 2 P—3P (6631,9), 
3.9 (5380,3), 2S —4S8 (4054,8), 2S—3D (5043,6) des Par-Ne sowie 
$3 p (6068,8), 2s — 38 (4277,1) des Ortho-Ne, und es zeigt sich fast durch- 
eine gute Bestatigung der neuen quantenmechanischen Theorie von Stuart 
ster [Proc. Roy. Soc. London (A) 117, 137, 1927] bis zu den héchsten erreichten 
dstarken. Ladenburg. 


shio Ishida and Masaichi Fukushima. On the Stark Effect of Lithium. 
ent. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 9, 141—150, 1928, Nr. 161. Die 
hode einer Lo-Surdo-Réhre wird ausgehdhlt und mit metallischem Lithium 
sehen, so da®B positive Li-Strahlen durch eine enge Offnung herausschieBen. 
wird eine elektrische Beeinflussung an verschiedenen Haupt- und Neben- 
en. des Li in Feldern bis 180000 Volt/em gemessen. Die rote Li-Linie 6708: 
;— 2) wird bei 140 kV/cm nach kiirzeren Wellen um etwa 5 A unpolarisiert 
schoben, 4972 (2p — 3s) und 4273 (2p—4s) nach langeren Wellen. Die Linien 
| diffusen Nebenserie, speziell 4603 (2 p — 4 d) und 4132 (2 p — 5 d) zeigen die 
wakteristische Aufspaltung bzw. das Auftreten der ,,verbotenen‘‘, dicht bei 
en liegenden p — f-, p — g-Kombinationen und der weiter entfernten p — p- 
jen, analog den besonders an den Ne-Linien vielfach beobachteten Erschei- 
hgen. Ferner wird auch der , inverse’ Effekt an der selbstumgekehrten 
ie 4132,4 (2 p — 5 f) beobachtet, in gewisser Analogie zu dem von Ladenburg 
den D-Linien gefundenen inversen Starkeffekt. Ladenburg. 


mhard Gudden. Lichtelektrische Erscheinungen. Mit 127 Abbildungen. 
‘u. 325 S. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1928. (Struktur der Materie 
'Binzeldarstellungen, herausgegeben von M. Born und J. Franck, VIII.) 
» diesem Buche habe ich den Versuch gemacht, unser derzeitiges Wissen und 
shtwissen tiber die Elektronenabspaltung infolge von Lichtabsorption tiber- 
ttlich darzulegen. — Der Nachdruck liegt dabei durchaus auf den Beobachtungs- 
sachen, ihrer mutmalichen Zuverlassigkeit und ihren Liicken; theoretische 
sichtspunkte, von den Grundannahmen der Quantentheorie abgesehen, habe 
‘pbewu8t zuriickgestellt; nur wenn mir die zugrunde gelegten Annahmen 
jerimentell fraglich oder unzutreffend erschienen, habe ich zu theoretischen 
Inciten kurz Stellung genommen ...“ Inhalt: Kinleitung; AuBere licht- 
ktrische Wirkung; ,,Normale“‘ duBere lichtelektrische Wirkung an metallischen 
erflachen; AuBere Beeinflussung des Elektronenaustritts; Diimne Schichten; 
blektive‘’ auBere lichtelektrische Wirkung; AuBere lichtelektrische Wirkung 
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: 
an nichtmetallischen Oberflachen ; Anwendungen duBerer lichtelektrischer Wirkum 
Sonstiges iiber auBere lichtelektrische Wirkung; Innere lichtelektrische Wirkun 
Lichtelektrische Leitung in isolierenden Kristallen; Lichtelektrische Leitung ; 
kristallinen Halbleitern (ohne Selen); Das Selen; Sonstige Falle innerer liek 
elektrischer Wirkung; Innere lichtelektrische Wirkung in Gasen; Lichtelektrises 
Wirkung hoher Frequenzen; Sonstige Erscheinungen mit vermutlich lich 
elektrischer Grundlage. Arbeitenverzeichnis. Wichtige Zahlen und bate i 
c 
C. V. Raman and K. S. Krishnan. A New Class of Spectra due to Seconda 
Radiation. Part I. Indian Journ. of Phys. 2, 399—419, 1928, Nr. 4. Das Lic 
eines Hg-Bogens wird durch ein lichtstarkes Linsensystem in das Innere 4 
mit der zu untersuchenden Fliissigkeit gefiillten GefaBes konzentriert, das 
der Fliissigkeit gestreute Licht in Richtung senkrecht zur Primarstrahlung m 
Hilfe eines Spektrographen photographiert. Die Fliissigkeiten (Benzol, Tolut 
Pentan, Athylather, Methylalkohol, Wasser) waren durch fraktionierte Destillati 
im Vakuum sorgfaltig gereinigt. Auf den Spektrogrammen erscheinen nebl 
‘den gestreuten Hg-Linien eine Anzahl im Hg-Spektrum nicht vorkommenc 
Linien, die fiir jede Fliissigkeit verschieden sind, und die sich als Begleiter u 
jede der kraftigeren Hg-Linien (vor allem 3665, 4047 und 4358 A) mit gleie¢ uh 
Frequenzabstanden gruppieren. Vorlaufig wird. nur das Streuspektrum c 
Benzols genau analysiert, wobei auch einzelne Aufnahmen verwendet werdé 
bei denen durch Einschaltung entsprechender Lichtfilter nur eine einzige Hg-Lini 
zur Hinstrahlung gelangte; es ergibt sich, daf hier jede Hg-Linie von sechs T 
banten mit gréBerer Wellenlange begle‘tet wird, unter denen zwei durch besondd 
Intensitaét ausgezeichnet sind; die Wellenzahlendifferenzen zwischen der Primi 
linie und den zugehérigen Trabanten sind fiir alle Hg-Linien gleich, namiil 
Av = 606, 849, 990, 1176, 1591 und 3059 em—?. Diesen Wellenzahlen entsprechil 
ultrarote Wellenlingen 4 = 16,5, 11,78, 10,1, 8.75, 6,28, 3,27 uw. Bei den starksti 
Hg-Linien findet man auch einen Trabanten von kiirzerer Wellenlinge, er 
sprechend einem 4» = —990cm—!. Die aus den Ay berechneten Wellenlangy 
stimmen fast durchweg ziemlich gut mit den bekannten Absorptionsband« 
des Benzols im Ultrarot zusammen. Die Beobachtungen werden erklart dun 
die Annahme, dai bei der Streuung eines ecinfallenden Strahlungsquants € 
Teil von dessen Energie zur Erregung einer Kernschwingungsfrequenz des streual 
den Molekiils verbraucht und so der Streustrahhing entzogen wird, so daB der 
Frequenz entsprechend verkleinert wird; enthalt aber das Molekiil bereits Ker 
schwingungsenergie, so kann diese beim StreuprozeB auf das einfallende Qua 
tibertragen und so dessen Frequenz um den entsprechenden Betrag vergréBeé 
werden. Peter Pringshew 
rt 
I. Fournier. Variations de la résistance électrique de. certai 
eristaux sous l’influence de la lumiére. Examen de l’effet du séléniti 
et de ses suceédanés. Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 34 S—35 8S. 198 
Nr. 3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 243.] Es wird die Anderung des elektris¢ 
Widerstandes verschiedener Kristalle bei Bestrahlung mit monochromatische 
Lichte untersucht. Als Lichtquelle dient entweder eine Wolframlampe 3 
eine Quecksilberdampfstrahllampe. Bi,S, und Ag,S sind in der Gegend ~ 
1000 my selektiv empfindlich. Unempfindlich dagegen sind Sb,.8,, Mo8,, Pb 
Selen wurde eingehend untersucht. Tragheits- und Ermiidungserscheinung) 
werden auf zu grofke Dicke der empfindlichen Schicht und auf oberflachli 
Erwarmung durch Bestrahlung zuruckgefiihrt. Es werden z. B. Schichten 
sucht, deren Dicke geringer als 0,01 mm ist. Plétzliche Widerstandsande 
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Selenpréparate bei dauernder Belichtung oder. dauernder Verdunklung 
werden Briichen in den kristallisierten Schichten zugeschrieben. Geringste 
Spuren von Quecksilberdampf lassen das Selen vollsténdig unempfindlich werden. 
s geniigt auf den FuS8boden verspritztes Quecksilber, um Selenpraparate, die 
ich im gleichen Zimmer befinden, innerhalb weniger Tage unempfindlich zu 
machen. Die spektrale Empfindlichkeit des T1,8 liegt bei 1000 my. Durch Bei- 
tabe von Metallspuren verbreitern sich die Empfindlichkeitskurven nach kurzen 
Vellenlangen. Die Empfindlichkeit reicht etwa von 500 bis 1200 my mit dem 
Maximum bei 1000 my. Tragheits- und Ermtidungskurven, die mit dem Oszillo- 
zraphen aufgenommen wurden, zeigen, da die Ermudung eliminiert ist, und 
fla der Widerstand seinen Gleichgewichtszustand innerhalb 0,005 Sekunden 
srreicht. Fleischer. 


iP. Villard. Sur les actions chimiques des radiations. Remarques au 
fujet d’une Note récente de M. A. Gargam de Moncetz. C. R. 184, 309—312, 


P. Villard. Sur les actions chimiques des radiations. C. R. 184, 352 
354, 1927, Nr. 7. Scheel. 


H. Reinicke. Uber die Einwirkung von Licht auf Acetylen. ZS. f. 
Jangew. Chem. 41, 1144—1146, 1928. Qualitative Untersuchungen tiber die 
vEinwirkung des Lichtes auf Acetylen ergaben, da sorgfaltig gereinigtes und 
Ngetrocknetes Acetylen durch Tages- oder Sonnenlicht weder in Glas- noch in 
QuarzgefaiBen eine Veraénderung erfahrt. Polymerisation tritt erst auf, wenn 
Bestrahlen Quecksilberlicht verwandt wird. Wirksam sind nur Strahlen 
jmit kleinerer Wellenlange als 300m. Die Polymerisation erfolgt sowohl bei 
\Atmospharendruck, als auch bei héheren Drucken, und zwar bei Zimmer- 
femperatur. O, und Feuchtigkeit stéren den ProzeB, letztere unter Aldehyd- 
bildung. Verf. stellt fest, daB die Angabe von Hempel tiber die Absorption 
von C,H, durch schwefelsaure CuSO,-Lésung im Lichte nicht als Einwirkung 
des Lichtes auf das Gemisch angesehen werden kann; sie ist vielmehr als Zer- 
setzung des beigemengten Phosphorwasserstoffs zu deuten. * Siebert. 


Emil Baur. Uber sensibilisierte Photolysen. ZS. f. Elektrochem. 34, 595 
1598, 1928, Nr. 9. Ein Sensibilisator ist, nachdem er ein Lichtquantum ab- 
sorbiert hat, ein Oxydatorreduktor und durchaus vergleichbar den beiden Elek- 
troden einer elektrolytischen Zelle. Das verlagerte Elektron kehrt auf dem 
Umweg iiber eine molekulare Elektrolyse auf seine Dunkelbahn zuriick. Zur 
Bestatigung dieser Theorie sind nachstehende Folgerungen gepriift worden: 
J. Gleichlauf der sensibilisierten Photolysen mit den zugehérigen Elektrolysen. 
2. Unabhingigkeit des Anoden- und Kathodenvorgangs der sensibilisierten Photo- 
lysen. 3. Unabhangigkeit einer bestimmten sensibilisierten Photolyse von der 
besonderen Natur des Sensibilisators. 4. Hemmung der Photolyse durch die 
}Photolysenprodukte. 5. Forderung der Wasserphotolyse. 6. Schutz des Sensi- 
| bilisators durch die von ihm bewirkte Photolyse. Der Gleichlauf mit der EHlektro- 
e konnte bei der durch Uranylsalz sensibilisierten Photolyse der Essigsaure, 
welche zu Kohlendioxyd, Athan und Methan fiihrte, erwiesen werden. Wie ein 
} Depolarisator ist auch der Sensibilisator frei wahlbar; als Sensibilisatoren kénnen 
sich vertreten so verschiedene Stoffe, wie Zinkoxyd, Silberbromid und_vielerlei 
§Farbstoffe. Ist Zinkoxyd der Sensibilisator und ein Farbstoff Depolarisator, 
so kann dieser zugleich anodisch und kathodisch wirksam sein und wird teils 
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oxydiert, teils reduziert. Hemmung der sensibilisierten Photolyse durch d 
Reaktionsprodukte tritt bei der durch Uranylsalze sensibilisierten Ameisensiure 
ein. Die Wasserphotolyse la8t sich in verschiedenen Fallen indirekt erweisen ;. 
bei Verwendung von Zinkoxyd als Sensibilisator und Silber- oder Quecksilbersalz 
als kathodische Depolarisatoren wird jedoch der Sauerstoff greifbar. Ein Schutz: 
des Sensibilisators oder eine Desensibilisierung findet statt, wenn Bromsilber 
Sensibilisator und Phenosafranin und Gelatine Depolarisatoren sind. Kauffmann. 


R. C. Gibbs and C. V. Shapiro. The relation of hydrolysis to the validity 
of Beer’s law. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 694—700, 1928, Nr. 9. Das neutrale 
Salz des Phenolphthaleins ergibt in alkoholischer Lésung ein Paar von Banden 
bei den Frequenzen 3523 und 3613 mm-~!. Kommen auf jedes Molekiil Phenol-. 
phthalein 232 Molekiile Kaliumhydroxyd hinzu, so tritt das farbige Ion mit, 
einer starken Bande bei 1785 und drei weiteren Banden im Ultraviolett auf,’ 
welche keine Beziehung zu den zwei Banden der neutralen Lésung haben. Bei: 
wechselnden Konzentrationen stellen sich Kurven ein, die Zwischenlagen dar-’ 
stellen. Das Beersche Gesetz gilt nicht mehr, weil das Phenolphthalein eine 
nur schwache zweibasische Saure ist und daher das Dikaliumsalz eine von der 
Verdiinnung abhangige Hydrolyse erleidet. Ahnliches wird fiir das Resorein-. 
benzein festgestellt und gilt auch fiir andere Triphenylmethanfarbstoffe saurer 
Natur, namlich fir Aurin, Fluorescein, Sulfonfluorescein, Hydrochinonphthalein,i 
Hydrochinonsulfonphthalein, Phenolsulfonphthalein und o-Kresolsulfonphthalein.i 
Kauffmann. 
I. Drechsler. Sur les spectres d’absorption du carbonyle. de fer. Arhi 
za Homiju i farmaciju (Zagreb) 2, 175—197, 1928, Nr.4. (Tschechisch miti 
franzésischer Zusammenfassung.) Mit einem K6nig-Martens-Griinbaum-Spektro- 
photometer wurde fiir das sichtbare Spektrum die Lichtabsorption des im 
carbonyls Fe(CO); in verschiedenen Lésungen gemessen. Fiir verschiedene: 
Schichtdicken und fiir von 99 bis 0,5% wechselnde Konzentrationen bestatigt 
sich das Beersche Gesetz sehr gut. Die Absorption des Eisencarbonyls ist un~+ 
abhangig vom Lésungsmittel, so da’ die Kundtsche Regel sich nicht bestatigte. 
Die _Geschwindigkeit der photochemischen Zersetzung ist im Gegensatz hierzut 
von der Natur des Lésungsmittels im héchsten Grade abhangig. Kauffmann 


Carl John. Zur Normalisierung im Mikroskopbau. ZS. f. Instrkde. 48,3 
292—299, 1928, Nr. 6. Ausgehend von der Tatsache, daB es der deutschen Wissen-: 
schaft infolge ihrer pekuniaéren Notlage nicht méglich ist, ihren Bedarf an Instru~ 
menten vollkommen zu decken, erklart der Verf. eine gewisse zielbewuBte Normali- 
sierung der wissenschaftlichen Instrumente fiir erstrebenswert, um damit eines 
Verbilligung der Anschaffungskosten’ herbeizufiihren. Es mu8 allerdings zu~ 
gegeben werden, dafs das wissenschaftliche Instrument wegen der Vielseitigkeit! 
seiner Anwendungsgebiete eine weitgehende Normalisierung vielfach re 
vertragt. Der Verf. glaubt aber gleichwohl, da® sich vieles fiir den Benutze 

und auch fiir den Hersteller vorteilhafter gestalten lieBe. Als Beispiel zieht e 
den Mikroskopbau heran. Hier sei zunachst anzuerkennen, daB mechanische' 
Einzelheiten des Mikroskops schon ziemlich normalisiert sind, wie Tubusweite, 
Objektivgewinde, grobe Triebbewegung des Tubus usw. Manche Zusatzinstrumente: 
der verschiedenen Firmen, wie Kreuztische, Dunkelfeldkondensoren, Polari-! 
sationsapparate usw. seien aber so verschieden gebaut, da® sie sich nur nach! 
einer umstiindlichen Anpassung, welche meist eine Einsendung des Mikroskops 
erfordere, an dem Stativ einer anderen Firma verwenden lieBen. Da mechanische’ 
oder optische Hindernisse fiir eine Normalisierung auch der Zusatzinstrumen 
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ht vorhanden seien, so scheine der Haupthinderungsgrund das Fehlen eines 
wissen Verstandigungswillens zu sein. Im einzelnen macht der Verf. folgende 
rschlage. Die 4uBere Form des Mikroskops braucht im Prinzip von der Normali- 
ung nicht erfaBt zu werden, obwohl auch dabei eine gewisse Vereinheitlichung 
nschenswert ist. Die Dimensionierung sollte aber so getroffen sein, daB die 
rwendung von Zusatzinstrumenten anderer Firmen méglich ist. Drei Haupt- 
pen von Mikroskopen geniigen, némlich mit festem viereckigen, rundem dreh- 
en und grofem eingebauten Kreuzobjekttisch. Kondensoren, Spiegel, Re- 
lver usw. kénnen unbeschadet der Konstruktionsbesonderheiten der einzelnen 
men auf einheitliche MaBe gebracht werden. Bei Sonderkonstruktionen, 
» mikrophotographischen und binokularen Stativen, sind ebenfalls nach 
glichkeit einheitliche Dimensionen mit den angefiihrten drei Haupttypen 
Jerstreben. Mineralogische und mikrochemische Mikroskope schlieBt der Vert. 
# ganz spezielle Sonderformen mit einigen Einschrankungen von der Normali- 
fung aus. Anzustreben ist ferner eine einheitliche mechanische Tubuslange 
fn 170mm. Hierin machen zurzeit nur Zeiss und Reichert eine Ausnahme. 
it der Tubuslinge sind Objektiv-Wechselapparate auf einheitliche Hohe zu 
Ingen. Ganz besonders kritisiert der Verf. die zu groBe Vielseitigkeit und Ver- 
uiedenheit der Mikroskopobjektive und -okulare. Soweit ihm médglich, hat 
die Hauptdaten der Objektive und Okulare der wichtigsten Firmen in einer 
)Ben Tabelle zusammengestellt. Hieraus ergeben sich zum Teil grofe Unter- 
hiede. In bezug auf die VergréBerungs- und Aperturverhaltnisse halt er die 
bjektivreihe von Hartnack fiir die vorteilhafteste, die von Winkel scheint 
am meisten aus dem iibrigen Rahmen herauszufallen. Bei den Okularen 
heint ihm die Leitzsche Serie, welche hinsichtlich der Hu yghensschen Okulare 
der Hartnackschen und Krempschen nahe tibereinstimmt, die beste zu 
1. Die verschiedenen Kompensationsokulare zeigen besonders starke Unter- 
Miede. — Der Verf. glaubt, daB eine Kommission von Gelehrten, Praktikern 
technischen Fachleuten in der Normalisierung des Mikroskopbaues ein 
nkbares Arbeitsfeld finden wiirde und fat seine Ausfiihrungen als eine An- 
tung zum Herbeifiihren einer Normalisierung auf diesem Wege auf. 

a A. Ehringhaus. 
E. Forsythe and E. M. Watson. Temperature and brightness of the new 
andard type of incandescent lamps. Journ. Frankl. Inst. 206, 535—536, 
28, Nr. 4; Gen. Electr. Rev. $1, 532—534, 1928, Nr. 10. Die neue Standard- 
ie (15, 25, 40, 50, 60 und 100 Watt) ist innen mattiert. Wahrend der Licht- 
lust durch AuGenmattierung 5 bis 10% betragt, betragt der Lichtverlust 
ch Innenmattierung nur 1%. Die Leuchtdichte der neuen Serie an der hellsten 
slle der Glocke ist ungefahr 4/,) der Leuchtdichte des nackten Fadens. Dziobek- 


dia Djomkina. Die Eichung des Photometers von Weber. Verh. 
t. Inst. Leningrad 4, Nr. 42, 9S., 1928. (Russisch mit deutscher Zusammen- 
sung.) Experimentelle und rechnerische Bestimmung der‘ Abweichung vom 
tfernungsgesetz bei Weberphotometer. Gerade diese auf der Wandreflexion 
uhende Abweichung ist der Grund fiir die Neukonstruktion des heute ver- 
eten Weberphotometers gewesen. Dziobek. 


P. Dudding and G.T. Winch. Improve d arrangement for integrating 
otometer. Journ. scient. instr. 5, 312—315, 1928, Nr. 10. Es wird unter 
tfall des Mattglasfensters ein Teil der Kugeloberflache anvisiert. Dziobek. 


7. Raman and, C. M. Sogani. A Critical-Absorption Photometer for 
s Study of the Compton Effect. Proc. Roy. Soc. London (A) 119, 
f* 
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526—530, 1928, Nr. 783. Eine MeBmethode, die von der sprunghaften Anderu: 
des Absorptionskoeffizienten an der K-Grenze Gebrauch macht. Ist diese etwi 
langwelliger als die Primarstrahlung, so wird die Absorbierbarkeit der gestreut: 
Strahlung bei kleinen Streuwinkeln groB sein und von einem bestimmten Stre 
winkel ab plétzlich einen sehr viel kleieren Wert annehmen. Die Arbeit k 
schreibt im wesentlichen den Gedankengang dieser Methode und berichtet sodar 
iiber einige photographische Aufnahmen der Streustrahlung mit Sn K-Strahhn 
als Primarstrahlung und Pd-Filter, die keine wesentlich neuen Ergebnisse bringe 
Die Unterschiede in der Absorbierbarkeit zeigen sich dabei als verhaltnismafi 
gering, da die Primarstrahlung dicht gefiltert wurde. Kulenkamp: 


J.H. J. Poole. A simple form of photo-electrie photometer, usii 
a neon lamp to measure the current. Proc. Dublin Soc. (N. 8.) 19, 

25, 1928, Nr. 1/8. : 

J. H. J. Poole. A Simple Form of Photoelectric Photometer. Natu 
121, 281-282, 1928, Nr. 3043. Der Verf. benutzt als Anzeigegerat fiir phot 
elektrische Lichtmessungen die von Pearson und Anderson (Proc. Phys. S¢ 
34, 204) bzw. von W. Clarkson (Phil. Mag. 1927, Nov./Dez.) studierte ut 
von. Appleton, Emélius und Barret (Proc. Cambridge Phil. Soc. 22, 44 
1924) ausgewertete Erscheinung, dai eine mit Parallelkondensator versehes 
Neonglimmlampe, die tiber einen hohen Widerstand an eine Hochspannuns 
batterie angeschlossen ist, periodische Entladungen um so schnellerer Fos 
erfahrt, je héher der Aufladestrom ist. Poole ersetzt fiir die photometrise 
Verwertung den Vorschaltwiderstand der Glimmlampe durch eine _ belichtd 
photoelektrische Zelle und untersucht, inwieweit fiir verschiedene Zellentype 
Zellenspannungen, Kapazitéten und Beleuchtungsstarken die Entladungsze 
der Beleuchtungsstarke proportional ist. Innerhalb seines Untersuchungsbereid 
(Beleuchtungsstarken von 62 bis 1500 bzw. 670 bis 25000 Meterkerzen, ex 
sprechend lichtelektrischen Strémen von etwa 10—* bis 10—* Amp.) ist fiir ex 
gegebene Anordnung der Quotient — Beleuchtungsstiarke : Entladungszahl 
bis auf einige Prozent konstant. Evakuierte lichtelektrische Zellen sind geeigneé 
als die empfindlicheren gasgefiillten Typen, weil sie von Spannungsschwankung 
weitgehend unabhangig sind. ' CO. Mali 


T. H. Osgood. A simple mercury are lamp. Journ. scient. instr. 5, 3é 
1928, Nr. 10. Dziobi 

Ma 
Marcella Lindeman Phillips. Visible radiation characteristics of i 
eandescent oxides. Journ. Frankl. Inst. 206, 537—538, 1928, Nr. 4. EE 
Reihe seltener Erden bzw. deren Oxyde wurden sowohl durch Kathodenstrahl| 
bombardement wie im oxydierenden Teil der Flamme erhitzt; dié Messw 
erfolgte mit dem. Holborn-Kurlbaum-Pyrometer. Im allgemeinen ergaben s| 
lineare Beziehungen zwischen dem Logarithmus des Helligkeitsverhaltnis 
im roten (665 my) und blauen (467 my) und dem reziproken Werte der schwai 
Temperatur (fiir 4 = 665 my); ferner ergaben sich lineare Beziehungen zwis¢ bP 
dem Logarithmus der Leuchtdichte und dem Logarithmus der schwarzen Te 
peratur. Dziot 


M. Luckiesh and Frank K. Moss. The rate of visual work on alternatiy 
fields of different brightnesses. Journ. Frankl. Inst. 200, 731—7 
1925, Nr. 6. Bei allen Arbeiten, wo das Auge Kinzelheiten in verschieden — 
leuchteten Feldern und solechen mit wechselnder Beleuchtung zu erkennen I 


: 
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die ,,Arbeitsleistung‘‘ des Auges von der Beleuchtung stark abhangig. Verff. 
schreiben einen psychotechnischen Testapparat, der die Arbeitsleistung in 
hangigkeit von der Beleuchtung in relativen Maen festzustellen erlaubt. 
rselbe besteht aus zwei Buchstabentrommeln, welche verschieden beleuchtet. 
d vom Priifling in Zeitabstanden weiter geschaltet werden, die gerade das 
Ikennen der Buchstaben ermdglichen. Die Genauigkeit des Arbeitens kann 
durch tiberwacht werden, da der Priifling die bekannten Buchstabenkoinzi- 
nzen registrieren mul. Sewig. 


Friedel. Das kalte Licht und seine Zukunft. Gewerbeflei® 101, 165 
1176, 1928, Nr. 10. Besprechung der nicht auf Temperaturstrahlung beruhenden 
ishtquellen. Dziobek. 


uard Haschek. Ein Beitrag zur Young-Helmholtzschen Theorie. 
ener Anz. 1928, 8S. 189, Nr. 15. Es wird in dieser Arbeit zunachst als neuer 
griff die Empfindlichkeit des Auges eingefiihrt, die in Erweiterung der von 
Exner und von F. Aigner entwickelten Resonanztheorie auf die chemische 
rsetzung einer Sehsubstanz zuriickgefiihrt wird. Diese photochemische Empfind- 
keit der Sehsubstanz und die jeweilige Konzentration dieser selbst bestimmen 
antitativ die physiologische Empfindlichkeit des Auges. Aus der weiteren 
Anahme dreier, den drei Grundempfindungen der Young-Helmholtzschen 
eorie zugeordneter Sehsubstanzen mit verschiedenen photochemischen Empfind- 
hkeiten und Regenerationskonstanten wird eine Reihe von Phaénomenen 
kart, so die Inkonstanz des Farbtones von Spektralfarben bei inkonstanter 
Mnpfindlichkeit des Auges, das Purkinjesche Phinomen und das Briickesche 
inomen. Weiter wird als Folge der wechselnden Empfindlichkeit des Auges 
» Ungiiltigkeit des Talbotschen Gesetzes dargestellt, die sich experimentell 
_ geniigender Frequenz der Hell-Dunkelfolgen nachweisen 1aBt. Sewig. 


hanna (€.Thoden yan Velzen. Erweiterung der Schrédingerschen 
neorie der Farbenmetrik. Ann. d. Phys. (4) 87, 31—54, 1928, Nr. 17. 
der Zusammenfassung: ,,Die von E. Schrédinger gegebene Farbenmetrik 
irde abgeleitet, ohne dabei die Helligkeit als Funktion der drei Grund- 
ipfindungen als Postulat vorauszusetzen. Aus einer ersten, der Einfachheit 
ber gemachten Supposition folgte die von Schrédinger benutzte Helligkeits- 
aktion h = 2, + a + 23, welche jedoch, wie er selber ausdriicklich betont 
f, nur als eine Annéherung zu betrachten ist, indem sie das Purkinjesche 
nomen nicht zu erkliren vermag. Die nachste einfache Annahme fiihrte 
einer zweiten Helligkeitsfunktion h = oBiD Be aGlD == BID, welche, wie mit 
e der empirischen Daten von A. Konig gezeigt wurde, das Purkinjesche 
n imstande ist. Diese zweite Funktion steht auch mit astro- 


hanomen zu erklare 
K. W. F. Kohlrausch. 


mischen Beobachtungen im Einklang.* 


Opitz. Uber eine optische Téuschung in ihrer Abhangigkeit vom 
onokularen und binokularen Sehen. Phys. ZS. 27, 751—754, 1926, 
22. (Vortrag auf der Diisseldorfer Naturforscherversammlung 1926.) Die 
handelte, durch ein astigmatisches Strahlenbiindel zweiter Art vermittelte 
tische Tauschung hangt in der Art ihrer Wahrnehmung wesentlich von dem 
rauch eines oder beider Augen beim, Sehen ab. Ein in das Auge fallendes 
tismatisches Strahlenbiindel mit zwei Brennlinien, wovon die eine, senkrecht 
m Leitstrahl, dem Sagittalschnitt, die andere, schief dazu, dem Meridional- 
Innitt angehort, bringt nur die letztere zum BewuBtsein des Beobachters. Scheel. 
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A. Kiihl. Zur visuellen Leistung von Fernrohren. ZS. f. Phys. a 
429-442, 1928, Nr. 5/6. 1. Aus Léhles Fernrohrbeobachtung des Schwelle’ 
netzes weiBer Kreisscheiben wird die angeniherte funktionelle Verknipi 
der bekannten Satze von Ricco und Piper abgeleitet. 2. Léhles Fernroh 
beobachtungen der Sehscharfe werden auf freiéugige Sehscharfe zurtickgefuh 
und liefern im Vergleich zu Beobachtungen von Kénig Anhaltspunkte fiir ct 
Existenz allgemeiner Konstanten in der als Funktion der Beleuchtungsstar! 
angesetzten Sehscharfe. K.W.F. Kohlrause 
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Hikoichi Shiba and Toshikazu Imase. Note on the Ebullioscopie Metha 
of the Molecular Weight Determination. Bull. Inst. Phys. Chem. 
Tokyo 7, 996—998, 1928, Nr. 10 (japanisch); Abstr. 1, 96, 1928, Nr. 10 (englise 
Es ist eine verbesserte Form des Cottrellschen Apparats. zur exakten 
stimmung des Molekulargewichts von Lésungen gebaut worden. Der _tricht 
formige Teil wurde mit einer doppelten Wandung ausgestattet, wozwise 
sich stets die dampfférmige Phase befindet, um Siedeverziige zu verhinder 
Die Siedepunktserhéhung wurde auf 0,001° genau mit dem Beckmannthermome 
gemessen. An nur 2,5cem wasseriger Lésung wurde das Molekulargewicht v 
Rohrzucker gemessen. Sew: 


A. Press. Der zur van der Waals-Clausiusschen Gleichung ftihrens 
notwendige integrierende Faktor der Thermodynamik als Funktid 
zweier Variabler. ZS. f. Phys. 49, 306—310, 1928, Nr. 3/4. Anstatt 
dem iiblichen Postulat der Thermodynamik zu beginnen, da ein allgemei 
integrierender Faktor « = 1/0 existiert, der allen Bedingungen geniigt, 
versucht, durch Integration zum Clausius-van der Waalsschen Gleichun 
typ zu gelangen, indem mathematisch festgestellt wird, welcher notwent 

integrierende Faktor diese Gleichung liefert. Da die Grundgleichung ‘der Ther 
dynamik dU 


he 20 2 osU 
dQ=dU+aw = 56 G9+ (So +p) ae 


lautet, wird mathematisch allgemein der integrierende Faktor pu = f (v, 0) a, 


gesetzt. Die Ableitung fiihrt fiir «~ zur Formel: ai 
1(21Ud6 
ek) 16 @ 
“u = (v—b)- Bin wed 


und zur Zustandsgleichung : " } 
VU Ve 


foe (s+ gerloe") em = Re 


in der w eine beliebige Funktion von v ist. Die Clausiussche y-Funktion 
nur ein Spezialfall der ( )-Funktion vorstehender Gleichung, in dem w als Funktil 
von v durch eine Konstante ersetzt ist. On 


i 


t 


Witold Jazyna, Uber den Umkehrpunkt (Inversionspunkt) zweit! 
Ordnung. (Erste Mitteilung.) ZS. f. Phys. 49, 270—278, 1928, Nr. 3/4. A 
Grund der Versuche von Joule und Thomson, Vogel, Noell und Natanse 
wird in Verbindung mit der Annahme, da® sich bei hinreichender Verdiinnu' 


_ 


ae 
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las Gas dem idealen Verhalten auch in bezug auf den Joule-Thomson-Effekt 
ahert, die Existenz des Umkehr- oder Inversionspunktes zweiter Ordnung fest- 
estellt, der durch die Gleichung 


x= (6), = Fab) e= (8, = 


lefiniert» ist. Fir den Umkehrpunkt erster Ordnung gilt die Bedingung 
1 = (0t/0p)z = 0, wo J den Energieinhalt bedeutet. Ferner wird fiir die Ver- 
inderlichkeit der mittleren Ausdehnungskoeffizienten a, eine Erklarung gegeben. 
st in der Nahe des Umkehrpunktes zweiter Ordnung am, 7) < 1, so ist auch 
Vam/op): <0 (Hy, He); ist dagegen am 7) > 1, muB auch (dam/dp), > 1 sein 
}Luft, N,). Otto. 


itold Jazyna (Jacyno). Uber den Umkehrpunkt zweiter Ordnung. 
Bestimmung von 7,-Werten.) (Zweite Mitteilung.) ZS. f. Phys. 51, 292 
#307, 1928, Nr. 3/4. Zunachst werden die Methoden zur Berechnung der ab- 
Soluten Temperatur mitgeteilt, namlich 1. die Berechnung auf Grund des zweiten 
auptsatzes in Verbindung mit der Erfahrung und 2. die Extrapolationsmethode 
fait Hilfe der experimentellen Bestimmungen des Ausdehnungs- und Spannungs- 
kkoeffizienten bei Drucken unterhalb einer Atmosphare. Nach diesen Methoden 
jwerden fiir die absolute Temperatur folgende Werte gefunden : 


Name | To Jahr 

| ECS amen 2 Se at ane eh Ee a 274.6 1853 

TREES Sal ng Beis Bio 274,48 1860 
mite und Thomson... . . Baise ees 273,68 1862 
BMS COTI Ged ee ee ete ee 273,5791 und 273,3944 1903 
Jhappius und Berthelot ...... spiel 273,079 1913 
Bunning und Heuse.......+ +... -,| 273,19 1921 

Bra cist Olle ghee Mo Gi ota ayy sian ouaiozece ye ae 273,20 1927 


Auf Grund des reziproken Theorems und thermometrischer Annahmen wird die 
fdentitat der absoluten ,,thermodynamischen“ Temperatur y und der absoluten 
Temperatur der ,,idealen‘‘ Gasskale 7’ bewiesen. Mit Hilfe der Beziehung 


[= (1 + 0,0138 Hm) | <T)< [= (1 -+ 0,010 tp) | 
an Lutt om Hp 

werden die Grenzen von 7’, in dem Gebiet der Drucke von | Atm. bis zum Umkehr- 
ounkt zweiter Ordnung berechnet. Der absolute Fehler At ergibt sich auf Grund 
‘er thermodynamischen Hauptsdtze in Verbindung mit den Versuchen von 
Joule und Thomson entweder mit Hilfe der Interpolation zu At < 0,1° C 
bder, abgesehen von der Interpolation unter Zuhilfenahme der Eigenschaften 


des Umkehrpunktes zweiter Ordnung, zu At < 0,8 bzw. At < 0,4°C. Otto. 


{. Born und V. Fock. Beweis des Adiabatensatzes. ZS. f. Phys. 51, 165 
—180, 1928, Nr. 3/4. Es wird im Rahmen der Quantenmechanik der Adiabaten- 
satz. mathematisch streng bewiesen, auch unter Zulassung , voriibergehender * 
ntartungen. Der Satz kann allerdings auch in Fallen giiltig sein, in denen 
lie mathematischen Voraussetzungen des Beweises nicht erfiillt sind. Rosenfeld, 
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J. E. Verschaffelt et F.De Block. La relation entre la tension super-+ 
ficielle, la température et la densité. Wis- en Natuurk. Tijdschr. 
94—107, 1928, Nr. 4. (Flamisch mit franzésischer Zusammenfassung.) Zwischer 
der Oberflachenspannung @ und den Dichten 6; und dg im fliissigen und gas. 
férmigen Zustand besteht die Beziehung 9 = C (d¢ — 6g)", worin der Exponent 7 
im Mittel den Wert 3,88 hat. Ferner ist, aber nur in einem Gebiet von + 7 

um die kritische Temperatur T,: ¢@ = A (Ty — T)* und 6; — 6g = B(T, — Tye 
mit « = 1,265 und y = ®&338 im Mittel. Die Werte der Koeffizienter: 
Al = A. Mis 6578 72-3, Bl = Bop) TY, 0 = CMs 6 “87,1 sind Gri 
Ubereinstimmung mit dem Gesetz der korrespondierenden Zusténde nahezu; 
konstant. Die Zahlenwerte betragen im Mittel: ai = 5,5, B’ = 3,94, C’ = 0,0aF 

JW, 3 

Nach Katayama ist die GréBe oy = 0 eC eo) , welche eine der molekularer: 
Oberflachenspannung analoge Bedeutung hat, eine lineare Funktion der Tem: 
peratur. Nach dem Vorhergehenden gilt diese Beziehung nur angendéhert: ii 
Wirklichkeit ist 9}, einer Potenz von J; — T proportional, die etwas gréfe 
als 1, im Mittel gleich 1,06 ist. Nach dem Gesetz der korrespondierenden Zu: 
stande muB der Ausdruck 0}, /7' fiir alle normalen Substanzen die gleiche Funktioi 
der reduzierten Temperatur sein. Nach der Formel von Katayama wiird 
sie eine lineare Funktion von 7, /Z' sein, was sich durch die Erfahrung zu be 
statigen scheint. Der Richtungskoeffizient der diese Beziehung darstellende1 
Geraden ist im Mittel 2,06, also nahezu der Eétvoéssche Koeffizient. Sewig 


‘so 


Otto Gunolt. Das Energieproblem der elektrischen Heizung. Elektrot/ 
ZS. 49, 1437—1441, 1928, Nr. 39. [S. 141.] Sewigy 


J.B. Johnson. Thermal agitation of electricity in conductors. Phys: 
Rev. (2) 82, 97—109, 1928, Nr. 1. In friiheren Veréffentlichungen hat der Verf? 
eine Erscheinung beschrieben, welche auf spontanen Bewegungen der elektrischer 
Ladungen in leitenden Kérpern beruht. Die elektrischen Ladungen in einen 
Leiter befinden sich in einem Zustand von Warmebewegung in thermodynamischem 
Gleichgewicht mit der Warmebewegung der Atome des Leiters. Das Phanomer 
aiuBert sich in spontanen Anderungen der Klemmenspannung am Leiter, die 
durch geeignete Instrumente gemessen werden kénnen. Verf. fiihrt diese Messungen 
mit einem sechsstufigen Verstirker und Thermokreuz aus. Die aus den Messunger 
berechneten Werte der Boltzmannschen Konstanten (vgl. das folgende Referat’ 
liegen nahe dem anderweitig angenommenen Werte. Die technischen Folgerunger 
dieser St6rung fiir die untere Grenze der durch Réhren zu verstairkenden Energie 
werden diskutiert. Fiir einen Verstaérker mit einem Bereich von 5000 Herta 


und der Eingangsimpedanz R ist diese GréBe: V?/R = 0,8. 10-26 Watt. Sewig| 


H. Nyquist. Thermal agitation of electrie charge in conductors! 
Phys. Rev. (2) 82, 110—113, 1928, Nr. 1. Die GréB8e der Schwankungen dei 
elektromotorischen Kraft an den Enden eines Leiters infolge der Warmebewegung 
der elektrischen Ladungen wird aus Ansatzen der Thermodynamik unc 
statistischen Mechanik berechnet. Die auf Grund 1. des Gleichverteilungssatzes 
und 2. der Annahme einer Energie hv/[e#”kT — 1] pro Freiheitsgrad berechneter 
Formeln stimmen innerhalb der Frequenz- und Temperaturgrenzen, wo gemessel 
werden konnte, untereinander und mit den Mefergebnissen iiberein (vgl. das 
vorstehende Referat). Wird der Effekt in der in dem vorstehenden Referat an 


rt 
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sbenen Weise gemessen und bezeichnet J den Thermostrom, R (#) den Ein- 
gswiderstand, Y () das Verhaltnis von Ausgangsstrom zu Eingangsspannung 
Gesamtverstirkers, # = 2f die Kreisfrequenz, T’ die absolute Temperatur 
k die Boltzmannsche Konstante, so wird 


ke T R(w) | Y (@) |? da. 
‘ Sewig- 


0 


2 


M4 


spe 


Rocard. L’hydrodynamique et la théorie cinétique des gaz. Cor- 
ions & un travail antérieur. Ann. de phys. (10) 10, 345—348, 1928, Sept./Okt. 
109.] Gintherschulze. 


mrich Lent und Franz Kofler. Alterungserscheinungen bei Thermo- 
menten. Stahl u. Eisen 48, 1473—1474, 1928, Nr. 42. Es wird das Ver- 
en von Thermoelementen folgender Zusammensetzung untersucht : 
Chronin—Konstantan, 2. Chronin—V 2 A-Stahl, 3. Chronin—NCT 3, 
iChronin—Cekas, 5. Chronin—Nickel. Die einzelnen Materialien sind wie 


$t zusammengesetzt : 


9Jo Ni O/g Cr 0/9 Mn 
Ghronin ) e' 8357. 14,7 | _ 
QA eee. 8 8,0 15,7 See tS 
Geka Aen. 59,7 11,2 2,0 
Konstantan . . 43,0 56,3 | — 
hy Eee 98,9 — — 
INE Ce Bk vos) a ina 17,5 37,6 0,48 


igestellt wurde die Haltbarkeit dieser Thermoelemente in Kokereiflammen- 
en und in Gichtflammengasen, wobei die Schenkel ungeschiitzt den Gasen 
lsesetzt waren. Es ergab sich, da® die Alterung (Nachlassen der Thermokraft) 
| die Zerstérung in Kokereigasen im allgemeinen schneller verlaufen als in 
_ Abgasen aus der Verbrennung von Gichtgas. Als empfehlenswerte Zusammen - 
Jung kann nach den vorliegenden Versuchen Chronin—Cekas gelten, die 
rdings oberhalb 800° eine verhaltnismaGBig geringe Empfindlichkeit besitzt, 
1 ferner Chronin—Nickel, die sich bis zur Temperatur von 1100° als brauchbar 
jes. Zum SchluB wird darauf hingewiesen, da® bei Verwendung von Thermo- 
menten zur Messung von Oberflaichentemperaturen. als Kittmittel eine Masse 
| Zement und Klebsand sehr geeignet ist. H. Hbert. 


‘Simon. (Mitbearbeitet von 0. Fischer, R. Glauner und L. Ehling.) Nachtrag 
der Arbeit: ,Uber einen neuen, einfachen, automatischen 
yostaten™. Chem. Ber. 61, 2173—2174, 1928, Nr. 9. Die Schwierigkeiten 
in der Abhandlung in den Chem. Ber. 60, 568, 1927 beschriebenen Methode 
‘n Siedenlassen verschiedener Fliissigkeiten unter. vermindertem, aber kon- 
‘ntem Druck, da man bei der Anderung der Temperatur den Druck mit, dem 
yeaugefaB nur ungefahr einstellen konnte und dann abwarten muBte, ob mit 
= Hinstellung des Druckgleichgewichts auch der gewiinschte Druck erreicht 
r, werden durch Verbesserungen behoben. : St. Handel. 
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Siegbert Wiesner. Zur Kenntnis der spezifischen Warmen. Anni 
Phys. (4) 76, 439—443, 1925, Nr. 4. ; 


}.Foa. Sulla esperienza di Desormes e Clément. Cim (N. 8S.) 3, 
—118, 1926, Nr. 3. Schi 


Saburo Umino. Uber den Warmeinhalt und die spezifische Wa4r1 
einiger Schlacken bei hohen Temperaturen. Se. Reports Téha 
Univ. 17, 985—996, 1928. Zwei Arten Schlacken, eine Hochofen- und € 
basische Siemens-Martin-Ofenschlacke. wurden bei Temperaturen zwisck 
100 bis 1509° mittels der kalorimetrischen Mischmethode untersucht. Die Hai 
ofen- (Siemens-Martin-Ofen-) Schlacken hatten ‘folgende Zusammensetzut 
34,22 bis 37,26 % SiO, (18,20 bis 20,28 %), 0,74 bis 1,58 % FeO (10,27 bis 13,45 5 
0,20 bis 0,84 % Fe, 0, (2,40 bis 3,63 %), 13,15 bis 15,60% Al,O, (4,68 bis 5,00 
40,92 bis 43,15 % CaO (43,55 bis 44,20 %), 1,80 bis 4,56% MgO (9,14 bis 11,844 
Spur P (0,25 bis 0,33%), 0,11 bis 0,98% S (0,40 bis 0,54%), 1,82 bis 2,24% M 
(6,60 bis 6,97°%) und scheinbare spezifische Dichte 2,80 bis 2,97 (3,12 bis 3,< 
Die Schlacken erweichen in einem bestimmten Temperaturbereich allmaéhl: 
Obgleich sie in der Zusammensetzung voneinander abweichen, steigt der Warm 
inhalt allmahlich mit erhéhter Temperatur, d. h. sie enthalten rund 400f 
bei 1500°. Die mittleren spezifischen Warmen unterscheiden sich im Falle je 
dieser Schlacken entsprechend ihrer Zusammensetzung mehr oder weniger, ai 
ganz allgemein gesprochen, sind sie bedeutend gréBer als die der Metalle 1 
steigen mit erhéhter Temperatur. * Wii 


Helen R. Hosmer. Heating effects observed in a high frequency stas 
field. Science (N. 8.) 68, 325—327, 1928, Nr. 1762. Bei Gelegenheit von V 
suchen mit einem starken Kurzwellensender wurden an organischen Substan1 
starke Erwarmungen wahrgenommen. Zur quantitativen Verfolgung die 
Erscheinungen wurden Versuche mit Elektrolyten angestellt, welche in ein ho 
frequentes elektrostatisches Wechselfeld (bis 60.10 Hertz) gebracht wurd 
Tragt man die Erwirmung der Substanz unter sonst gleichen Bedingungen ge; 
die Konzentration des gelésten Salzes auf, so erhaélt man Kurven, die ein si 
scharfes Maximum (z. B. bei Kochsalz bei einer Konzentration von 0,05 %) é 
weisen. Lésungen verschiedener Salze mit derselben Leitfahigkeit’ erwarn 
sich um denselben Betrag. Offenbar ist die Erwarmung proportional dem a: 
dukt C?.R, wobei der R-Wert fiir die maximale Erwarmung von der Fre 

abhingig ist. Die Temperaturerhéhung findet im Elektrolyten selber : 
die durch einen Luftraum von diesem getrennten Plattenelektroden ble 

kalt. Bringt man in einen fliissigen Nichtleiter, z. B. sorgfaltig destilliertes Was 
einen metallischen Leiter, so findet in demselben eine starke Erwarmung s 

Verf. beschreibt einige Tierexperimente und weist auf die groBe phyioloae 
und eventuell therapeutische Bedeutung hin, die eine derartige »Diatherm 
hat, auf die Méglichkeit namentlich, in einem lebendigen Organismus ohne | 
hilfenahme von Bakterien oder Toxinen Fieber zu erzeugen. Er warnt @ 
vor Ubertragung der Versuche auf den menschlichen Organismus ohne 5s 
gritindliche Vorversuche. Seu 


W. Jaeger und H. vy. Steinwehr. Verbrennungswarme der Benzoesat 
in internationalen Joule. ZS. f. phys. Chem. 135, 305—346, 1928, Nr. 

Als Normalsubstanz zur Eichung von Verbrennungskalorimetern wurde 1 
in Brissel international (aber mit AusschluB Deutschlands) die Benzoesa 
angenommen und fiir ihre Verbrennungswaérme wurde ein vorlaufiger Wert 


/ 
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I/g festgesetzt (vgl. das Referat tiber die Mitteilung von Jaeger und vy. Stein- 
shr in diesen Ber. 7, 207, 1926), der auf einer im Bureau of Standards aus- 
fiihrten. Messung basiert (H.C. Dickinson, Scient. Pap. Bureau of Stand. 
, 189, 1914). Der friiher von Emil Fischer und F. Wrede gefundene Wert 
r Verbrennungswarme (E. Fischer und F. Wrede, Berl. Ber. 1908, S. 120; 
_f. phys. Chem. 69, 218, 1909; F. Wrede, ZS. f. phys. Chem. 75, 81, 1911) 
wde nicht benutzt. Dieser Wert ist in internationalen Joule angegeben; die 
chung des Verbrennungskalorimeters in elektrischen Einheiten war in der 
ysikalisch-Technischen Reichsanstalt (PTR) ausgefiihrt worden (W. Jaeger 
hd H. v. Steinwehr, Ann. d. Phys. 21, 23, 1906). Von verschiedenen Autoren 
jurde nun behauptet, daB dieser Wert um 2°/9, zu hoch sei (vgl. dagegen den 
shlu® dieses Referats) und da® daher auch die Eichung der PTR einen um 
P/oo ZU hohen Wasserwert ergeben habe (vgl. die Referate tiber die Veroffent- 
Ehungen von Jaeger und v. Steinwehr, Verkade und Coops, Swien- 
slawski in diesen Ber. 7, 1020—1021, 1926). Da die Kontroversen zu keiner 
jinigung fiihrten, wurde in der PTR eine neue Bestimmung der Verbrennungs- 
Isrme der Benzoesdute ausgefiihrt, iiber welche in der obigen Mitteilung unter 
gabe des gesamten Beobachtungsmaterials ausfiihrlich berichtet wird. Die 
iektrische Eichung des Verbrennungskalorimeters geschah in derselben Weise 
fie in der oben erwahnten friiheren Arbeit (Ann. d. Phys. 1906). Die Strom- 
Srme wurde in einer auf die Verbrennungsbombe aufgeschobenen Heizspule 
Atwickelt, indem ein Strom von rund 5 Amp. drei Minuten geschlossen wurde. 
a die Spannung an der Spule etwa 35 Volt betrug, war die Leistung 175 Watt 
1d die Gesamtenergie rund 32 Kilojoule bei einem Wasserinhalt von etwa 
W5kg. Die Zeit wurde mittels eines Chronographen durch elektrisch betatigte 
sitmarken ermittelt. Die Messung der Temperaturerhéhung geschah mittels 
es Platinthermometers, dessen Widerstand mittels der Differentialgalvanometer- 
ethode mit demjenigen von Normal-Manganinwiderstanden verglichen wurde. 
ir die Ermittlung der Verbrennungswarme standen zwei Praparate zur Ver- 
ung, ein Standardpraparat der Benzoesdéure, das vom Bureau of Standards 
internationale Zwecke ausgegeben wird, und ein Praéparat von Kahlbaum, 
as fiir die Hichung von Kalorimetern zugelassen war. Zur Verbrennung ge- 
ngte etwa 1g Benzoesdure in Pillenform; die Ziindung geschah mittels eines 
ektrisch durchgeschmolzenen Eisendrahtes. Die Temperaturerhéhung wurde 
+ demselben Platinthermometer, das auch zur Eichung diente, gemessen, 
/daB die Temperaturskale als solehe bei dem Resultat herausfallt. Auf nahere 
inzelheiten der Messung und die zahlreichen Korrektionen, die an den erhaltenen 
ahlen angebracht werden miissen, kann hier nicht eingegangen werden. Die 
essungen ergaben, da8 bei Verbrennung von | g fester Benzoesaure (im Vakuum 
bwogen) in gasformigem Sauerstoff zu fliissigem Wasser und gasformiger Kohlen- 
jiure eine Warmeenergie von 26,437 intern. Kilojoule (bei 19,3° C) frei wird. 
abei ist fiir das Weston-Normalelement der seit 1911 international angenommene 
ert 1,0183 Volt bei 20°C zugrunde gelegt. Werden die von Fischer-Wrede 
hd von Dickinson gefundenen Werte in entsprechender Weise reduziert und 
ngerechnet, wie es in der Mitteilung naher ausgefiihrt ist, so ergibt sich folgende 
usammenstellung fiir die Verbrennungswarme der Benzoesaure : 


Fischer und Wrede.... -. . 26,449 Kilojoule /g 
WWGICIIS GUN eet see ste leon oie 26,436 ah 
Pipa ee ae Sap es SY, 26/480 iy 


bic groBte Abweichung der Einzelwerte von dem Mittel 26,441 betragt nur 
3°, fallt also innerhalb der méglichen Fehler, wodurch die Behauptung hin- 
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fallig wird, daB der Wert von Fischer und Wrede erheblich zu hoch sei. D. 
Umrechnung des Mittels auf Kalorien unter Benutzung des in der PTR bestimmte 
elektrischen Warmeaquivalents (1 cal = 4,184, Joule) ergibt fiir die Verbrennung| 
warme 6319,3 cal/g, d. h. fast identisch den in Briissel vorléufig angenommene 
Normalwert. W. Jaege' 


W. A. Roth. Die Verbrennungswarme von Benzoesadure. ZS. f. phy; 
Chem. 136, 317—320, 1928, Nr.5. Der von dem Verf. in Gemeinschaft mi 
O.Doepke und H.H.Banse gefundene Wert fiir die Verbrennungswarm 
der Benzoesdure (vgl. ZS. f. phys. Chem. 188, 431, 1928) wird mit anderen Re 
sultaten zusammengestellt. Fir das auf das Vakuum bezogene Gewicht dé 
Benzoesdure gibt der Verf. folgende Zusammenstellung (vgl. auch das vorstehenc 
Referat) der Verbrennungswarmen : 


Fischer-Wrede...... . . 26,449 Kilojoule/g 
DickiInsO De Mbt let bees Ua OseOO a 
Jaeger-v.Steinwehr ... . . 26,437 . ,, 
Roth, Doepke, Banse .. . . 26,433 r 


Roth will das. Mittel der drei letzten Zahlen (26,435), das bei Umrechnung aw 
Kalorien 6318 cal,, pro Gramm Benzoesaure ergibt, als Wert fiir die Verbrennung; 
warme der Benzoeséure zugrunde legen. W. Jaegei 


W. A. Roth. Die Verbrennungswarme von Hiittenkoks und andere 
Kohlenstoffarten. Arch. f. Eisenhiittenwesen 2, 3 8., 1928, Gruppe E, Nr. 3: 
Mehrere Sorten von garem Hiittenkoks mit durchschnittlich 10% Asche un 
1% Schwefel werden verbrannt: Verbrennungswaérme pro Gramm trockenen 
aschefreiem Koks. 7966 cal,50, auf dem Rost 7944 cal; bisher wurde mit 7950 ec: 
gerechnet. Die friiheren Untersuchungen an Graphit usw. werden rekapitulier 
Da die absorbierende, sehr fein verteilte Temperkohle die gleiche Verbrennung| 
warme gab wie kompakter, nicht absorbierender a-Graphit, darf man die bi 
300 cal/g betragende Energiedifferenz zwischen 1g Glanzkohle und f-Graphi 
nicht nur auf Oberflachenanderung schieben, um das Dogma von nur graphitischen 
schwarzem Kohlenstoff aufrechtzuerhalten; vielmehr existiert der ,,amorplhi 
Kohlenstoff“. Starkere Erhitzung von nicht graphitischer Kohle erhéht di 
Dichte, verringert die Verbrennungswaérme und 1laBt die Graphitinterferenze 
immer stérker werden. Methankohle und Kohle aus Kohlenoxyd (mit Fe a 
Katalysator hergestellt) naihern sich im Réntgenbild, in Dichte und Verbrennung’ 
wirme dem Graphit; letztere Kohle hat eine Verbrennungswarme von 786 
und eine Dichte bis 2,17 (f-Graphit 2,22 bzw. 7856 cal). AcetylenruB kant 
je nach der Abscheidungstemperatur, Verbrennungswarmen von 8130 bi 
7886 cal/g geben! W. A. Rot 


W. Swietostawski et Mile H. Starezewska. L’influence de certaines co! 
rections sur les résultats de mesures de la chaleur de combustio 
des substances organiques. Krakauer Anzeiger (A) 1928, S. 85—97, Nr. - 
Es werden zwei Korrektionen naher erértert, die bei der Berechnung der Ve 
brennungswérmen aus den Beobachtungen beriicksichtigt werden miissen un 
die meist nicht beachtet werdén. Die Verbrennungswirmen miissen erstet 
auf den isothermen Vorgang reduziert werden, und zweitens mu8 in Riicksicl 
gezogen werden, da die Verbrennungswirme einen Temperaturkoeffiziente 
besitzt, der sich z. B. fiir Benzoeséure nach der Koppschen Regel zu — 29 ¢ 
pro Grammolekiil berechnet (gleich etwa 4.10—5). Der Einflu8 der Vernacl 
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ssigung dieser Korrektionen wird naher erortert, und die betreffenden Kor- 
jonen sind fiir eine gréBere Zahl organischer Substanzen tabellarisch zu- 
mmengestellt. W. Jaeger. 


ssel W. Millar. The vapor pressures of potassium amalgams. Journ. 
mer. Chem. Soc. 49, 3003—3010, 1927, Nr. 12. Die Dampfdrucke des Queck- 
bers, das sich mit fiinf verschiedenen Kaliumamalgamen im Gleichgewicht 
fand, wurden bei Temperaturen von 184 bis 455°C gemessen. Die Konzen- 
lationen erstreckten sich von 5 bis zu 32 Mol-% des Kaliums. Die Gleichung 
an Laars, die den Dampfdruck als Funktion der Konzentration bei konstanter 
bmperatur darstellt, stimmt mit den experimentellen Werten innerhalb der 
shlergrenzen iiberein. Der relative partielle molekulare Warmeinhalt des 
senden Quecksilbers in den Amalgamen, die nicht mehr als 8 Mol-% des Natrirums 
ithalten, wurde zu Null gefunden. Die Abweichungen vom Raoultschen . 
esetz sind bei einigen Losungen die gré8ten bisher festgestellten und nehmen, 
ie zu erwarten war, mit. steigender Temperatur ab. Otto. 


“mio Arii. On the Vapour Pressures of the Heptahydrate and the 
Jaturated Solution of Sodium Sulphite. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 
okyo 7, 891—904, 1928, Nr. 9 (japanisch); Abstr. 1, 83—84, 1928, Nr. 9 (englisch). 
ittels der statischen Methode wurden die Dampfdrucke der Systeme: Na,SO, 
H;,O—Na,S0O;, Na,SO;.7 H,O—gesattigte Lésung und Na, S O,—gesattigte 
ésung im Temperaturbereich 15 bis 50°C gemessen. Die experimentell ge- 
indenen Werte lassen sich durch folgende Formeln darstellen: fiir Na,SO; 
H,O—Na,SO,: log p = 10,65647 — 2797,12/7'; fiir Na, SO, . 7 H,O—gesattigte 
ésung: logp = 8,50723 — 2138,23/7; fir Na,SO,—gesattigte Lésung : 
g p = 9,04857 — 2304,20/7T. Beim Ubergangspunkt vom Heptahydrat zum 
thydrid schneiden sich die Dampfdruckkurven in einem Punkte, und zwar 
"ei 33,6°. Die Auflésung von je zwei der obigen Gleichungen nach T ergibt den 


littelwert 33,49°. Otto. 


enry E. Bent and Joel H. Hildebrand. The vapor pressure of sodium 
nd caesium amalgams. Journ. Amer. Chem. Soc. 49, 3011—3027, 1927, 
r.12. Die Dampfdrucke von Natrium- und Casiumamalgamen wurden bei 
emperaturen von 554 bis 651° K und bei Konzentrationen des Quecksilbers 
on 1 bis 0,5 gemessen. Die experimentellen Werte wurden durch die Gleichung 
id,(/N, = KN,?/T dargestellt, in der N, bzw. N, die Molbriiche des Queck- 
ilbers bzw. des gelésten Stoffes bedeuten und a, = p/P? die Aktivitat, das ist 
r Quotient der Dampfdrucke des Amalgams und des reinen Quecksilbers bei 


betreffenden Temperatur. 


7810 
log %/Ni¢, = stan mea 
5815 
log m/Ni 5 = a Ne 
1965 a 
log a,/N.x, = — (=F ps 3,42 | Ny. 


kus dem Temperaturkoeffizienten. der Aktivitat lie® sich der relative partielle 
nolekulare Warmeinhalt des Quecksilbers in den Amalgamen berechnen, wo- 
urch es erméglicht wurde, weiterhin fiir die freie Ubergangsenergie des Queck- 
ilbers in die Amalgame bei Zwischentemperaturen und tiber das ganze Gebiet 
er untersuchten Konzentrationen Formeln abzuleiten. Ahnliche Formeln wurden 
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fiir die freie Ubergangsenergie der Alkalimetalle zu den Amalgamen abgeleitet. Di 
Abweichungen von der vollkommenen Lésung, wie sie bei den Natriumamalgame; 
auftreten, kénnen durch Annahme der Bildung von Verbindungen erklart werder 
Die Verbindungen NaHg,, NaHg, und NaHg, erkliren den Dampfdruck dd 
Amalgame mit einer Aktivitat von 0,1 bis 0,9, wahrend in sehr verdiinnte: 
Amalgamen die Verbindung NaHg,, sowohl eine Deutung der Dampfdruek! 
als auch der elektromotorischen Krafte zulaBt. Otte 


Heinrich Groéber. Temperaturverlauf und Warmestré6mungen ii 
periodisch erwarmten Kérpern. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieun 
wesens Nr. 300, S. 3—13, 1928. ,,Rechnerische Grundlagen der Warmespeicherung 
gezeigt an den Beispielen des ebenen, unendlich dicken K6érpers und des Zylinders* 

Max Jako 


Max Jakob. Zur Frage des Warmeiibergangs bei kondensierender 
Dampf. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwesens Nr. 300, 8. 14, 192% 
Der Verf. erlautert AnlaB und Ziel von Versuchen, die er gemeinsam mit 8S. Er) 
in Angriff genommen hat. Stender hat gezeigt, da nach der Wasserhaut 
theorie von Nusselt beim Kondensieren von HeiBdampf an einer Wand mel 
Warme an diese iibergehen mu als beim Kondensieren von Sattdampf. Mai 
kann aber auch noch von anderen Hypothesen ausgehen, als von den der Nusselt 
schen Theorie zugrunde liegenden; einigé solche werden.genannt. Die bisherige’ 
Vorversuche haben iibrigens keinen Anhalt dafiir ergeben, da die Hypothese: 
von Nusselt und seine Theorie etwa nicht stimmen sollten. Max Jakok 


E. Heinrich + und R. Stiickle. Warmeiibergang von O1 an Wasser i 
einfachen Rohrleitungen. und Kthlapparaten. Druckabfall 7 
Kithlapparaten. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwesens Nr. 271, 60 8! 
1925. Die Verff. haben verschiedene Vorrichtungen zur Kiihlung von Ol b 
gegenlaufiger Stromung von Wasser und Ol untersucht. In allen Fallen strémt 
das Kiihlwasser in den Rohren, das Ol auBerhalb derselben. Fiir den Warme 
durchgang zwischen Ol und Wasser ergab sich dabei folgendes: 1. Die besser 
Durchmischung des Oles bei den Kiihlern, bei denen das ©] senkrecht zu le 
Achsen der Kiihlrohre strémt (Querstrom), bewirkt eine starke Erhéhung de 
Warmedurchgangs im Vergleich zu denjenigen Vorrichtungen, bei denen da 
Ol parallel zu den Rohrachsen flieBt. 2. Die Wasserbewegung und -geschwindigkei 
haben verschiedenen EinfluB, je nach der im Wasser enthaltenen Luft und le 
Bedingungen, unter denen diese frei wird. 3. Zunehmende Temperatur 

abnehmende Zahigkeit des Oles erhéhen die Warmedurchgangszahl. Es werde 
dann ferner empigische Formeln fiir den Wéarmedurchgang bei den einzelne 
Kiihlern angegeben. Auch die Strémungswiderstaénde der verwendeten Fliissig 
keiten wurden gemessen. Max Jakol 


H. Reiher. Warmeiibergang von strémender Luft an Rohre un 
Réhrenbiindel im Kreuzstrom. (Strémungsrichtung senkrecht zu 
Rohrachse.) Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwesens Nr. 269, 858 
1925. Hine von Nusselt angegebene Ahnlichkeitsbetrachtung fiihrt zu folgende 
Gleichung fiir den Warmeiibergang zwischen strémender Luft und einem @ 


Fliissigkeitsstrom liegenden Rohre oder Réhrenbiindel : § 
nt Rte w-d-e i 
ERG AME a : 


Peer 
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1 bedeuten a die Warmetibergangszahl, d den Rohrdurchmesser, 9, 7 und 
» Dichte, dynamische Zahigkeitszahl und Warmeleitzah] der Luft, w ihre 
hwindigkeit, C eine Konstante und y eine durch Versuche zu bestimmende 
tion. Der Verf. hat C und yw ftir den Fall des ,,Kreuzstromes‘‘ bestimmt, 

er Luft gegen Rohre und Réhrenbiindel, die von Wasser durchflossen 
en, senkrecht zu den Rohrachsen strémen lieB. Die Einzelrohre hatten 
hmesser von 0,46 bis 2,8 cm, die Rohre der Btindel Durchmesser-von 1,5 em. 
en Biindeln waren die Rohre entweder direkt hintereinander oder auf Liicken 
htzt angeordnet. Die Lufttemperaturen lagen zwischen 12 und 300°C, die 
veschwindigkeiten bei den Hinzelrohren zwischen 2 und 6 m/sec, wahrend 
tindeln sogar 13,4 m/sec erreicht wurde. Die Versuche ergaben als Funktion y 
Potenz mit einem Exponenten < 1, der bei Rohren, versetzten und nicht 
tzten Rohrbiindeln verschieden, aber von der Zahl der Rohrreihen un- 
mgig ist, wahrend die Konstante C bei mehr Rohrreihen gréfer ist als bei 
ger Reihen. Versetzte Rohrreihen ergeben besseren Warmetibergang als 
setzte. Auch rauhe Rohroberflache und starke Turbulenz sind giinstig 
len Warmeiibergang. Max Jakob. 


elm Klemm, Woldemar Tilk und Sigelin v. Miillenheim. Dilatometrische 
sung der Warmeausdehnung zersetzlicher kristallisierter Salze. 
f. anorg. Chem. 176, 1—22, 1928, Nr. 1/3. Von den Verfahren zur 
g der Warmeausdehnung ist fiir leicht zersetzliche Salze das dilato- 
ische am besten geeignet. Es wird Hg als Sperrfliissigkeit benutzt und 
Sorge getragen, da wirklich reine, unzersetzte Stoffe zur Messung 
men und daB auch wahrend der Bestimmung selbst eintretendes ,,Nach- 
ren’ der Salze mit Spuren von Feuchtigkeit usw. unschddlich gemacht 

Einzelheiten uber das Finfiillen von Praparat und Quecksilber und die 
hftihrung und Auswertung im Original; die Gefa®e bestanden aus Thiringer 
bzw. Quarzglas; bei besonders empfindlichen Praparaten war das Dilato- 
r mit der Darstellungsapparatur verschmolzen, so daf die Praparate direkt 
sstilliert bzw. iibergeschmolzen werden konnten. Die erreichte Genauigkeit 
ig bei kleinen Werten des kubischen Ausdehnungskoeffizienten a (50. 10—°) 
4%, bei mittleren (100. 10—°) etwa 2%. Gemessen wurden die folgenden 
e; dabei steht hinter jeder Formel der a-Wert . 10° und eventuell der B-Wert 
Bm, = %, [1 + a (t,—t1) + B(t—%)*]; die Werte beziehen sich meist 
sinen Temperaturbereich von 20 bis 150°: Naphthalin 280, Anthracen 213, 

-7, Campher* 484, Benzoesaure ~ 90, ~ 3.10—§8, Salicylsfure ~ 100, 
.10-*, KCl 113, BaCl, 60, LaCl, 48, CuCl ~ 30, ~ 4. 10-8, CuBr 56, 
67, TIC] 168, TIBr 172, PbCl, 93, PbJ, 108, CdJ, 107, HgCl 103, Zn ¥, 34, 
, 80, MgF, 32, AICI, 60, AlBr, 283, AlJ, 182, 2. 10—’, BiCl, 167, SbCl, 239, 
b, 283, Tid, 222, BeCl, 113, ZnCl, 87, CdCl, 73, MgCl, 74, CaCl, 67, CaJ, 91, 
|, 30, ZrCl, < 90, LiOH 80, NaOH 80, KOH ~ 190. Am Schlu8B werden 
e Dichtemessungen beschrieben. Klemm. 


elm Klemm. (Nach Versuchen von W. Tilk und S. v. Miillenheim.) Uber 
Bestimmung der Warmeausdehnung luftempfindlicher kristalli- 
er Salze. ZS, f. Elektrochem. 34, 523—528, 1928, Nr. 9. (Vgl. vorstehendes 
rat.) Verf. hatte friiher fiir geschmolzene Salze (vgl. ZS. f. anorg. Chem. 
295, 1916) den Zusammenhang zwischen Ausdehnungskoeffizienten a und 
kularem,Aufbau diskutiert. An Hand der vorstehend erhaltenen neven 
srte werden unter Benutzung der vorhandenen Literaturwerte die Verbalt- 
‘ei kristallisierten Salzen —zumeist Halogeniden — besprochen und folgendes 
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hervorgehoben: 1. In den Hauptgruppen finden sich bei Lonengitt 
kleinere a-Werte als bei Molekiilgittern. Bei den ersteren fallt der a-Wert | 
steigender Wertigkeit des Kations. Die Werte zeigen in bezug auf die Grof 
ordnung gute Ubereinstimmung mit der Gittertheorie; auch der Gang 
zum groBten Teil von der Theorie richtig wiedergegeben (z. B. LiCl > Na 
NaCl < NaBr < NaJ; dabei steht LiCl fiir azjq)- Jedoch fallen die a-W 
im Gegensatz zu der Gittertheorie in den Vertikalen, z. B. NaCl > Rb Cl sat 
~ BaCl,; AlCl; > LaCl,. Wabrend der Unterschied zwischen Chlorid, Bro 
und Jodid bei den Ionengittern nicht sehr groB ist, haben bei Molekilgitt 
Jodide sehr viel kleinere Werte als Bromide. 2. Die Nebengruppen schlie 
sich im wesentlichen den Hauptgruppen an. Ganz allgemein ist — nament 
fiir die Hauptgruppen — hervorzuheben, daf sich die a-Werte beim Uberg 
vom Ionen- zum Molekiilgitter sprunghaft andern, wahrend sich bei vielen andi 
Eigenschaften weiche Ubergiinge finden. 3. Viel starker, als die Theorie verla 
wird der a-Wert von der Koordinationszahl beeinfluB8t; mit fallender ' 
ordinationszahl verringern sich auch die a-Werte; offenbar sind bei kle 
Koordinationszahlen die Deformationseinfliisse besonders wirksam. 4, 

AbstoBungsexponent der Tl (I)-Halogenide betragt etwa 13; bei Al, 
halogeniden fand man ~ 9, bei Ag-Halogeniden ~ 11. 5, Angenaherte Kons; 
des Produktes a. 7'schm, besteht nur innerhalb einzelner Gruppen; das Proc 
fallt sowohl bei Elementen wie bei Halogeniden von der ersten zur vierten Gru 
des periodischen Systems. Besonders kleine Werte [AICl;,, Ag-, Zn- und Cu 
Halogenide und HgJ,] sind wohl mit Deformationseinfliissen in Verbina 
zu setzen. Der Sprung zwischen LiOH und NaOH einerseits, KOH anderen 
diirfte auf einen Wechsel des Gittertypus hinweisen. 6. Der Quotient ayesy : a; 
schwankt bei Salzen zwischen 0,3 und 0,5, bei Metallen um 0,7; dies ¢ 

da® bei den letzteren fester und fliissiger Stoff weniger wesensverschieder 
als bei Salzen. Auch die Volumenanderung beim Schmelzen ist bei Met 
kleiner. K le 


Karl Becker. Die Kristallstruktur und der lineare Warmeausdehnu: 
koeffizient der Wolframcarbide. ZS. f. Phys. 51, 481—489, 1928, Nr: 
(S. 132.] ; 


Sam Lenher and Farrington Daniels. The intensitive drying of liq 
Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 606—609, 1928, Nr. 8. [S. 115.] St. Ha 


Yoshiharu Matsuyama. On the Density of Molten Metals and A 
Bull. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 7, 1054—1077, 1928, Nr. 10 (japan 
Abstr. 1, 102, 1928, Nr. 10 (englisch). [S. 115.] ‘8 


W.H. Keesom. Rapport sur l’examen aux rayons X de la constitu 


des états liquide et solide des corps & basse température. — 
Intern. du froid. Travaux de la 1. Commission Internat. 1927, 8. 168—170, - 


L. Richter. Kiuhlungsfragen bei Fahr- und Flugzeugen. Forschung 
a.d. Geb. d: Ingenieurwesens Nr. 300, 8. 67—71, 1928. .,Unmittelbare und m 
bare Kithlung. —- Formen der Zylinderrippen. — Oberflaichenkiihler: - 
rdhren- und Wasserréhrenkiihler. —- Verdunstungskiihlung. — Verdamp 
kiihlung“‘. Max. 


Walter Pflaum. Beitrag zur Mengenmessung strémenden Dan 
mittels Stauringen. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwesens Nr. 
41 §., 1928. [S. 110.] Maz « 


